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I. Projekt zagospodarowania działki

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawą do opracowania dokumentacji projektowanej inwestycji jest zlecenie na 

wykonanie projektu na przebudowę budynku Stacji Uzdatniania wody oraz budowę dwóch 

fundamentów pod zbiorniki retencyjne na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i 

norm budowlanych.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.

3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu.

4. Decyzja lokalizacji celu publicznego nr SB.6733.1.2016 z dnia 02.06.2016r. zmieniona 

decyzja nr SB.6733.1.2016 z dnia 27.02.2017r.

5. Normy i przepisy budowlane.

6. Wizja lokalna działki nr 278/1 w m. Sypniewo

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa dwóch 

fundamentów pod zbiorniki retencyjne na działce nr 278/1 w miejscowości Sypniewo, obręb 

ewidencyjny Sypniewo, gmina Więcbork

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowy teren stanowi działka nr 278/1. Teren działki prosty, grunt piaszczysty 

zwarty. Działka jest zabudowana, znajduje się na niej budynek stacji uzdatniania wody 

objęty opracowaniem. Teren działki uzbrojony- na działce znajduje się studnia głębinowa, 

studnie osadnikowe, odstojnik wód popłucznych i niezbędne przyłącza wodociągowe i 

kanalizacyjne.
Działka nr 278/1 ma dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem z drogi nr ewid. 278/6
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektuje się przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch 

zbiorników retencyjnych i ich fundamentów.

Po zakończonej budowie fundamentów i przebudowie stacji teren wokół budynku należy 

zniwelować, uprzątnąć i obsiać trawą.

Nie przewiduje się innych zmian w zagospodarowaniu działki.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Budynek stacji uzdatniania wody obj. opracowaniem - 63,58 m2 

Fundamenty pod zbiorniki retencyjne - 33,51 m2 

Odstojnik wód popłucznych - 7.88 m2

Powierzchnia biologicznie czynna - 2395,03 m2

STAROS fA SĘPUL.bi\o.
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Razem - 2500,00 m2 

6. INFORMACJA O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE TERENU

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

konserwatorskiej wyznaczonej w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Natomiast inwestycja jest zlokalizowana w strefie „W” ochrony archeologicznej obejmującej 

stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa

kujawsko-pomorskiego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt
i

posiadający cechy zabytku wymagana jest zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robot mogących uszkodzić lub zniszczyć ukryty przedmiot,

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza.

7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Projektowana inwestycja jest bezpieczna, spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska. 

Omawiana przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch fundamentów pod 

zbiorniki retencyjne posiada instalacje wod - kan. Odpady stałe są 

gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone przez koncesjonowane 

Przedsiębiorstwo na Wysypisko Śmieci. Pomieszczenie budynku ogrzewane jest za 

pomocą grzejników elektrycznych.

5



STAROSTA SĘPOLEŃSK
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraieńsk

Odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu nie spowoduje zmian w 

systemie hydrologicznym. W związku z brakiem emisji zanieczyszczeń obiekt nie będzie 

wywierał negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, wody, powierzchniowe i podziemne.

8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU STACJI

Powierzchnia zabudowy modernizowanego budynku wynosi 63,58 m2.

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Mając na uwadze Ustawę prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy 

obszaru oddziaływania obiektu. Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące:

a) zacieniania - projektowane obiekty nie ograniczają dopływu światła słonecznego do 

budynków istniejących na sąsiednich działkach; istniejące budynki nie 

ograniczają dopływu światła do projektowanego obiektu - zgodnie z §13 w. w. 

rozporządzenia;

b) ochrony przeciwpożarowej - projektowane obiekty zostały usytuowane w 

odpowiedniej odległości od granicy z sąsiednią działką oraz zlokalizowanymi

na niej istniejącymi bądź projektowanymi obiektami, zgodnie z §12 w. w. 

rozporządzenia oraz zgodnie z opisem w projekcie budowlanym.

c) odległości lokalizowania innych elementów zagospodarowania - Na 

istniejącym terenie zagospodarowania zaprojektowano fundamenty pod zbiorniki 

retencyjne.
Przewiduje się gromadzenie odpadów stałych, zgodnie z decyzją lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, do pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi 

usytuowanych na terenie działki nr 278/1. Pojemniki będą znajdować się w 

odległości 3m od bramy głównej wjazdowej w kierunku budynku stacji. Odpady 

okresowo wywożone i utylizowane przez firmę mającą uprawnienia i umowę ze 

składowiskiem odpadów. Istniejące pojemniki na odpady stałe są zgodne z 

rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 

znajdują się w odległości min. 3 m



od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 

oraz min. 2m od granicy z sąsiednią działką.

Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony 

przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

d) ochrony przed hałasem - Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.

Spełnia warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

e) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną - obiekt nie znajduje się 

na terenie objętym ochroną konserwatorską, nie znajduje się w rejonie

wpływu eksploatacji górniczej, ani nie leży w strefie narażonej na niebezpieczeństwo 

powodzi lub osuwania się mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarów 

chronionych rejon będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach 

parków'i rezerwatów przyrody, prace budowlane nie będą prowadzone w otoczeniu 

zabytków.

Inwestycja znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej obejmującej stanowisko 

archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko- 

pomorskiego.

f) odległości od krawędzi jezdni - obiekt usytuowany został w odpowiedniej 

odległości od krawędzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych.

g) odległości od ujęć wody - obiekt usytuowany został w odpowiedniej 

odległości od ujęć wody, w odległości większej niż § 31 warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

STAROSTA SĘPOLEŃ^
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h) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych - Prace związane z budową 

fundamentów oraz remoncie stacji będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie 

powietrza, ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla 

człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów, jakości środowiska.

Instalacje wewnętrzne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 

2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z 

instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji.

i) oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne -  budynek oraz fundamenty z uwagi 

na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz 

naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie 

biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, zapewniono maksymalną 

retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy prawidłowym stanie 

technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu środowiska i 

wód podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z §19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
o

z utwardzenia parkingów (ruchu) do 1000m wody opadowe można wprowadzać 

bezpośrednio do wód lub do ziemi. Wody opadowe z utwardzeń i dachu 

odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu z uwzględnieniem §28 WT - z zakazem 

odprowadzania wód opadowych na działki sąsiednie.

j) promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego -  budynek wraz z 

fundamentami pod zbiorniki nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na 

środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; w obiektach nie 

przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.
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k) Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobraz-na podstawie 

wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na 

środowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty fundamentów wraz ze zbiornikami 

nie spowodują szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni 

ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje się działań o 

charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji 

spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji - W nawiązaniu do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza 

poza omawianą działkę. 

10. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNCZEJ

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego

11. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Stacja uzdatniania wody jest bezobsługowa, sterowana jest automatycznie w związku z 

tym w budynku nie ma WC a zatem nie są z niej odprowadzane ścieki sanitarne

Wody przelewowe i spustowe z nowoprojektowanych zbiorników wyrównawczych 

odprowadzane będą rurociągiem PVC ty 0,20 m o o długości 33 m do istniejącej kanalizacji.

Średnice i rzędne rurociągów pokazano na szczegółowym rysunku zbiorników.

12. PROJEKTOWANE ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE

Zaprojektowane zbiorniki wyrównawcze ze stali węglowej posiadają średnicę 

4,7 m z ociepleniem i wysokość łączną 7,54 m.

Zbiorniki nie będą oddziaływały negatywnie na środowisko. Poprawią stan zaopatrzenia w 

wodę do celów pitnych i gospodarczych, podniosą standard życia mieszkańców a także
e o

zapewnią ilość wody do celów przeciwpożarowych t.j. 50 m .
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Istniejący na terenie ujęcia hydrant zabezpiecza inwestycje pod względem p. poż.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z grudnia 2015 r. poz. 2117 i po konsultacji z rzeczoznawcą 

do spraw p. poż. takie obiekty jak stacje uzdatniania wody mające swoje zabezpieczenie p. 

poż. nie wymagają dodatkowych uzgodnień.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

4 Charakterystyka energetyczna budynku 

Dane wejściowe

Metoda obliczeń Miesięczna: EN ISO 13790

Metoda obliczania mostków cieplnych Z użyciem mostków liniowych

Własności budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 48,00 mz

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 145,92 m3

Współczynnik kształtu A / Ve 1,283 m-1

Pojemność cieplna Cm 17442 kJ/K

Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 45,17 W/K

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dla 
ogrzewania i wentylacji QH,nd,an / Af 27,6 MJ/m2

Bilans energetyczny

Miesiąc Htr.adj

[W/K]

Qtr

[MJ]

Qve

[MJ]

QH,ht

[MJ]

Qint

[MJ]

Qsol

[MJ]

QH,gn

[MJ]

QH,gn * 
r|H,gn 

[MJ]

QH,nd

[MJ]

Styczeń 47,05 844,4 810,5 1654,9 605,4 464,3 1069,7 1011,4 643,6

Luty 47,05 683 655,6 1338,6 546,8 607,5 1154,3 1008 330,6

Marzec 47,05 756,2 725,8 1482 605,4 1220,8 1826,2 1322,3 159,7

Kwiecień 47,05 -73,2 -70,2 -143,4 585,9 1696,8 2282,7 -143,4 0

Maj 47,05 -1033,4 -992 -2025,4 605,4 2206,3 2811,7 -2025,4 0

Czerwiec 47,05 -1036,7 -995,1 -2031,8 585,9 2154,1 2740 -2031,8 0

Lipiec 47,05 -1424,1 -1367 -2791,1 605,4 2070,6 2676 -2791,1 0

Sierpień 47,05 -1310,7 -1258,1 -2568,8 605,4 1900,2 2505,6 -2568,8 0

Wrzesień 47,05 -609,8 -585,4 -1195,2 585,9 1400,3 1986,2 -1195,2 0

Październik 47,05 -264,7 -254 -518,7 605,4 823,2 1428,6 -518,7 0

Listopad 47,05 97,6 93,7 191,2 585,9 486,9 1072,8 191,2 0,1
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Grudzień 47,05 516,7 496 1012,7 605,4 322,9 928,3 790,9 221,8

Suma strat - 2897,9 2781,6 5679,5 - - - 11274,5 1355,8

Suma zysków - 5752,7 5521,8 11274,5 7128,3 15353,8 22482,2 4323,7 ■

Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji

Nośnik energii QH,sys
[MJ]

QH,sys,aux
[MJ]

QV,sys,aux
[MJ]

Suma
[MJ]

Energia elektryczna - 
produkcja mieszana

1411,8 0 0 1411,8

Suma 1411,8 0 0 1411,8

Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody

Sz - st. 12

Typ

SZ

U
[W/(m2-K)]

0,29

Opis

Ściana zewnętrzna

Oz OZ 1,1 Okno zewnętrzne

Dz DZ 1,1 Drzwi zewnętrzne

D SD 0,46 Dach

Pg PG 0,27 Podłoga na gruncie

4 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I 
CIEPŁO
4 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami 
dotyczącymi m etodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków  
Własności budynku / części budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP 31,4 [kWh/m2]
Powierzchnia ogrzewana Af 48,0 [m2]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 145,92 [m3]
Pojemność cieplna Cm 17442 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 45,17 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody QW,nd 0,0 [kWh]

4 Dostępne nośniki energii.

> Gaz płynny
> Olej opałow y
>  Węgiel kam ienny
>  Prąd elektryczny
>  Biomasa
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> Gaz ziemny

4 Wybór dwóch system ów zaopatrzenia w  energię do analizy porównawczej:
> system u konw encjonalnego oraz system u alternatyw nego lub
>  system u konw encjonalnego oraz systemu hyb iydow ego, rozum ianego jako połączenie systemu 

konw encjonalnego i a lte rnatyw nego,
4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych system ów zaopatrzenia
w energię.

Własności budynku I biomasa
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP 3,6 [kWh/m2]
Powierzchnia ogrzewana Af 48,0 [m2]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 145,92 [m3]
Pojemność cieplna Cm 17442 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 48,72 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody QW,nd 0,0 [kWh]

Własności budynku / energia elektryczna
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP 31,4 [kWh/m2]
Powierzchnia ogrzewana Af 48,0 [m2]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 145,92 [m3]
Pojemność cieplna Cm 17442 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 45,17 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody QW,nd 0,0 [kWh]

4 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w  energię;.
4 W wyniku analizy porównawczej i dostępności nośnika energii w ybrany został system  
zaopatrzenia w energię przy zastosow aniu wyłącznie energii elektrycznej z sieci EP 31,4 
kWh/m2] > 60 kWh/m2]

14.Rysunek planu zagospodarowania działki -  str. nr 13
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I. Opis stanu istniejącego - Inwentaryzacja

Budynek wolnostojący parterowy niepodpiwniczony wykonany w technologii 

uprzemysłowionej. W planie ma kształt prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,64 x 7,91 

m. Fundamenty betonowe wylewane, ściany murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe 

ocieplone keramzytem i wykończone gładzią cementową i 2xpapą.Wewnątrz posadzka 

betonowa ze spadkami w kierunku kanału technologicznego zatarta na gładko. Tynki 

wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. Stolarka drzwiowa stalowa. Otwory 

okienne zamurowane.
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II. Ocena stanu technicznego

a. Przedmiot i cel oceny

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek Stacji na działce nr 278/1 w m. 

Sypniewo, w celu oceny technicznej możliwości wykorzystania istniejącej zabudowy pod 
projektowaną stację uzdatniania wody.

b. Kryteria oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

Przy ocenie stanu technicznego obiektu wzięto pod uwagę trwałość zastosowanych 

materiałów, jakość wykonawstwa budowlanego, prowadzonej gospodarki remontowej.

Ogólne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementów:

-stan techniczny -  dobry.

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenie, wyposażenie) jest dobrze 

utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości
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wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normowym.

Procent zużycia od 0 do 15%.

-stan techniczny -  zadowalający.

Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący, polegający 

na drobnych naprawach uzupełniających, konserwacji i impregnacji.

Procent zużycia od 16 do 30%

-stan techniczny -  średni.

W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające 

bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.

Procent zużycia od 30 do 50%.

-stan techniczny -  niezadowalający.

W elementach występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych 

materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie 

wymiana.

Procent zużycia od 50 do 70%.

-stan techniczny -  zły.
/

Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny lub rozbiórka.

c. Charakterystyka poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Fundamenty -  w wyniku dokonanych oględzin istniejących fundamentów,

stwierdzono że ściany te posadowione zostały na betonowych ławach fundamentowych o 

szerokości ok. 60 cm. Głębokość posadowienia ław budynku ok. 120cm poniżej 

przylegającego terenu na ustabilizowanej podsypce piaskowo -  żwirowej.

Ściany -  ściany zewnętrzne budynku o szerokości 38cm z cegły na zaprawie cementowo- 

wapiennej. Farba olejna do wysokości 1,5m.

Dach -  Strop DZ3, warstwa spadkowa z keramzytu zakończona gładzią cementową i 2x 

papą..

STAROSTA SĘPOLEŃSK
ul. Kościuszki 1 i

89-400 Sępólno Krareńsici
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Komin -  ceglany wyprowadzony ponad dach ok. 40cm. Komin z wydzielonymi kanałami 
wentylacyjnymi.

Nadproża -  belki prefabrykowane.

Okna i drzwi -  okno zamurowane, brama stalowa.

Podłogi i tynki -  posadzka betonowa, tynki cementowo-wapienne

d. Wyniki badania poszczególnych elementów konstrukcyjnych

-ściany fundamentowe -  stan techniczny dobry;

-ściany zewnętrzne -  stan techniczny dobry;

-posadzki -  stan techniczny dobry;

-konstrukcja stropodachu -  stan techniczny dobry;

-stolarka wew. i zew. -  brak okien, drzwi stalowe stan dobry;

-wewnętrzna instalacja elektr. -  stan techniczny średni;

-wewnętrzna instalacja wod-kan -  stan techniczny średni;

-wartość użytkowa budynku istn. -  zadowalająca;

-estetyka budynku -  średnia;

-estetyka otoczenia -  średnia.

e. Orzeczenie o stanie technicznym i możliwości modernizacji budynku.

Stan techniczny obiektu ocenia się jako dobry. Konstrukcja i stan techniczny obiektu 

pozwala na projektowaną modernizację obiektu. Konieczne jest wykonanie napraw kanałów 

technologicznych i posadzki, tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz przebudowy 

warstw wykończeniowych stropodachu.

STAROSTA SĘPOLEŃSK
ul. Kościuszki ! 1

89-400 Sępólno KratensK
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III. Opis budowlany

a) Modernizowany budynek Stacji Uzdatniania Wody 

Pow. zabudowy: 63,58 m2 -  obiekt istniejący

Pow. użytkowa: 48,00m2 

Wysokość w świetle - hala: 3,04 m 

Kubatura 145,92 m3

b) fundamenty pod zbiorniki retencyjne -  szt. 2 

Pow. zabudowy: 33,51 m2 -  obiekty projektowane 

Średnica pojedynczego fundamentu 4,65cm 

Fundament będzie wystawał 20cm ponad teren istniejący.

Rzędne fundamentów - patrz rysunek konstrukcyjny.

IV. Warunki geologiczne gruntu

W miejscu projektowanej budowy fundamentów pod zbiorniki retencyjne objętego 

opracowaniem przeprowadzono badania celem ustalenia geotechnicznych warunków

posadowieni^ obiektów budowlanych. Wykonano ocenę gruntu i określono jakościowe
/

właściwości gruntu w oparciu o występowanie warstw gruntu jednorodnie genetycznie i 

litologicznie, równoległych do powierzchni terenu zwartego piaszczysto -  gliniastego z 

wierzchnią warstwą ziemi urodzajnej, na głębokości posadowienia budynku nie wykryto 

zwierciadła podskórnych wód gruntowych, nie stwierdzono występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych, przyjęto nośność gruntu 1,50 MPa, są to parametry określające -  

proste warunki gruntowe.

Projektowane fundamenty są niewielkim obiektami budowlanymi o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Dla projektowanego obiektu ustalono kategorię geotechniczną pierwszą.

STAROSTA SĘPOLEŃS*
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeński
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V. Zakres prac -  budowlanych

- wykucie i wstawienie 5szt. stolarki okiennej na PCV z wkładem dwuszybowym o 

współczynniku U = 1,1 W/(m2K) z osadzeniem parapetów zewnętrznych z blachy 

powlekanej w kolorze

- pomalowanie drzwi stalowych zewnętrznych

- wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej i jego zamurowanie po montażu 

technologicznym

- docieplenie ścian warstwą styropianu 10 cm z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym 

mineralnym i malowaniem farbami elewacyjnymi RAL 9001

-wykonanie wylewki samopoziomującej na hali filtrów zgodnie ze spadkami do kanału

- wykonanie glazury na posadzce w hali filtrów oraz w kanale z ukształtowaniem odpływów 

wody -  gres techniczny 30x30cm (kolor do ustalenia z Inwestorem)

- wykonanie glazury do wysokości 2,0 m od poziomu posadzki hali 

(kolor do ustalenia z Inwestorem)

- malowanie ścian powyżej glazury w hali filtrów

- malowanie sufitów w hali filtrów

- rozbiórka murków oporowych na zewnątrz budynku przy wejściu do hali 

-sprawdzenie szczelności i drożności komina wentylacyjnego grawitacyjnego 

-wykonanie nowego tynku na kominie wentylacyjnym

- wykonanie terakoty na schodach wejściowych do hali

- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku

- obsadzenie nowych filtrów w hali filtrów

-wykonać fundament pod zestaw hydroforowy pompowy

-wykonać remont dachu tj. ocieplić styropapą 8cm i położyć druga warstwę wierzchnią 

-wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi
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-wykonanie nowego przykrycia odstojnika wód popłucznych z płyt warstwowych z rdzeniem 

styropianowym (w jednej z płyt należy zamontować właz z K O o wym. 600x800mm 

zamykany na kłódkę)

-odstojnik wód popłucznych wewnątrz należy oczyścić i przemalować środkiem szczelnym 

do warstw betonowych

~=wykonanie nowego ogrodzenia działki wraz z bramą wjazdową i furtką (wys. 2,Om -patrz:. 

Przedmiar robót)

-usunięcie nasypów ziemi wokół budynku do poziomu wejścia do budynku

1. Opis ocieplenia ścian.

a. Przygotowanie podłoża

Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić tynkiem CW  

kategorii II. Należy skuć wszystkie tynki z ościeży z uwagi na projektowane ich docieplenie, 

a także całą warstwę fakturową. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie 

elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów.

l
b. Sprawdzenie nośnośc i podłoża

Należy przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm 

używając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych Po upływie trzech dni oderwać 

próbkę od ściany, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu podłoże uznaje się za 

odpowiednio mocne i podczas prac dociepleniowych styropian mocuje się za pomocą masy 

klejącej oraz łączników mechanicznych. W przypadku nienośnego podłoża należy to 

podłoże usunąć lub wzmocnić środkiem gruntującym. Listwy łączyć przy pomocy 

plastikowych złączek. W narożach budynku mocować listwy narożne
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c. Klejenie p łyt styropianowych

Do ocieplenia ścian powyżej listwy startowej należy użyć płyt styropianowych 

L  frezowanych EPS 70 -  040 grubości 10cm. Klejenie płyt do ścian prowadzić

L

L

L

L

L

L

L

L

metodą obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy. Klejenie płyt do ościeży prowadzić 

metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy klejowej pacą zębatą równomiernie na

całej powierzchni płyt styropianowych. Zaprawę klejąca nakładać wyłącznie na płyty 

styropianowe. Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. W narożach 

ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin 

JL większych niż 1,5mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem

termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 

24 godzin należy powierzchnię płyt przeszlifować papierem ściernym. Łączniki 

mechaniczne. Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych 

należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w 

ilości 4 szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60mm (nie należy 

w liczać grubości kleju). Minimalna średnica talerzyków wynosi 60mm. Kołki należy w bić tak 

aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej.

Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.

d. W ykonan ie  w a rs tw y  zbro jące j

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach 

od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5° C i 

nie większej niż +25° C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 

48 godzin od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do 

płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych wtapiając paski 

siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we wszystkie naroża 

otworów. Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na 

grubość ok. 1,5mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace 

należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę 

pionowymi pasami z zakładami 3wynoszącymi, co najmniej 10cm. Siatka musi być 

całkowicie niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu 

przeszlifować i sprawdzić jej równość. W strefie docieplenia do wysokości 2,Om nad
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terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie 

cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy 

siatki.

e. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zależności od wybranego systemu 

docieplenia koniecznym może być poprzedzenie tynkowania wykonaniem podkładu 

tynkarskiego techniką malarską. Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni 

ściany po całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od 

chwili naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20° C oraz wilgotno ści względnej powietrz 

55%. Cienkowarstwowy tynk silikatowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna pacą 

stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Aby uniknąć 

widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu 

(temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku świeżo 

nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany 

etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić 

przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, silnym 

wiatrem oraz deszczem).
//

f. Ocieplenie ościeży drzwiowych

Do ocieplenia ościeży okiennych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

powodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej. W budynku ościeża należy ocieplić 

styropianem o grubości 3 cm i wykonać wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo 

należy narożniki wzmocnić kątownikiem aluminiowym. Miejsce styku styropianu z 

ościeżnicą należy wypełnić profilem uszczelniającym lub masą silikonową.

2. Remont dachu

Przystępując do robót związanych z remontem dachu należy w pierwszej kolejności 

zdemontować istniejące pokrycie, po czym uzupełnić braki i ubytki. Na budynku należy 

wykonać izolację ze styropianu laminowanego papą podkładową gr. 8cm oraz na całej 

powierzchni dachu ułożyć pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
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3. Wykonanie obróbek blacharskich

W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku tj. 

parapety zewnętrzne, pasy podrynnowe i obróbki gzymsów. Nowe obróbki powinny 

wystawać poza lico ścian. Parapety zewnętrzne musza wystawać, co najmniej 40 mm poza 

lico ściany i musza zabezpieczać elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki 

powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy, należy łączyć na 

rąbek stojący. Istniejące rury spustowe i rynny należy zdemontować a po wykonaniu 

ocieplenia założyć nowe. Haki mocujące rury spustowe, należy przedłużyć o około 15cm.

Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie się wody, miedzy ocieplana 

ścianę, a styropian oraz odspojenie styropianu od podłoża. Wykonanie obróbek 

blacharskich przedstawiono na rysunkach.

Uwaga!

Należy tak zaplanować wykonanie prac, aby zminimalizować czas podczas, którego 

budynek będzie pozbawiony obróbek, rur spustowych i rynien.

4. Ogrodzenie

Projektuje się ogrodzenie terenu stacji na działce. Całkowita długość ogrodzenia 

wynosi 200mb, z czego 4 mb zajmuje brama wjazdowa a 1,0 mb furtka. Rozstaw słupków 

ok.2,5 m oraz słupki do mocowania bramy i furtki. Fundamenty pod słupki należy wykonać 

z betonu żwirowego C16/20. Posadowienie słupków zaleca się na głębokości 120 cm 

poniżej poziomu terenu do granicy przemarzania. Projekt przewiduje ogrodzenie - 

Panelowe systemowe z deska betonową pomiędzy słupkami. Wysokość ogrodzenia 1.9- 

2.Om.

5. Fundamenty pod zestaw hydroforowy

Wykonać siatkę z pręta fi 12 w rozstawie osiowym x i y co 10cm. Wysokość fundamentu 

20cm wykonać z betonu B20.

6. Fundamenty pod zbiorniki retencyjne oraz parametry techniczne zbiorników  

retencyjnych

1. Podstawa opracowania:

1.1. Wizja lokalna z dokonaniem odkrywki gruntu
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1

1.2. Parametry techniczne zbiornika retencyjnego 

a. Przeznaczenie

Zbiornik jest urządzeniem bez ciśnieniowym służącym do utrzymania i zabezpieczenia 

wymaganego zapasu wody pitnej w sieci wodociągowej w przypadku wystąpienia 

gwałtownego poboru.

--------br^fH edtum robocze

W zbiorniku głównym medium roboczym jest woda zimna, o niskim stopniu agresywności 

—  korozyjnej .

c. K onstrukc ja

Zbiornik o pojemności V=100m3 jest cylindryczną, pionową konstrukcją otwartą z dnem  

płaskim i zadaszeniem, posadowiony na płycie fundamentowej. Rozwiązania konstrukcyjne 

zbiornika spełniają wymagania takich norm jak polskiej PN-EN 1993-4-2 Projektowanie 

konstrukcji stalowych Część 4-2: Zbiorniki oraz PN-EN 14015:2010 Specyfikacja dotycząca 

projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z 

dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i 

wyższej.
/

Dla zbiornika projektuje się zastosowanie przekrycia dachowego w postaci stożkowej. 

Przekrycie to składa się z części wewnętrznej w postaci blachy stalowej zwiniętej w stożek 

pokrytej od wewnątrz farbą „3 w 1" z atestem PZH HK/W/0828/01/2010

oraz części zewnętrznej (poszycie dachu) z blach stalowych w kształcie trapezu lub blachy 

powlekanej płaskiej.

d. Zabezpieczenie an tykorozy jne .

Wszystkie elementy zbiornika mające bezpośredni kontakt z woda pitną oraz wewnętrzna 

część dachu zabezpieczone są farbą „3 w 1" z atestem PZH

HK/W /0828/01/2010.

Pozostałe elementy nie mające kontaktu z wodą pitną zabezpieczone są farbą 

antykor „3 w 1"
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e. Uszczelnienie

Wszystkie połączenia śrubowe oraz włazy uszczelniane są za pomocą uszczelek z gumy 

spożywczej.

f. Izolacja termiczna

Na izolację ścian i dachu zastosować wełnę mineralną gr. 20 cm. Osłonę wełny od 

zewnątrz stanowią odpowiednio :

a) blacha ocynkowana

g. Transport

Transport zbiorników zależny jest od ich pojemności i miejsca użytkowania. Te zależności 

wpływają na to czy zbiornik jest wykonywany na miejscu wbudowania, przewożony w 

elementach czy też w całości. Transport odbywa się specjalistycznym sprzętem do 

przemieszczania ładunków ponadgabarytowych.

h. Fundamenty

Fundamenty części betonowej i żelbetowej powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1997

1:2008. //

Przed rozpoczęciem montażu zbiornika należy przeprowadzić odbiór fundamentu.

o
i. Technologia i wymiary zbiornika V -  100m

Pojemność: 100 m3,

Średnica nominalna: 4500 mm,

Średnica zewnętrzna z izolacją: 4700 mm,

Wysokość całkowita: 7450 mm,

Wysokość (przelew): 5500 mm,

Wysokość (tłoczenie):5750 mm,

Wysokość płaszcza: 6000 mm,
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Króćce zbiornika retencyjnego wykonywane są wg zaleceń projektowych-patrz branża 

sanitarna.

2. Posadowienie

Projektowane obiekty należą do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowione będą w 

prostych warunkach gruntowych jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do 

powierzchni terenu. Głębokość przemarzania dla rejonu badań wg normy PN-81/B-03020 

wynosi 0,9m ppt. Na terenie nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W wykopie 

należy przeprowadzić badanie stanu podłoża.

W przypadku występowania gruntów nienośnych, należy przewidzieć ich wymianę. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach powinien wynosić (Is) 0,97-1,0.

UWAGA:

Należy pamiętać aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszyć stanu gruntów, a 

ewentualnie naruszone partie należy odpowiednio zagęścić.

Projektuje się fundament w formie płyty żelbetowej kołowej o promieniu 2,32 i grubości

0,50m z betonu wodoodpornego B25, zbrojenie :

- siatka dołem #16 ze stali A-III co 25x25 cm otulina 5cm,

-siatka górą #16 ze stali A-III co 25x25 cm otulina 5cm.
ł

Siatki zbrojeniowe układać na kozłach dystansowych z pręta fi16.

Patrz rysunek szczegółowy -  zał. Nr 1 

Podstawa obliczeń dla płyty fundamentowej zbiornika retencyjnego w Sypniewie

Płyta zbiornika
Geometria

Średnica stopy D [m] 4 . 65
Wysokość stopy H f [m] 0.50
Średnica słupa d [m] 4 . 50
Mimośród e x [m] 0.00
Mimośród e y [m] 0.00
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Materiały

Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.00
Średnica prętów [mm] 16.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Miąższość p(n) r~* (n)u <l>(nln M M0
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski
gliniaste

5. 00 1.85 49.09 10.33 30318.17 24254.54

Metoda określenia parametrów geotechnicznych B
Głębokość posadowienia [m] 0.50
Ciężar zasypki [ kN/m3] 20.00

Obciążenia

Numer zestawu N [kN] Mv [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN]
1 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nośności
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Sprawdzenie nośności zastępczej. Fundament kołowy sprowadzono do kwadratowego.

DLA SCHEMATU NR 1 
DLA WARSTWY NR 1

N=1333.51 kN < m*QfNY=0.81 * 8848.52 = 7167.30 kN 
N=1333.51 kN ś m*QfNX=0.81 * 8848.52 = 7167.30 kN

Naprężenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

78.52 [kl\l/m 2]

ąma* = 7 8.52 [kN/m2]
<3min = 7 8.52 [ kN /m2 ]

Wymiarowanie zbrojenia
i

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 
Ay = 0.02 cm2/mb Ax = 0.02 cm' /mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=8.17 cm /mb

W kierunku x przyjęto fi=16.0 cm Asl=8,04 cm'/mb 
W kierunku y przyjęto fi=16.0 cm Asl=8,04 cirr/mb

Stateczność fundamentu

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 
DLA SCHEMATU NR 1
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Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm ^ m*Motrzym = 0.72 * 3001.7 = 2161.2 kNm

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1
Stateczność OK. Twyp=0.0 kN ^ m*Tutrz = 0.72 * 278.7 = 200.7 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.577 cm 
Osiadania wtórne = 0.000 cm 
Osiadania całkowite = 0.577 cm
Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 
Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 
Przechyłka = 0.00000 rad
Warunek naprężeniowy 0.3*CTzp = 0.3*83.48 kN/m2 = 25.04 kN/m2 > CTzd = 22.67 kN/m2 
Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 4.60 m

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem:

Legenda:
H [m] głębokość liczona od poziomu terenu 

naprężenia pierwotne 
naprężenia wtórne 
naprężenia dodatkowe

ctzp [ kN/m2 ] 
crzs [ kN/m2 ] 
cjzd [kN/m2]

Szczegółowy zakres prac budowlanych zawiera książka przedmiarów.
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VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Charakterystyka obiektów: powierzchnia zabudowy budynku SUW- 63,58 m2, liczba 

kondygnacji -  1.

2. Odległość do budynku od obiektów sąsiednich: w pobliżu nie ma żadnych 

budynków.

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych - nie dotyczy.

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - do 500 MJ/m2.

5. Kategorie zagrożenia ludzi - budynek ze względu na przeznaczenie i sposób 

użytkowania zaliczono do kategorii PM.

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej - nie 

występuje.
7. Podział obiektu na strefy pożarowe - obiekt jest parterowy i stanowi jedną strefę 

pożarową o pow. 63,58 m2 przy dopuszczalnej do 8000m2.

8. Klasa odporności pożarowej budynku - “E".

9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe - drzwi istniejące 

zewnętrzne zapewniające bezpieczne wyjście na zewnątrz na otwartą przestrzeń.

10.Sposób zabezpieczenia ppoż. w obiekcie instalacji wentylacyjnej, ogrzewania, 

elektroenergetycznej - w wersji standardowej.

11 .Dobór urządzeń ppoż. w obiekcie -  nie dotyczy.
/

12. Wypośażenie w gaśnice -  nie dotyczy

13.Drogi pożarowe -  do budynku możliwy dojazd drogą nr 278/6

VII. UWAGI OGÓLNE

Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów 

budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz 

parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie 

zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem 

uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień. 

Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane 

przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie.
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VIII. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z 

właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy 

wykorzystać całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia 

prawidłowego i terminowego wykonania robót; Przed rozpoczęciem prac związanych z 

projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować dokumentację projektową z 

uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły techniczne z 

producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z 

projektantami branżowymi; Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy 

wykonywać tak, aby nie naruszały one praw i interesów osób trzecich; Wszelkie prace 

związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie 

uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie 

realizowanej inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie 

możliwości uszkodzenia istniejących budynków i obiektów budowlanych podczas trwania 

robót; Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod 

nadzorem osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją 

zobowiązane są do dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i 

ergonomii w trakcie trwania prac związanych projektowaną inwestycją;
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IX. INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA 

ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

1. Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21 a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w 

oparciu o informację (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), 

jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania 

przez nich robót. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących 

bezpieczeństwa pracy na placu budowy, może żądać od wykonawców robót dokumentów 

stwierdzających, że zatrudnieni przez nich pracownicy posiadają odpowiednie 

przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robót, szkolenia w zakresie 

bhp oraz dysponują środkami ochrony indywidualnej, właściwymi dla rodzaju wykonywanej

pracy. Może również, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzętu i maszyn,
ł

żądać potwierdzenia, że spełniają wymagania wynikające z przepisów o ocenie zgodności, 

a ich operatorzy posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obsługi. Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z planem 

zagospodarowania, projektem architektonicznym i projektami branżowymi.

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:

-prace rozbiórkowe i porządkowe istniejących obiektów;

-wykopy liniowe,

-remont istniejącego budynku SUW;

-remont istniejącego odstojnika popłuczyn
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-zagospodarowanie terenu SUW.

Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią:

- wykopy jamiste i liniowe, wykonywane ręcznie i sprzętem mechanicznym;

- roboty budowlane na wysokościach;

- prace ogólnobudowlane;

2.1 Istniejące obiekty

-budynek SUW wraz z wyposażeniem;

2.2 Wykaz elementów zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementów mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

2.3 Zagrożenia podczas realizacji robót.

Do zagrożeń związanych z budową zbiorników w trakcie prowadzenia robót ziemnych jak i 

montażowych w wykopie należą:

-zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu;
//

-wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się;

-spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi;

-porażenie prądem elektrycznym:

- w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;

- podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi.

-wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia 

wykopów;

2.4 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje:
2.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy
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W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

2.4.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z 

jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

2.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwanie budowy i wykańczanie robót 

wykonawca będzie:

-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

-unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

prowadzonych prac.

2.4.4 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2.4.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 

do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwości tych materiałów dla środowiska.

2.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

2.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3. Uwagi końcowe

-Szczegółowe informacje związane z poszczególnymi obiektami i urządzeniami zawarte są 

w projektach branżowych stanowiących integralną część niniejszej dokumentacji.

-W celu zachowania wszelkich naturalnych układów przyrodniczych należy ograniczać do 

minimum prace ziemne, ruch ciężkiego sprzętu oraz wycinkę drzew i krzewów.

-W czasie prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć roboty ziemne tzn. nie 

wolno pozostawiać niezabezpieczonych otworów w ziemi, do których mogłyby się dostać 

oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace 

budowlane należy prowadzić w ten sposób, aby ochronić wody powierzchniowe i 

podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i składów.
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-Należy unikać dewastacji lokalnego układu dróg polnych i gminnych, place zaplecza 

budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny być 

poprowadzone z dbałością o walory środowiska przyrodniczego.

-Bazę postojową sprzętu, składy materiałowe i paliw zorganizować poza terenami 

podmokłymi oraz poza strefą bezpośredniego spływu wód do cieków i zbiorników wodnych.

-Ograniczyć w maksymalnym stopniu szerokość strefy montażowej, zdejmować i 

zabezpieczać żyzną warstwę gleby, przed wymieszaniem jej z ziemią jałową z dna wykopu. 

Odtwarzać strukturę glebową.

-Organizacja placu budowy musi uwzględniać wymagania ochrony środowiska w zakresie 

gospodarki odpadami.

-Budowę realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (również BHP). 

-Należy przestrzegać ustaleń wynikających z treści uzgodnień załączonych do 

projektów.

Zostały podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektem/
technologicznym i projektami instalacyjnymi. Wszystkie materiały stosowane do wykonania 

w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologią stosowania podaną przez producenta. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego wyrobu. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi normami i przepisami BHP, zasadami podanymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom. 1 „Budownictwo 

ogólne”

X. DANE SZCZEGÓŁOWE

Inż. A n d rze j D y lew ski
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XI. Rysunki

WYKAZ STOLARKI

Nr 1

Symbol 01

Schemat A
Wy 

miar w 

świetle 

muru

0

80cm

0

80cm

Ilość 5

Uwagi

" ig r  inż. G r w o r d m lM W i l l l
upr. bud.
* SP- konslrfk. .|fy jl.,n  
nr ewid. P O M /D S H A 6

Inż. /In tb iła j D v lew sk i
U p r a w n ie n ia ^ ju ^ ^ ^ n c !  do  .sp o rząd zan ia  

p r o j n k t ó w  ; / r F f y  t o k  t o  m o c n y c h  

I k o n s t r u k c y j n o  o u d n w l n n y c h  b u d y n k ó w  

i b u d o w l i  b u z  o c j r ^ r n c / o ń  

n r e w id . 7 6 6 /7 5 /8 g  i W B P P - N B - 7 2 1 0 /2 /8 3
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Płyta fundamentowa

Nr2 0161=67

Przekrój A-A
skala 1:50

Nrl 016 co25
Nrl 016 co25

Nr2 016
\

JZ. ji36a) Nr2 016

Nrl 016 co25

-- -- 7 -• 7 •• /  7  ̂ „• .. , .. . ...

/ w  v/  /

Nrl 016 co25

Uwagi:
- beton płyty C20/25
- zbrojenie ze stali A-III
- otulina 5cm

Posadowienie
- chudy beton C12/15 gr.lOcm
- podsypka żwirowo-piaskowa ~20cm
- podsypkę układać warstwami i zagęścić do Is>0,9
- należy przewidzieć występowanie sączeń wód gruntowych
- spod fundamentu usunąć nasyp mineralno-organiczny

Izolacja
- powierzchnię zewnętrzną płyty fundamentowej zabezpieczyć 

masą asfaltowo-żywiczną

465

Zestawienie stali
Lp Stal ( [ m m ]

Ilo ś ć
[s z t . ]

D łu g ość  e lem . 

[c m ]

Dł calk. [cm]

9 1 6

1 A - I I I 16 - 4 2  -  453 2 46 20

2 A - I I I 16 36 67 241 2
Długość wg. średnic [m ] 2 7 0 ,3 2

M as lm  pręta [kg/m] 1 ,58

Masa łączna wg. średnic [kg] 4 27 ,1

Masa ogółem [t ] 0 ,4 2 7

- zestawienie nie zawiera ciężaru prętów dystansowych
- dane zawarte w tabeli mają charakter informacyjny

i nie stanowią podstawy do zamówień materiałowych

T r-rpcna Tprnnrunnirrna 
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o tw o ry  okienne 
80x80cn 
Umiejscowione 
+200cm od 
p osa dzk i

Przedsięwzięcie:
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w  Sypniewie gm. Więcbork
Inwestor- Z akład  

G ospodarki Kom unalnej Sp. z 
o .o . , u l P o c z to w a  2, 8 9 -4 JO 
W ięcbork

Nazwa załacznika: „  , r .  • .  . . ^  » , , ,Projektowany - Rzut parteru stacji uzdatniania/ffi)ay -  skala 1:50
Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień f  Pjadpis Nr zal:

4
Projektował: mgr inż. Grzegorz GraboM’ski Konstrukcyjna POM/0333/POOKfl 11 f j  iSprawdził: inż.Andrzej Dylewski Konstrukcyjna W BPP-NB-7210/2/8

Projektował: inż.Andrzej Dylewski A rch itektoniczna 776/75Bg u d '
Sprawdził: mgr inż. Mirosława Pilarska A rchitektoniczna 472/68 fn .

Stadium dokumentacji: P.B.W. Data: marzec ćhfl { /  j
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Przedsięwzięcie:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sypniewie gm. Więcbork
Inw estor: Z akład  

G ospodarki Kom unalnej Sp. z 
o .o ., u l  JP ocztow a 2, 89-410  
W ięcbork

Nazw a załącznika. Projektowany - Przekrój A-A stacji uzdatniania wody - skala 1:50

Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień P€dpĄ N r zal:

5

Projektował: mgr inż.Grzegorz Grabowski Konstrukcyjna POM/0333/POOK/11 )4i V
Sprawdził: inż.Andrzej Dylewski Konstrukcyjna W BPP-NB-7210/2/83

Projektował: inż.Andrzej Dylewski A rchitekton iczna 776/75Bg ^

Sprawdził: mgr inż.Mirosława Pilarska Architektoniczna 472/68 r A  A
Stadium dokumentacji: P.B. W. Data: marzec f t / I / r.

STAROSTA 
SĘPO

LEŃ
SIC1 

ui. Kościuszki 11 
89-400 

Sępólno 
K

rajeńskie



STAROSTA SĘPOLEŃSK
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskit
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Przedsięwzięcie:

Przebudowa stacji uzdatniania w ody w  Sypniewie gm. Więcbork

Inwestor: Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z  O.O., ul JPacztowa 2, 89-410 
Więcbork

Projektowany - Rzut dachu stacji uzdatniania wody - skala 1:50
Imię. i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień ' Pjodpis N r zal: 

6

A

Projektował: mgr inż.Grzegorz Grabowski Konstrukcyjna POM/0333/POOK/li __
Sprawdził: inż.Andrzej Dylewski Konstrukcyjna W BPP-NB-7210/2/83

Projektował: inż.Andrzej Dylewski A rchitektoniczna 776/7SBg V '
Sprawdził: mgr inż.Mirosława Pilarska A rch itektoniczna 472/68

Stadium dokumentacji: P  B. W. Data: tnarzet '2QlP r.V
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Przebudowa stacji uzdatniania w ody w  Sypniewie gm. Więcbork
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STAROSTA SĘPOLEŃSi;
ul. Kościuszki 1 i

89-400 Sępólno Kraieńsk

OŚWIADCZENIE*
(projektanta -  sprawdzającego) **

o sporządzeniu orzeczenia technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany:

mgr inż. Grzegorz Grabowski
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Oświadczam, że Projekt Budowlany - (opracowanie z marzec 2017 r.)

dotyczący inwestycji:
- -------—--------  --1------- - ■ ' '

PRZEBUDOWA STAGI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH (FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

Adres obiektu:

Sypniewo gmina Więcbork, działka nr 27£/l, obręb 0014

Inwestor:

L Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
' ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork____ |

w zakresie konstrukcji

opracowany na rzecz Inwestora

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia Czy te-i n; 
składaj

.15-03-2017.

dpis 
świadczenie

upr. bud. Io prolbV>»wnnioTj.o. 
w sp. kon łm duM O  W w k m e j

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku -  Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić

W



P O M O R S K A  O K R Ę G O W A  
IZ B A  J.V ŻV i» i£R Ó W  B U D O W N IC T W A
80 840 Gdańsk, ui. świętojańska 43/44 Gdańsk, dnia 28 grudnia 2011 r
CU T e l .  5 8 - 3 2 4 - 8 9 - 7 7  

F a x  5 8 - 3  0 1 - / 1 -3 - 9 8

syg. akt. 447/POM/OKK/l 1

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze 
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.l pkt 1, 
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

stwierdza, że:

Pan GRZEGORZ GRABOWSKI
magister inżynier 

urodzony dnia 28.11.1982 r. w Więcborku

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny: POM/()333/POOK/l 1

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się 
od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres prac projektowych objętych uprawnieniami 
budowlanymi został określony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralną część.

Za zgodność z oryginałem

W

1

dnia J L Q - S 2 . it ......
P d d 0 i^ . . . c# S t o 8 J i U i S 5 3 ! .........

1 1 prniektowamo b.o.up
sp. konsil ukcyjno-budowlanej 

nr ewid. PC r.l/03(p3 /P O O K /11



Pan Grzegorz Grabowski upoważniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń do:

a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :

1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności 
niniejszych uprawnień,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno- 
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1.Pan G rzegorz Grabowski 
89-604 Chojnice, ul. K artuska 3/14 
2 .Okręgow a R ada Izby
3.G łówny Inspektor N adzoru  Budow lanego
4 .a/a

Pouczenie

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
O kręgęw ei K om isji Kw alifikacyjnej

/

2



P O L S K A

I Z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Zaśw iadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ECB-6WN-PXQ *

Pan Grzegorz Grabowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0209/09 

adres zamieszkania ul. Kartuska 3/14, 89-604 Chojnice

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie e lektron icznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  w eryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokum entom  opatrzonym  podpisami w łasnoręcznymi.)

* W eryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stron ie  Polskiej Izby Inżyn ierów  B udownictw a w w w .p iib .o rg .p l lub kon taktu jąc się z b iurem  w łaściw ej O kręgowej Izby Inżyn ierów  
Budownictw a.

U

http://www.piib.org.pl


STAROSTA SĘPOLEŃSiC
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeński.

OŚWIADCZENIE
(projektanta -  sprawdzającego) **  

o sporządzeniu orzeczenia technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

Inż. Andrzej Dylewski
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Oświadczam, że Projekt Budowlany - (opracowanie z marzec 2017 r.)

dotyczący inwestycji:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH (FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM j

Adres obiektu:

opracowany na rzecz Inwestora

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sypniewo, gmina Więcbork, działka nr 27S/1, obręb 0014

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

w zakresie konstrukcji

Data złożenia oświadczenia Czytelny podpis

15-03-2017

i b u d o w li bc:z o g ra n ic z e ń

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku -  Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze 2mianaml)
* *  niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić



STAROSTA SĘPOLEN i , „
ul. Kościuszki 1 ]

89-400 Sępólno Kraieńsn

OŚWIADCZENIE*
(projektanta -  sprawdzającego) ** 

o sporządzeniu orzeczenia technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

inż. Andrzej Dylewski
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Oświadczam, że Projekt Budowlany - (opracowanie z marzec 2017 r.)

dotyczący inwestycji:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH (FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

Adres obiektu:

Sypniewo, gmina Więcbork, działka nr 27§/l, obręb 0014 

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

w zakresie architektonicznym

opracowany na rzecz Inwestora

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia Czytelny podpis
składającego oświadczenie
7nz. *qrf> vlew ski

U p ra w n ie ń  in bur .W ita
15-03-2017................  ................... .'OM i?.'.r.?.?.7ąd2ania

i k o n s t m k c y m o - h u c !  ^ O r l c h  b u d y n k ó w
i b u d o w l i  o  jm n ic z e ń

n r ‘ 766 /75 /S g  , W B P P -N B -7 2 1 0 ,-  -
* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku -  Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
* *  niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić

9 )



'* W O J E W O D A  rBY£?.0>ÓSKI Bydgoszcz.' dńfS:M ■ ? . ' .  v  :i  . r. „

, . tóPt~iS^2i:'Ó/3/85 ■Nr ..................■.......

D E C Y Z J A  ^
O  S T W JE R D 3 K Ń JU  P R Z Y G O T O W A N IA  Z A ^ /O D O W E G O  

do pełnienia samodzielnych funSitfji'technicznych w budownictwie

'■Na podstawie § 5 . ,VP.^r.1« ,v i . f i . . 4 - . ' . 3 ł . 7 l  § 1 3 'list. 1 pkt. , . .?Ł. .llt.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowe| | Ochrony Środowiska, z dnla',20 lutego 1975 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie (Oz. U. .Nr 8, poz, 46 stwierdza
%*■ ’ * 

slg,.'ie: • 1 ■

Obywatel(ka) . ! ..............^  A ..P..7.. ?■„?. *. ». *. h ...........................................................

inżyn ier .byd&wniętwa . ,
tołu! onukowŷ— za wq do wy) ’  ^ .

.. 8 kw ietnia . Jt4, . K ielianach  urodzony(a) dnia .................................... J ł . ł t .  r, w . , : ................................................... ..........................

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji 
projektanta,* kierownika Kudowy i  robót

w specjalności . . .  k p n a t ^ k c y j n o - b u d ę w l a n ę j ................................................................  _
« u ’ 

w zakresie .............? g ó l n o b u d o w l a n y m ......................

obywatel(ka) ■.........f n d r z e j . D y l e w s k i  _ ; ...........  ........................... )est upoważnlony(a) do.

1 /  sporządzania projektów w zak resie  rozw iązań.konstrukcyjnorbudowla- 
nych budynków oraz innych-budowli, z wyłączeniem l i n i i , ,  węzłów 
i  s t a c j i  kolejow ych, dróg oraz lotniskow ych dróg startowyoh i  ma
n ip u lacyjn ych , mostów, budowli hydrotechnicznych i  m elio ra cji wod
nych,

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych  projektów w zak resie  
rozwiązać arch itekton icznych: ,■
a /  budynków inw entarskich i  gospodarczych,/ adap tacji projektów  

typowych i  powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania  
planów zagospodarowania d z ia łk i związanych z r e a liz a c ją  tych  
budynków,

b / budowli n ie  będących budynkami,
-3 /  k ierow ania, nadzorowania i  kontrolowania budowy i  robót, kierowa

nia  i  kontrolow ania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowle 
nych oraz oceniania- i  bada^i^TSESlw^technicznego w zakrę3iewsze]/k ich  budynkóvr oraz inriycfer^^isiswj,.,^Włączeniem l i n i i ,  węzłów i  
c j i  kolejow ych, dróg o ó g  startowych i  manip: 
s — cyjnych. mostów, budow/iOłiy ' \ P p 7 V ch i  wodnomelioracyjn'

BOV$! P /
O l  £ UDawairJirole WolMBtfł
- A  ]C f) I  aiAmrc ammi-ek? woj&wbb'

■ to f f  tai. owtk J«r& ST

f  m unoa wgBA



V h a / \ c< » u / ^ n v i / < ,  tM
i . : . ' w ' B Y D G O S Z C Z Y  • 

W ypłat Go»potlar(:l Pizcilraonnęl 
Geologii I Oolirony Środowisko

Bydgoszcz, dnia yC .(j...../  . ... il97..X."r,
>  /  •••• ;

N r eu)Jd. upcdui.
77 6 /7 5 /B g

UPRAWNIENIA - BUDOWLANE

Na podotowie u>>. 16, ort. 19 ust. 1 pkt. 1 i a it. 20 UM. l  ustaw y z dnia 91 s ty c z n i  1901 r.

-  prnuio budow lane (Da. U. N r 7, po*. 46) o n i  9 29.1 -K ^ ~ ? io J ip o ra iłd * < in ia
Przewodniczącego Komitetu Budownictwu, U rbanistyki 1 Architektur)) z dało 10. w ra s ta ła  
1962 r. ui spraw ie kwalifikacji fachow ych osób w ykonujących (unkc |e  techniczne u i'budoui- 

nloiw le powszechnym (Dz. U, N r 83, poz. 266) - .

Ob. £ M r z y . .....______________________________ _________________ __ ..............__ _____ _
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BUDOWNICTWA

Zaśw iadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FF9-37H-7P8 *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0448/01 

adres zamieszkania m. MAŁY MĘDROMIERZ, 89-500 TUCHOLA

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowariym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie a rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie e lektron icznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikow anym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy fika tu  są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokum entom  opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* W eryfikację poprawności danych w  niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stron ie  Polskiej Izby Inżyn ierów  Budownictw a w w w .p iib .o rg .p l lub kon taktu jąc się z b iurem  w łaściw ej O kręgowej Izby Inżyn ierów  
Budownictw a.

http://www.piib.org.pl


STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11

49-400 Sępólno Krajeńskie

OŚWIADCZENIE*
(projektanta -  sprawdzającego) ** 

o sporządzeniu orzeczenia technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niżej podpisany :

mgr inż. Mirosława Pilarska
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Oświadczam, że Projekt Budowlany - (opracowanie z marzec 2017 r.)

dotyczący inwestycji:
r

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH (FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

Adres obiektu:

Sypniewo, gmina Więcbork, działka nr 272/1, obręb 0014

Inwestor:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

w zakresie architektonicznym

opracowany na rzecz Inwestora

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia

.15-03-2017.

Czytelny podpis 
składającego oświadczenie

m g r  in z .  (V)i
............. ■W pro wnfeteTr tn jdo wlo1

konstrukcyjjTąi i arch1* -kii 
sanitarnych w u e lk i /

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku -  Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207 
* *  niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić

r S iS l t a im r  e 9°  e 
1  uslowy i  31.01 196

P i la r s k a
■anin w specjalności 
insln lm ii i urządzeń 

•wlanych zalinnnych 
id. uprawnień 4 7 2 /6 8  

p ro w i bi-' ''■wlune
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I NŻYNI ERÓW

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-81F-FEA-T29 *

Pani Mirosława Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/Ol 
adres zamieszkania ul.Spółdzielcza 2/19,89-600 Chojnice

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

ł

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 16 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym oświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

http://www.plib.org.pl


STAROSTA S b P O U Jw
ul. Kościuszki i j

89-400 Sępólno Kraitrr

A

PRESTIGE

Branża Sanitarna
Kategoria Obiektu X X X

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA 
DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ( FUNDAMENTÓW 
POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

ADRES
INWESTYCJI:

Sypniewo GM. WIĘCBORK, dz. Nr 278/1, OBRĘB SYPNIEWO NR 0014, 
Jedn. ewid. 041304 5 Więcbork

INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. z O. O.

ADRES: ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

//

POZNAN 
MARZEC 2017

Biuro: Krańcowa 79 NIP 782-209-70-29 Tel. 517190 265

61-048 Poznań REGON 301007182 Fax. 061649 10 82

59



STAROSTA SĘPOutf\ >
ul. SościuszKi 

89-400 Sępólno IŁrait

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zm ianam i), oświadczam, 
że dokumentacja projektowa:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH (FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

działki nr 278/1 obręb Sypniewo 0014 m. Sypniewo gm. Więcbork został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzający: Projektant:

Sprawdzający: Projektant:

NreuiU w[;t-

rr.gr in ż . J a n in a  Górua  
•■r_ spnlf. Droj.-wyi;, r- “

Sprawdzający: Projektant:

Sprawdzający

Go



WIELKOPOLSKA 
OKRĘGOWA 
IZBA
INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-31/2009 Poznań, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan 
M arek Skrocki

magister inżynier 
kierunek: Inżynieria Środowiska 

urodzony dnia 16 października 1980 r. w Poznaniu

U P R A W N I E N I A  B U D O W L A N E  
nr ewidencyjny WKP/0156/PWC)S/09

/
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

U Z A S A D N I E N I E
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się 
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2,Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

/
Skład orzekający 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący -  dr inż. Daniel Pawlicki: .... 

Członek Komisji -  dr inż. Andrzej Barczyński 

Członek Komisji -  mgr inż. Szczepan Mikurenda.

E M A

&/1



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Skrocki jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi 

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru 

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych 
bez ograniczeń.

Zgodnie z § 23 ust.l rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze 
uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania 
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje 
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych 
urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do 
projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub 
terenu w zakresie w/w specjalności.

Otrzymują:
1. Pan Marek Skrocki 

61-048 Poznań, ul. Krańcowa 79 
2.0kręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

P ' 
Okręt 

Wielkopolsl

A ^3 J

4.a/a



INŻYNIERÓW

Z B A

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8CI-YNT-HKE *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0324/09 

adres zamieszkania ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-10-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie e lektron icznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  w eryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokum entom  opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* W eryfikację poprawności danych w  niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stron ie  Polskiej Izby Inżyn ierów  Budownictw a w w w .p iib .o rg .p l lub kon taktu jąc się z b iurem  w łaściw ej Okręgow ej Izby Inżyn ierów  
Budownictw a.

http://www.piib.org.pl
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Obywotal(ka) .......... J a D i° Ł  GÓ™
(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, 
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych 
elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego 
w zakresie sieci wodociągowych* kanalizacyjnych i cieplnych 
uzbrojenia terenu*------------- ---------- -------- -- - - - ■

50 £550

p z g m k  o — t a a a i M  -  3000



URZĄD W O JE W Ó D Z K I
w Poznaniu

W ydxiał

G ospodarki Przestrzennej
i O chrony Środow iska

_ . . . 1 0  c z e r w c a  7 6  Poznan. dnia.......................................  IV ......... r.
6 0 - 9 6 7  A l. S ta l ln g ra d z k a  1 6 /1 8
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S TW IERDZENIE  PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
do p e ł n i e n i a  s a m o d z i e l n y c h  f u n k c j i  t e c h n i c z n y c h  w b u d o w n i c t w i e

Na p o d s t a w i e  § 2  u f i t . l  p k t  1 ,  § 4  u s t . 2 ( § 7  i  § 13  u s t . l  

p k t  4  l i t . b  r o z p .  M i n i s t r a  G o s p o d a r k i  T e r e n o w e j  i  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  

z  d n i a  2 0  l u t e g o  1 9 7 5  r .  w s p r a w i e  s a m o d z i e l n y c h  f u n k c j i  t e c h n i c z 

n y c h  w b u d o w n i c t w i e  /  D z . U .  N r  8 ,  p o z . 4 6 /  s t w i e r d z a  s i ę ,  ż e  Obywa

t e l k a  G ó r n a  d a n i n a  B o g d a n a  m a g i s t e r  i n ż y n i e r  u r z ą d z e ń  s a n i t a r n y c h  

u r o d z o n y  d n i a  2 3  k w i e t n i a  1 9 4 4  r .  w G n i e ź n i e  p o s i a d a  p r z y g o t o w a n i e  

zawodowe u p o w a ż n i a j ę c e  do w y k o n y w a n i a  s a m o d z i e l n e j  f u n k c j i  p r o j e k 

t a n t a  w s p e c j a l n o ś c i  i n s t a l a c y j n o - i n ż y n i e r y j n e j  w z a k r e s i e  i n s t a l a 

c j i  s a n i t a r n y c h .  O b y w a t e l k a  G ó r n a  d a n i n a  j e s t  u p o w a ż n i o n a  d o :

1/  s p o r z ą d z a n i a  p r o j e k t ó w  i n s t a l a c j i  s a n i t a r n y c h -  

2 /  w b u d o w n i c t w i e  o s ó b  f i z y c z n y c h  -  do k i e r o w a n i a ,  n a d z o r o w a n i a  

i  k o n t r o l o w a n i a  b u d o w y ,  k i e r o w a n i a  i  k o n t r o l o w a n i a  w y t w a r z a n i a  

k o n s t r u k c y j n y c h  e l e m e n t ó w  i n s t a l a c j i  o r a z  o c e n i a n i a  i  b a d a n i a  

s t a n u  t e c h n i c z n e g o  i n s t a l a c j i  s a n i t a r n y c h .

Ot r z y m u j e ;

O b . D a n i n a  G ó r n a  

u l .  S z c z e p a n a  5 m 7 2  

P o z n a ń

&

Z  up. W»j*w*Jy

męr i f t f  . Weiss
D yrek to r W ydziału

Za zgodność z oryginałem
dnia ....
ngJSkpż. Marek Skrocki

UprałlhftftbadawfUt-W-pajstiswa-iyi-iiłfowaBij 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ew id^W K ^b l5 ^W O S /0 9
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adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgórze 34/14, 61-699 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie a rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie e lektron icznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w  postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikow anym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
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* W eryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stron ie  Polskiej Izby Inżyn ierów  Budow nictw a w w w .p iib .o rg .p l lub kon taktu jąc się z b iurem  w łaściw ej O kręgowej Izby Inżyn ierów  
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacyjno -  technologiczny przebudowy stacji uzdatniania 

wody w m. Sypniewo Krajeńskie.

• Zlecenie Inwestora i zawarta umowa;

• Decyzja w sprawie zatwierdzenia zasobów wód podziemnych

• Operat wodnoprawny na pobór wod podziemnych i odprowadzenia wód popłucznycn

• Wyniki badań wody dostarczone przez Inwestora

• Literatura fachowa.

• Podstawa prawna opracowania:

^  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz. 417)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 

S  poźn. zm.)

s  Ustawa z dnia 7.06. 2006 o zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.

N rl23, poz. 858 z 2006 r.)

s  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8, poz. 70)
/  .

s  Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr. 237 poz 984).

2. Zakres opracowania

Perspektywiczne zaspokojenie zapotrzebowania w wodę ludności objętej wodociągiem, 

ponieważ woda surowa nie spełnia parametrów jakościowych wody przeznaczonej do picia 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. z późniejszymi zmianami. 

Zaprojektowany został układ uzdatniania wody oraz układ pompowania trzystopniowego, który 

pozwoli na uzyskanie parametrów jakościowych i ilościowych wody zgodnie z obowiązującymi 

normami.

ZESTAWIENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SUW

Przebudowa ujęcia wodnego w miejscowości Sypniewo polegać będzie min. na:

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie
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- w yposażen iu  s tudni g łęb inow ej nr 1 i 2 

-m odern izacji  b u d y n k u  S U W

-  - dem on taż  is tn ie jących  urządzeń

„ - m o n tażu  d w ó c h  z b io rn ik ó w  terenow ych  o po jem nośc i  100 m 3 każdy

_  - m ontażu  w  b u d y n k u  S U W  urządzeń techno log icznych :

.  filtrów odże laz ian ia  o raz  odm angan ian ia .

~  m on tażu  cen tra lnego  aera to ra  powietrza.

.  m o n tażu  p o m p o w n i f l°  .

-  m o n ta ż u  p rz e w o d ó w  techno log icznych  z  rur ze stali kw aso o d p o m ej  w raz  z arm aturą .

-» m on tażu  sp ręża rek  o raz  d m u ch aw y  powietrza.

-  m ontażu  instalacji e lek trycznej o raz  szafy ste row nicze j.

-  bu d o w a  zb io rn ik ó w  re tencyjnych .

-  Jakość wody z ujęcia

-  B adan ia  f izykochem iczne  jak o śc i  w ody  z ujęcia  w yk aza ły  p rzekroczenie  dopuszcza lnych  

wartości w  zak res ie  m ę tnośc i ,  barw y, z w iązk ó w  że laza,  m an g an u  oraz  zw iązk ó w  am onu.

S tw ierdzono  w  studni:
I ____________ __________

STAROSTA SĘPO LEN Si
_  ul. K ośc iu szk i J 5

S9-400 SeDÓlnn kr.iir«'

W skaźnik S tudn ie  

16 NTUM ętność

Barw a 25 mgPt/1

pH 7.3

Żelazo  ogó lne 1,99 mg/l

M angan 0,259  mg/l

3. Zakres opracowania

3.1 Ogólny opis wodociągu.

Proces tech n o lo g iczn y  uzda tn ian ia  w ody polega! będzie  na pom p o w an iu  w ody ze s tudni 

g łęb inow ej,  po p rzez  zes taw  n apow ie trza jący  c iśn ien iow y  wraz  z  p ierśc ien iam i V SP do 

o dże laz iaczy  i o d m an g an iaczy .  Po w y trącen iu  że laza  i m anganu  na filtrach, w oda  k ie ro w an a  jest 

do zb io rn ika  re tency jnego . Ze zb io rn ik ó w  w o d a  p o m p o w a n a  jest p rzez  zes taw  p o m p o w y ,  

(pom py  II s topn ia  do  sieci). Stacja  będz ie  p racow ała  ca łkow icie  au tom atyczn ie ,  s te row ana  

ste row nik iem  m ik ro p ro ceso ro w y m  , sw ob o d n ie  p rog ram ow alnym  z. k o m u n ik a c ją

Profibus-D P. S te row n ik  będzie  zapew niał a u to m a t)c z n e  działanie  p rocesów  filtracji o ra z

7(1



płukanie  filtrów. Po p rzepom pow an iu  zadanej ilości w ody  ze studni g łę b in o w y c h ,  lub 

up łynięciu  określonej ilości dni. s te row nik  realizuje au tom atycznie  cały proces p łu k a n ia ,  ze 

w sk azan iem  na okres nocy. Pracą pom p  1°. sterują sygnalizatory poz iom u ( s o n d y  

hydros ta tyczne)  zam ieszczone  w zb io rn ikach  w yrów naw czych . Pracą pom p II s topnia  s te ru je  

inny. od rębny  s terow nik  sw obodn ie  p ro g ram o w aln y  kom unikac ją  P ro f ib u s -D P .

znajdujący  się w  w yposażen iu  zes taw u  pom p o w eg o  II s topnia  i u trzym ujący  ciśnienie  w o d y .  na

w yjściu  ze stacji uzdatn ian ia  w ody  na sta łym  poziomie.

3.2 Stan istniejący oraz źródło wody.

Źród łem  w ody  dla stacji uzdatn ian ia  w ody  jest  s tudnia  nr 1 i nr 2 i nr 3. S tudnie  g łę b in o w e  

z loka lizow ane  są w7 obszarze  działki nr 278/1, . S tudnia  nr 1 została w ykonana  w  1962 

roku o głębokości 50 m. studnia  nr 2 została  w y konana  w 1979 roku o głębokości 54 m. 

na tom ias t  s tudnia  nr 3 została w y k o n an a  w 1979r. o g łębokości 54m. S tudnie  p o s iad a ją  

pos iada ją  w yłącznie  strefę ochrony  bezpośrednie j.  K ażda studnia posiada obudow ę  z k rę g ó w  

że lbe tow ych  li 1800rnm oraz  szcze lną  g ło w icę  i zam knięcie  obudow y.

S tudn ia  nr 1 o w ydajności 33.8 m ' ;h przy S=5.25 m.

S tudn ia  nr 2 o w ydajności 73.8 m '/h  przy S=7.0  m.

S tudn ia  nr 3 o w ydajnośc i 58 m 7 h  przy S=7,5  m.

W stacji w odociągow ej aktualnie  za in s ta low ane  są następujące urządzenia:

•  -2 (litry dn I 800 wraz z aera to ram i w iszącym i

•  Sprężarka

• 2 hydrofory  o po jem ności 2500 1 każdy

• chlora tor

Qmax gud/inuwc — 45 m h 

Osr duboMtc ->68 m /h 
Qnu»x dobowe ~ 600 m /h

Istniejące ob u d o w y  studni należy , uszczelnić, uzupełnić  ubytki w k ręgach

b e to n o w y ch ,  a następnie  w yb ia lkow ać  w nętrze . Należy w ym ienić  istniejące w łazy na now e . W 

s tudn iach  należy  zam o n to w ać  no w e  g łow ice  ze stali 1.4301. a także w ym ien ić  is tn ie jące  

rurociągi t łoczne na rurociągi DN 100 o grubości ścianki min 3m m  ze stali 1.4301 łączone  za 

pom ocą  połączeń ko łn ierzow ych . P o m p ę  należy połączyć  z kołnierzem  rury za  p o m o cą  

ko łn ie rza  p rze jśc iow ego. S tudnię  w y p o saży ć  w kom plet arm atury  i urządzeń pom iarow ych , w 

skład k tórych wchodzi:  w od o m ierz  ś ru b o w y  DN 80. przepustn ica  zaporow a bezko łn ie rzo w a  z

• STAROSTA SĘ P O L E Ń Sk
ul. Kościuszki 1 i

89-400 Sępólrin Krajeństcii
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d ź w ig n ią  ręczna, z aw ó r  z w ro tn y  bezko łn ie rzow y . c iśn ien iom ie rz  o raz  kurek do poboru  próbek 

w ody.

Jakość wody.

Z o trzy m an y ch  w y n ik ó w  badań  w od y  surowej w ynika , że przed spożyciem  woda ta pow inna

----- być-poddana  u zda tn ian iu—Proees-tizdat-niarńa ma po legać  rta filtracji napow ietrzonej w ody  przez

z ło że  kw arcow e  -  odże laz ia jąco  -  odm an g an ia jące  z . .w k ład k ą"  z masy katalitycznej 

pi roi uży to  wej

N apo w ie trzan ie  w o d y  su row ej w  aera torze  c iśn ien io w y m  -  10% - ow y stosunek ob ję tośc i 

p ow ie trza  do tłoczonej w ody . p rzez  200 sek. kontak tu  w ody su row ej ze sp rężonym  pow ie trzem . 

D w u s to p n io w a  filtracja napow ie trzone j  w ody  przez złoże  p iaskow e odże laz ia jąco  -  

odm an g an ia jące .  zaw ie ra jące  tzw. w k ładkę  z m asy  katalitycznej z prędkością  v t =  12

m/h. O d  do łu  filtra -  od p o w ied n ie j  m iąższośc i p o dk ład  żw irow y.

3.3 Pompownia I stopniowa.

P rzy jm u je  się eksp loa tac ję  is tn ie jących  studni z w ydajnośc ią :  Q  30 m 7 h ,  a na podstaw ie

p rzek azan y ch  d an y ch  od  Inw esto ra  dob iera  się p o m p y  o nas tępu jącym  podnoszeniu:

St. nr 1 S l nr 2 St. nr
/

—  P oz iom  w od y  po  u w zg lęd n ien iu  depresji 23 30 28

—  Stra ty  na ru rociągu  i w  stacji _■> 1

—  Stra ty  na odże laz iaczach 5 5 5

—  Straty  na o d m a n g a n ia c za c h 5 5 5

—  W ysokość  g eo m e try c z n a 12 12 12

—  M in im alne  c iśn ien ie  na  wy locie do  zbiorn ika l 1 1

P =1 mm 49 56 54

W studni nr 1 należy za m o n to w a ć  now e p o m p y  ze stali 316 z s i ln ik iem

nap raw ia ln y m  o  m o cy  7.5 k W  lub rów now ażne .  W studni nr  2 na leży  zam on tow ać  now e p o m p y  

ze stali 316 z s i ln ik iem  nap raw ia ln y m  o m ocy  I 1 k W  lub rów now ażne. W studni nr

2  należy  za m o n to w a ć  n o w e  p o m p y  ze stali 316 z s i ln ik iem  napraw ia lnym  o m ocy

1 1 k W  lub ró w n o w ażn e  P om py  należy  zam o n to w ać  w  studniach  na  g łębokości 30.0 m p.p.t. Na 

ru roc iągu  w o d y  surow ej n a leży  zam o n to w ać  zaw ó r  bezp ieczeń s tw a  DN 40.
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3.4 U rządzenia technologicznych w hydroforni.

Urządzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajność Qh = 30m /h 

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

>  aeracja -  napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 200 

sekund przed pierwszym i drugim stopniem filtracji, ilość powietrza 10% ilości wody z 

możliwością pracy z pominięciem otwartego układu napowietrzającego,

> filtracja dwustopniowa -  odżelazianie na złożu kwarcowym i katalitycznym z prędkością 

filtracji V f < 1 2 ,0  m/h, z możliwością pracy jako układ jednostopniowy

> retencja wody w zbiorniku retencyjnym

>  pompownia II stopnia -  pompowanie wody do sieci wodociągowej

J.4.1 rroces napowietrzania woay surowej = aeracji ciśnieniowa.

W dalszej kolejności woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego napowietrzania w 

centralnym zestawie napowietrzającym otwartym ze złożem ociekowym. W wyniku 

napowietrzania nastąpi utlenienie znajdujących się w wodzie związków żelaza i manganu oraz 

usunięcie części zawartych w wodzie związków gazowych.

Przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody ze złożem z pierścieniami oraz wymuszonym 

przepływem powietrza. W celu eliminacji mgły pochodzącej z powietrza kierowanego do 

procesu napowietrzania należy zamontować mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze.

Dla natężenia przepływu Q = 30 m7h projektuje się czasu kontaktu, co najmniej 200 sekund.

Ilość powietrza niezbędna do aeracji wynosi 10% natężenia przepływu wody.

Wymagana objętość zestawu napowietrzającego wyniesie:

V = Q* tzal = [30/3600] * 200 = 1,67 [m3]

Proces napowietrzania przebiegał będzie w zestawie napowietrzający ' 1000 o średnicy
3 • •Dn=1000 mm i objętości V =l,7 m . Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
u l Kościuszki 11

39-400 Sępólno Krajeńskie

Zestaw napowietrzający . 1000 składa się z następujących elementów: 

o  Aeratora ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej średnicy D=1000 mm, 

o  Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna }
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o P o w loką  je s t  dw u sk ład n ik o w ą  b ezrozpuszcza ln ikow ą. bezszw ow ą ( nie zaw iera

substancji  lotnych) pow loką  wysokiej jak o śc i  s tosow ana  na pow ierzchn ie  s ta low e 

grubości 1000 m icro m etró w . Pow łoka nakładana  natryskow o 

e las tom erem  po lim oczn ikow ytn . p rzy  c iśn ien iu  min 150-200 BA R u tw ardzana  c h e m ic z n ie  i 

te rm iczn ie  ( spe łn ione  oba w arunki)  p o w ło k a  nie utlenia się pow łoka odporna  na 

za rysow an ia ,  e las tryczna  i sprężysta jest.  trudnośc ie ra lnym  pokryc iem  o s t ru k tu rz e

dro b n o  porow ate j odpornym  na ag resyw ne  substancje  chem iczne np: rozc ieńczone  lugL 

kw asy , a lkohol, detergenty , paliwa i inne ropopochodne , oczyw iście  na  w o d ę  m orską  

rów nież . Pow ierzchn ie  s ta low e p o w in n y  być od tłu szczone  i oczyszczone  m echan iczn ie  (do 

SA 2 A ”). Pow łoka  ma tw orzyć jedno li tą ,  m ono li tyczną  warstwę, szcze lną  i dobrze  

p rzy lega jącą  do  pod łoża  tworząc  m e m brano  izolacy jna  ( nie dopuszcza  się wy konania  

u rządzeń  z m iejscam i n iedostępnym i dla  p raw id ło w eg o  w ykonan ia  pow łoki- np: w y c ię c ia  

ok ien ek  na  no»ach . m on taż  tabliczek producenta).

W y trzym ałość  :

W łaśc iw ośc i  f izyczne powłoki:

W y trzym ałość  na rozciąganie  po 24h m in. 16 M P a  EN ISO 527 

W y d łużen ie  przy ze rw an iu  po 24h m in. 400  %  EN ISO 527 

W y trzym ałość  na  rozciąganie  (m in) 22 M P a EN ISO 527 

W ydłu żen ie  przy ze rw an iu (m in )  4 5 0 %  EN ISO 527 

Przyczepność  do  stali powyżej 5 M P a  EN ISO 46 2 4  

T w a rd o ść  Shore 'a  96A. 45D  EN ISO 868

Śc ie ra lność  ( indeks Tabera. I0 0 0 g /1000  cykli,  ko ta  H 22 |.  poniżej lOOmg EN ISO 5470-1 

M o s tk o w a n ie  rys (-20°C) Klasa A5 (>2 .5  m m ) EN 1062-7 

N as iąk liw ość  w o d ą  (7 dni) do 2%

W y k o n an ie  aeratora: okna  w  nogach, m o co w an ie  e lem en tów  zew nętrznych  zap ew n ia jące  

p ra w id ło w e  w yk o n an ie  pow łok  w łaz  na w indzie , części ruchom e, pok ryw y  w łazów  

c y n k o w a n e ,  w ziernik  1 50m m  c y n k o w an y ,  

o  O d p o w ie trzn ik a ,  typ  1. 12G I ” , 

o  I w'taz boczny  rew izy jny  z w indą  

o  Z łoże  w postaci p ierścieni VSP.

o  2 p rzepustn ic  w  obudow ie  epo k sy d o w an e j  G G G 5 0  z napędam i ręcznym i,

o  O ru ro w a n ia  -  ru r  i kształtek  ze stali kw asoodporne j;  Kołnierze pełne a lum in iow e; Śruby.

pod k ład k i ,  nakrętk i:  ze stali ocynkow anej,  

o  K onstrukc ji  w sporczej ze stali kw asoodporne j  w raz  z obejm am i ze stali kw asoodporne j ,
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o N iezb ęd n y ch  p rzew o d ó w  e lasty czn y ch , 

o  M anom etr, 

o  Z aw ó r b ezp ieczeń stw a , 

o  Z aw o ry  czerpa lne .

Z a lecan a  ilość p o w ie trza  d o p ro w ad zan eg o  do  zestaw u  n ap o w ie trza jąceg o  w ynosi 10% n a tę ż e n ia

----- pfzep4ywtrwody-tjr4-9%*żHMH!!° 3,0- nr¥h—W-oparchtrrpowyższe-dobrantrspfgżarkę-sptrałm^SF------

2 ze zb io rn ik iem  270 1 z fu n k c ją  au to rc s ta rtu  po zan iku  n ap ięc ia  o param etrach :

Q  = 15.12 n r /h .  

p = 1 . 0  M Pa.

P =  2.2 k W.

P rzy ję to  ze s taw  n ap o w ie trza jący  1000 lub rów now ażny . O ru ro w an ie  zes taw u  i s y s te m  

ro zp ro w ad zan ia  p o w ie trza  w ie lo ram ien n y  w y konać  ze stali 1 .4 3 0 U przepustn ice  z d y sk am i z e  stali 

n ie rd zew n e j w  o b u d o w ie  ep o k sy d o w an ej G G G 5 0  z  napędam i ręcznym i. Z estaw  n a p o w ie trz a ją c y  

w y p e łn io n y  je s t  p ie rśc ien iam i V SP o pow ierzchn i czynnej 185m 7nv  w  ilości, co najm niej p o ło w y  

o b ję to śc i z es taw u  n ap o w ie trza jąceg o . W olna p rzestrzeń  po w y p ełn ien iu  1 n r  ob ję to śc i p ie rśc ie n ia m i 

V S P  m o że  w ynosić  m ak sy m a ln ie  7% . W celu  u d o w o d n ien ia  rów now ażności na leży  z a łą c zy ć  do  

o fe rty : rysunek  te c h n iczn y  w  skali rzu t z  góry , boku . p rzodu  ty lu  i od dołu , a test PZH  na k o m p le tn e  

u rząd zen ie , dek la rac ję  zg o d n o śc i. U kład  N ap o w ie trza jący  m usi posiadać atest PZH  na  k o m p le tn e  

u rządzen ie .

j.^4. i  r iilracja ciśnieniowa I stopień.

Po p ro ces ie  n ap o w ie trzan ia  w o d a  k ie ro w an a  p o d d an a  zo stan ie  p rocesow i filtracji p o śp ie szn e j. 

P rzy jm u je  się , iż p roces filtracji rea lizo w an y  będzie wr oparc iu  o zesp o ły  f iltracy jn e  s ta lo w e  

p o śp ie szn e  c iśn ien io w e  ze  z ło żem  m ieszan y m . E fektem  procesu  będzie  za trzy m an ie  na  z ło żu  

f iltracy jn y m  w y trąco n y ch  z  w o d y  częśc i w o d o ro tlen k ó w  że laza  i m anganu , o b n iżen ie  p o z io m u  

b a rw y  u m ętnośc i w ody . W y m ag an a  p o w ie rzch n ia  filtracji p rzy  p rzep ływ ie  w ody w  ilości Q ~ 3 0  

m 7 h  przy p rzy jętej p rędkości filtrac ji pon iże j 12 m /h w yniesie :

STAROSTA SEjPOUEŃSK
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D o b ran o  1 zespó l filtracy jn  1800 o pow ierzch n i filtracy jne j 1 zespo łu  w ynoszącej F--2.54 n r  

P rzy  z a s to so w an iu  1 ze sp o łu  filtracy jn eg o  1800 ca łk o w ita  pow ierzch n ia  filtracji w yn iesie :



STAROSTA S ę j p u u ^ i ;
ul. Kościuszki

89-400 Sępólno Kraitnskie

Ff = 1 x 2,54 = 2,54 > Ffwym= 2,50 m' 

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:

v = ^  = —  = ll,8 [m /j]
F  2,54 1

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm -  objętość dennicy

> złoże kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm -  10 cm.

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm -  10 cm.

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -10  cm.

>  złoże katalityczne G-l o granulacji 1-3 mm -  50 cm.

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -  70 cm.

Złoże kwarcowe

- Uziamienie 0,71-1,25 mm

- Średnica czynna d l0 -  0,78 mm

- Współczynnik nierównomiemości W R -  1,5

- Porowatość -  40%
A

- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1%

- Zawartość siarczanów i siarczków -  niedopuszczalne

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne

- Zawartość węglanów <1%

- Zawartość krzemionki > 90%

- Ścieralność ziaren <0,5%

- Rozkruszalność <4%

- Atest PZH

Złoże brausztynowe

- Uziamienie 1 - 3  mm

- Średnica czynna dlO -  1,3 mm

- Współczynnik nierównomiemości WR -1 ,5

- Gęstość pozorna -  4,0 -  4,2 g/cm3
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Ciężar nasypowy 1,9 -  2,0 t/m3

Zawartość według miareczkowania M n02 >80% (nie liczona za pomocą wskaźnika)

wilgotność <3%

nie wymaga regeneracji.

Atest PZH

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z normą PN-EN 12904

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

>  - zawierać min. 97% SiC>2,

>  - maksymalna ilość podziama dla granulacji drobnej 5%,

>  - maksymalna ilość podziama dla granulacji drobnej 5%,

> - maksymalna ilość podziama dla granulacji grubej 10%,

> - maksymalna ilość podziama dla granulacji grubej 10%.

Każdy zespół filtracyjny składa się z następujących elementów:

>  Filtra ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej, o średnicy D=1800 mm,

> Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna

> Powłoka jest dwuskładnikową bezrozpuszczainikową, bezszwową ( nie zawiera 

substancji lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe

grubości 1000 micrometrów. Powłoka nakładana natryskowo 

elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 BAR utwardzana 

chemicznie i termicznie ( spełnione oba warunki) powłoka nie utlenia się powłoka 

odporna na zarysowania, elastryczna i sprężysta jest, trudnościeralnym pokryciem 

o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np: 

rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiście 

na wodę morską również. Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone 

mechanicznie (do SA2 A"). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną warstwę, 

szczelną i dobrze przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyjną ( nie dopuszcza 

/się wykonania urządzeń z miejscami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania 

powłoki np: wycięcia okienek na nogach, montaż tabliczek producenta). Dzięki bardzo" 

wysokiej odporności na ścieranie filtr wewnątrz jest odporny na ruch złoża i nie 

powoduje wycierania powierzchni i nie ma korozji.

Właściwości fizyczne powłoki:

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527 

wydłużenie przy zerwaniu po 24 ti mm. 4UU % EJNI ISO 527

STAROSTA SĘPOLEŃS]
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W ytrzym ałość  na rozciąganie  (m in) 22 M P a EN ISO 527 

W y d łużen ie  przy  ze rw an iu (m in )  4 5 0 %  EN ISO 527 

P rzyczepność  do stali pow yżej 5 M P a EN ISO 4624 

T w ard o ść  Shore 'a  96A . 4 5 D  EN ISO 868

Ś ciera lność  ( indeks  Tabera. lOOOg/lOOO cykli, koła H22). poniżej lOOmg E N  ISO 5470-1 

M o stk o w an ie  rys ( -2 0 DC ) Klasa A5 (>2 .5  m m ) EN 1062-7 

N as iąk liw ość  w o d ą l  7 dni )  do 2%

>  W ykonan ie  filtrów: o k n a  w  nogach, m o c o w a n ie  e lem en tó w  zew nętrznych  zap ew nia jące

( p raw id łow e  w y k o n an ie  pow łok  w łaz  na w indz ie ,  części ruchom e, pokryw y w łazó w  

c y n k o w an e ,  w z ie rn ik  1 50m m  c y n k o w an y .  W filtrach od  DN 1600 górny w łaz  zasy p o w y  

zaw u lk a n iz o w an y  g u m ą  na stałe (w ie lo k ro tn y  m o n taż  i d em o n taż  bez w y m iany  uszczelk i-  jej 

brak). W do lnym  dn ie  d o d a tk o w y  w łaz  op różn ia jący  z o tw orem  min fi I2 0 m m  Przy 

p rzy łączu  b o cznym  zas i la jący m  w ew n ą trz  filtra zakończen ie  stożkiem  dla ró w n o m ie rn o śc i  

napływoi i e fek ty w n ie jszeg o  płukania.

>  D renaż  w y so k o o p o ro w y ,  d yszow y  ze stali A tS I  304. dysze  PP szczelinow e, p ionow e , m o n ta ż  

dysz  po p rzez  a d ap te ro w y  system  tuleii m o cu jący ch  ( w y k o n an ie  m ateria łow e: AISI 304.

PV C  6 0 ° S h .A -  P P /E P D M  65°Sh:A  ) s u m a ry c z n a  pow ie rzchn ia  o tw orów  nie pow inna  

w ynosić  mniej niż 0 .5 %  pow ierzchni filtra .

>  O dpo w ie trzn ik a ,  typ  1 . I 2G 1” .
/

' >  W ziern ik

>  Z ło ż a  filtracy jnego ,
i

>  W łaz  bo czn v  z w in d aI ‘s . . .
>  6 p rzepustn ic  w  o b u dow ie  epo k sy d o w an e j  GGCbO z napędam i p n e u m a ty c z n y m i

o raz  sygna lizac ją  po łożen ia  on/off.

>  O ru ro w a n ia  -  rur i kształtek  ze stali 1.4301. K ołn ierze  pełne a lu m in io w e;  Ś ruby , 

podk ład k i ,  nakrę tk i:  ze  stali ocy n k o w an e j .

>  K onstrukc ji  w sporcze j  ze stali 1.4301 w ra z  z obe jm am i.

>  N iezb ęd n y ch  p rz e w o d ó w  e las tycznych .

>  M an o m etry ,

>  Z a w o ry  czerpalne.

Przyjęto  zespo ły  f i l tracy jne  1800 ró w n o w ażn y .  O ru ro w an ie  zespołu  w y k o n ać  ze stali

n ie rdzew nej 1.4301, p rzep u s tn ice  w  o b u d o w ie  epoksydow ane j  G G G 5 0  z dyskam i ze stali 

n ierdzew nej z s i łow n ikam i pneu m a ty czn y m i,  zaw o rk am i s teru jącym i, zaw orkam i t łum iącym i.  W

SlA R O iji.A
uJ. Kościuszki I,

89-400 Sępólno Krnjens^
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89-400 Sępólno Krajeńskie

celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z 

góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności, krzywą 

przesiewu złóż wykonaną przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą, graficzny 

schemat płukania filtrów oraz instalacji sterującej. Zespół Filtracyjny musi posiadać atest PZH na 

kompletne urządzenie.

n u r a c j a  ciśnieniowa 11 siopien.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pośpiesznej. 

Przyjmuje się, iż proces filtracji realizowany będzie w oparciu o zespoły filtracyjne stalowe 

pośpieszne ciśnieniowe ze złożem mieszanym. Efektem procesu będzie zatrzymanie na złożu 

filtracyjnym wytrąconych z wody części wodorotlenków żelaza i manganu, obniżenie poziomu 

barwy u mętności wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przepływie wody w ilości Q=30
3 • • « • •m /h przy przyjętej prędkości filtracji poniżej 12 m/h wyniesie:

F = Q = ^  = 2,50[m2]
v 12

Dobrano 1 zespół filtracyjn 1800 o powierzchni filtracyjnej 1 zespołu wynoszącej F=2,54 n r  

Przy zastosowaniu 1 zespołu filtracyjnego i 1800 całkowita powierzchnia filtracji wyniesie:

Ff= 1 x 2,54 = 2,54 mz > F f w y m =  2,50 mz 

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:

v = — = = 1 l,8[m / s\
F  2,54

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm -  objętość dennicy

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm -  10 cm.

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm -  10 cm.

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -10  cm.

>  złoże katalityczne G-l o granulacji 1-3 mm -  50 cm.

>  złoże kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -  70 cm.

Złoże kwarcowe



- Uziamienie 0,71-1,25 mm

- Średnica czynna dlO -  0,78 mm

- Współczynnik nierównomiemości WR —1,5

- Porowatość -  40%

- Zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych <1%

- Zawartość siarczanów i siarczków -  niedopuszczalne

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych - niedopuszczalne

- Zawartość węglanów <1%

- Zawartość krzemionki > 90%

- Ścieralność ziaren <0,5%

- Rozkruszalność <4%

- Atest PZH

Złoże brausztynowe

- Uziamienie 1 - 3  mm

- Średnica czynna d l 0 -  1,3 mm

- Współczynnik nierównomiemości WR -  1,5

- Gęstość pozorna -  4,0 -  4,2 g/cm3

- Ciężar nasypowy 1,9 -  2,0 t/m3

- Zawartość według miareczkowania M n02 >80% (nie liczona za pomocą wskaźnika)

- wilgotność <3%

- nie wymaga regeneracji.

- Atest PZH

Złoża filtracyjne powinny być zgodne z normą PN-EN 12904

Złoża filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

>  - zawierać min. 97% SiC>2,

>  - maksymalna ilość podziama dla granulacji drobnej 5%,

>  - maksymalna ilość podziama dla granulacji drobnej 5%,

>  - maksymalna ilość podziama dla granulacji grubej 10%,

> - maksymalna ilość podziama dla granulacji grubej 10%.

Każdy zespół filtracyjny składa się z następujących elementów:

>  Filtra ciśnieniowego PN 6 z stali czarnej o średnicy D=1800 mm,

STAROSTA Si^jpui
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> Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna

> Powłoka jest dwuskładnikową bezrozpuszczalnikową, bezszwową ( nie zawiera 

substancji lotnych) powłoką wysokiej jakości stosowana na powierzchnie stalowe

grubości 1000 micrometrów. Powłoka nakładana natryskowo 

elastomerem polimocznikowym, przy ciśnieniu min 150-200 BAR utwardzana 

chemicznie i termicznie ( spełnione oba warunki) powłoka nie utlenia się powłoka 

odporna na zarysowania, elastryczna i sprężysta . jest, trudnościeralnym pokryciem 

o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np: 

rozcieńczone ługi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiście 

na wodę morską również. Powierzchnie stalowe powinny być odtłuszczone i oczyszczone 

mechanicznie (do SA2 A"). Powłoka ma tworzyć jednolitą, monolityczną warstwę, 

szczelną i dobrze przylegającą do podłoża tworząc membranę izolacyjną ( nie dopuszcza 

się wykonania urządzeń z miejscami niedostępnymi dla prawidłowego wykonania 

powłoki np: wycięcia okienek na nogach, montaż tabliczek producenta). Dzięki bardzo 

wysokiej odporności na ścieranie filtr wewnątrz jest odporny na ruch złoża i nie 

powoduje wycierania powierzchni i nie ma korozji.

Właściwości fizyczne powłoki:

Wytrzymałość na rozciąganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
t

Wydłużenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527 

Wytrzymałość na rozciąganie (min) 22 MPa EN ISO 527 

Wydłużenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527 

Przyczepność do stali powyżej 5 MPa EN ISO 4624 

Twardość Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Ścieralność (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, koła H22). poniżej lOOmg EN ISO 5470-1 

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7 

Nasiąkliwość wodą (7 dni) do 2%

> Wykonanie filtrów: okna w nogach, mocowanie elementów zewnętrznych zapewniające 

prawidłowe wykonanie powłok właz na windzie, części ruchome, pokrywy włazów 

cynkowane, wziernik 150mm cynkowany, W filtrach od DN 1600 górny właz zasypowy 

za wulkanizowany gumą na stałe (wielokrotny montaż i demontaż bez wymiany uszczelki-jej 

brak). W dolnym dnie dodatkowy właz'opróżniający z otworem min fi 120mm Przy 

przyłączu bocznym zasilającym wewnątrz filtra zakończenie stożkiem dla równomierności 

napływu i efektywniejszego płukania,

STAROSTA SĘPOLEŃSK
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>  D renaż w yso k o o p o ro w y , d y szo w y  ze scali A [SI 304. dysze PP szczelinow e, p ionow e, m on  taż  

dysz  p o p rzez  adap te ro w y  system  tuleii m ocu jących  ( w ykonan ie  m ateria łow e: A1S1 304.

PV C  60°S h .A  - P P /E P D M  65°S h :A  ) sum aryczna p ow ierzchn ia  o tw orów  nie pow inna 

w y nosić  m niej n iż  0 .5%  pow ierzchn i filtra  .

>  O dpow ie trzn ik a , typ  1 .12G 1 " .

>  W ziern ik

>  Z ło ża  filtracy jnego .

>  W łaz  boczn}' z w indą

>  6 p rzepustn ic  w  obud o w ie  epoksydow anej G G G 50 z  napędam i p n eu m aty czn y m i 

o raz  sy g n alizac ją  p o ło żen ia  on /off.

>  O ru ro w an ia  -  ru r i k ształtek  ze stali 1.4301, K ołn ierze pełne a lu m in io w e; Ś ru b y , 

p o d k ładk i, nakrętk i: ze stali ocy n k o w an e j.

>  K onstrukcji w sporczej ze sta li 1.4301 w raz z obejm am i.

>  N iezbędnych  p rzew o d ó w  e lasty czn y ch .

>  M anom etry .

>  Z aw o ry  czerpalne.

P rzy ję to  zesp o ły  filtracy jne  1800 lub rów now ażny . O ru ro w an ie  zespo łu  w ykonać ze s ta li 

n ierdzew nej 1.4301. p rzep u stn ice  w  o b u d o w ie  epoksydow anej G G G 50 z dyskam i ze s ta li 

n ie rd zew n ej z  s iłow n ikam i pneu m aty czn y m i, zaw orkam i s te ru jący m i, zaw orkam i tłum iącym i. W 

ce lu  u d o w o d n ien ia  ró w n o w ażn o śc i należy  za łączy ć  > : rysunek  techn iczny  w  skali rz u t z

gó ry . boku . p rzodu  ty łu  i od do łu . a te s t PZH na  kom p le tn e  u rządzen ie , dek la rac ję  zgo d n o śc i, k rz y w ą  

p rze s iew u  z łó ż  w ykonaną  p rzez u p o w ażn io n ą  d o  tego typu badań  je d n o s tk ę  badaw czą, g ra ficzn y  

sch em a t p łu k an ia  filtró w  o raz  in sta lac ji s te ru jące j. Zespół F iltracy jny  m usi p o siadać  a test PZH na 

k o m p le tn e  u rządzen ie .

vvykonanie m o n tażu  układu tech n o lo g iczn eg o .

P re fab ry k ac ja  o ru ro w an ia  uk ład u  tech n o lo g iczn eg o  rea lizow ana  będzie  w  w arunkach  stab ilne j 

p ro d u k c ji na hali p rodukcy jne j. N a o b ie k t d o s ta rczan e  je s t k om pletne  o ru ro w an ie  i u rządzen ie. N ie 

d o p u sz c z a  się  sp aw an ia  o ru ro w an ia  na ob iekc ie . O ru ro w an ie  stacji w ykonać z ru r i ksz ta łtek  ze stali 

1 .4301. D la zap ew n ien ia  o d p o w ied n ich  w aru n k ó w  h ig ien icznych  (e lim in ac ja  o sad zan ia  się 

zan ie c zy szc z e ń  w  m ie jscu  ro zg a łęz ien ia ) i s tab iln eg o  p rzep ływ u  m edium  przy w y k o n y w an iu  

ro zg a łęz ień  ru r  na leży  zastosow-ać tech n o lo g ię  w y c iąg an ia  szyjek  m etodą  obróbk i p lastycznej.
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Połączenia rur realizować za pomocą głowic otwartych lub zamkniętych do spawania orbitalnego, 

powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu 

spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających:

> dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej,

>  powtarzalność parametrów spawania,

>  minimalną ilość niezgodności spawalniczych,

>  potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania.

> wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą głowic do spawania 

orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, posiadają odpowiednią 

jakość spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametrów spawania;

>  wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką 

trwałość urządzenia;

>  rozgałęzienia rurociągów będą wykonane przy wykorzystaniu urządzenia do rozgałęziania rur 

„wyciągania szyjek”. Rozgałęzienia zostaną wykonane w technologii wyciągania szyjek. 

Umożliwi to stosowanie spoin doczołowych charakteryzujących się pełnym przetopem 

łączonych elementów oraz brakiem „martwych przestrzeni” mogących być ogniskiem 

korozji;

> połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą 

przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany 

aluminiowy pełny kołnierz luźny.

i iuRaiAie - i cgciici acja Acspuiuw m ii ju j Cu.

Procesem towarzyszącym w procesie uzdatniania wody jest proces płukania -  regeneracji złoża 

filtracyjnego, który realizowany będzie przy zastosowaniu powietrza oraz wody uzdatnionej. 

Proces płukania zespołów filtracyjnych przebiegał będzie w dwóch fazach.

Proces regeneracji odbywać się będzie w następujących fazach:

Etap I

>  płukanie wsteczne sprężonym powietrzem pochodzącym z dmuchawy
• • 2 . . . 3 •z intensywnością q = 20 l/s*m tj. z wydajnością Q = 183 m /h przez 5 minut.

Etap II

>  płukanie wsteczne wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej intensywnością
2 • • • 3 •q = 12 l/s*m tj. z wydajnością Q = 110 m /h przez tpł.w= 7 minut.
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Płukanie -  regeneracja zespołu filtracyjnego powietrzem. W celu płukania powietrzem dobrano  

dmuchawę typu: Układ dmuchawy bocznokanałowej > lub równoważną o parametrach :

>  Q — 183 mJ/h.

>  Apdm = 4.0 m.

> P =  5.5 kW.

------Uk-ład-dnittehawa-składa-s-ię-z-następu}ąe-yeh-e-lemcritevv:--------------------------------------------------------------

> Dmuchawy bocznokanałowej o mocy P= 5.5 kW;

>  Zaworu bezpieczeństwa:

> Łącznika amortyzacyjnego ON 50;

>  Zaworu zwrotnego . DN 50;

>  Przepustnicy odcinającej DN 50;

> Orurowania -  rur i kształtek ze stali nierdzewnej;

> Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

W celu udowodnienia równoważności należy załączyć rysunek techniczny w skali

rzut z góry, boku. przodu tyłu i od dołu. atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację 

zgodności. Układ Dmuchawy musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

Płukanie - regeneracja zespołu filtracyjnego wodą uzdatnioną. W celu płukania wodą dobrano 

pompę płuczną. która będzie zainstalowana na wspólnej ramie wraz z pompami I i I stopnia 

■ -& 5 kW lub równoważną o parametrach:

>  Q pj = 110 rn 7h

>  Hr,t = i 2 mll^O

> P = 5.5kW

3.4,5 Odslojnik wód popłucznych.

Wody pochodzące z regeneracji - płukania złoża filtracyjnego odprowadzane będą do istniejącego 

odstojnika. w  którym zostaną poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku oddzielana je st  

zawiesina wodorotlenków żelaza i manganu, a sklarowana woda popłuczna -  ścieki technologiczne  

kierowane będą do docelow ego odbiornika.

Ilość wody odprowadzana do odstojnika z płukania zestawu filtracyjnego.

Ilość wody potrzebna do płukania filtrów woda:

«s i



V pł=Qpł*tpł.w

gdzie:

>  QPł-w ydajność pompy płucznej

>  tpi w - czas płukania filtra wodą

Vpł=(l 10/60)*7= 12,8 mJ 

Ilość wody ze spustu pierwszego filtratu:

Vif=Qi*tif

gdzie:

> Qi -  natężenie przepływu przez 1 filtr

Q i =  Q/n

> n - ilo ść  filtrów

Q i =30/1-30,0 m3/h

> tif - czas spustu 1 filtratu = 5 minut

Vif=Qi*tif

V if  = (30,0/60)*5=2,5 m3 

Obliczenie objętości odstojnika popłuczyn.

Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik posiadać będzie objętość 

pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. Objętość ta wyniesie:

/  V0dst= Vpi.+Yif

Vodst= 12,8 +2,5 = 15,3 m3

jl m n u u ł v i n t t  i i  a i u j j i i i a .

Sieć odbiorcza zasilana będzie przy pomocy zestawu pompowego II stopnia. Pompownia 

zlokalizowana będzie w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody.

Przyjmuje się zestaw pompowy z pompą płuczną o następującej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

>  wydajność bez pompy rezerwowej:

> wysokość podnoszenia:

Sekcja płuczną:

> wydajność: l lO m /h

r  w jovjivuov jpuunuó/uWiiiu. i i m
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55 mH20
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Przy jm uje  się  zes taw  p om pow y w y p o sażo n y  w  cz te ry  pom py  p ionow e w irow e e lek tro n iczn y ch  w  

tym  jedna p o m p a  s tan o w iąca  czynną rezerw ę o raz  je d n ą  pom pę p łuczną: . . 74 .0  k W  +

/5.5 kW  lub rów now ażny . K ażda pom pa p io n o w a s te ro w an a  jest za  p o m o c ą

w łasnej p rze tw o rn icy  często tliw o śc i. N ad ca ło śc ią  czu w a  ste row n ik  PLC  sw o bodn ie  p ro g ra m o w a ln y  

M oc ca łkow ita  zestaw u: 4 x 4 + 5.5 =  21.5 kW . K olek to r tło czn y  dn IGO. 

K olek to r ssący  dn !2 5 .0 ru ro w a n ie  zestaw u w ra z  z. ram ą w sporczą  w ykonać ze stali n ie rd zew n e j 

TT4301. W ce lu  u d o w o d n ien ia  rów now ażnośc i n a leży  załączyć”3o oferty : rysunek  te c h n ic z n y  w  s k a li  

rzu t z góry . boku . przodu  tyłu i od do łu . a tes t PZH  na kom pletne  urządzen ie , dek la rac ję  z g o d n o śc i, 

g ra ficzny  sch em at insta lac ji steru jącej. Z es taw  h y d ro fo ro w y  m usi posiadać a test PZU na  k o m p le tn e  

urządzen ie . Z e s ta w  pod łączyć  z insta lacjam i za  p o m o cą  łączn ików  am ortyzacy jnych  .

O p is  zestaw u  p o m p o w eg o .

>  k o lek to ry  ssaw ny  i tło czn y  z k róćcam i p rzy łączen io w y m i, ko łn ierze  w yw ijane . -  w y k o n a n e  

są  ze stali 1 .4 3 0 1.

>  k o lek to r tłoczny  zam on tow any  pow yżej k o lek to ra  ssaw nego ,

>  na k o lek to rach  z obu  stro n  są zam o n to w an e  pełne ko łn ierze  luźne a lum in iow e 

w  w y k o n an iu  na c iśn ien ie  n om inalne  PN  10.

>  n a  k o lek to rze  tło czn y m  są  zam o n to w an e  cz te ry  zb io rn ik i p rzeponow e o p o jem nośc i 25 d m \

>  a rm a tu ra  zw ro tn a  -z a s to so w a n o  zaw o ry  zw ro tn e .

>  a rm a tu ra  o d c in a jąca- zaw ory  ku low e, a d la pom p o p rzy łączu  w iększym  n iż  D N  50 

p rzep u stn ice .

>  w szy stk ie  spo iny  są  w yk o n an e  w  tech n o lo g ii w łaściw ej dla stali k w aso o d p o m ej (m e to d ą  

TIG . p rzy  użyciu  g łow icy  o tw artej lub zam k n ię te j do spaw an ia  o rb ita lnego  w

o sło n ie  a rgonow ej lub  au to m atu  C N C ), p rzy  czym  w ykonane  spo iny  są  n a  ży czen ie  

u d o k u m en to w an e  w y d ru k iem  p aram etró w  spaw an ia .

>  w  ce lu  zm n ie jszen ia  o po rów  p rzep ły w u  o d g a łęz ien ia  kolektorów ' są w y k o n an e  m eto d ą  

k sz ta łto w an ia  szy jek .

>  na k o lek to rze  ssaw n y m  je s t  z am o n to w an y  w ib racy jn y  czu jn ik  obecności w ody.

>  k o n stru k c ję  w sporcza  zestaw u  h y d ro fo ro w eg o  jest w y k o n an a  ze stali 1 ,4 3 0 1.

>  p o m p a p łu czn a  zam o n to w an a  będzie  na  je d n e j ram ie zes taw u  hydro fo row ego .

>  w szy stk ie  op isy  na u rząd zen iu  sa w y k o n an e  w  ję z y k u  po lsk im .

>  w szy stk ie  k o m u n ik a ty  w y św ie tlan e  p rzez  s te ro w n ik  są w  ję z y k u  po lsk im .

>  u rząd zen ie  p osiada  d o k u m en tac ję  te ch n iczn o -ru ch o w ą  D TR  w  języku po lsk im .

>  p racą sekcji g o sp o d arcze j s te ro w ać  b ęd z ie  s te ro w n ik  sw o bodn ie  p rog ram o w aln y

STAROSTA SĘPULJtśNŁu
ul. Kościuszki 31

89-400 Sępólno KraitnsK.



S TAROSTA SĘPOL£Ni)i 
u l.  K o ś c iu s z k i 1 ]

P- zestaw pompowy wyposażony będzie w przetwornicę częstotliwości dla każdej z pomp

> zestaw pompowy wyposażony będzie w przetwornik ciśnienia

> zestaw pompowy wyposażony będzie w wibracyjny czujnik obecności wody

> sterownik musi posiadać możliwość komunikacji za pomocą Profibus-DP,

i / v ^ j u i v i v v j a  ii O iiy  [ iu u a u  a i l t j  UU d iC t i.

wody awaryjne prowadzony będzie roztworem podchlorynu sodu 3% za pośrednictwem pompy 

dozującej współpracującej z nadajnikiem impulsów.

Charakterystyka urządzenia:

>  pom pka)

> podstawka pod pompkę;

>  mieszadło ręczne;

> zestaw czerpalny giętki SA 4/6;

>  czujnik poziomu NB/ABS;

> zawór dozujący IR 6/12;

>  wąż dozujący 50 mb i uchwytami mocującymi;

>  zbiornik zasobowy z PE o pojemności 200 1.

W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z 

góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności. Zestaw 

dozujący musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.

w / . t .o  u p u u u a i  u  w  d u i c  p i / i C ^ n u  n u u j .

Do pomiaru objętości wody przepływającej w rurociągach stacji uzdatniania wody oraz do

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocą dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji

sterowania przyjęto wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika z nadajnikiem impulsów oraz 

przepływomierz elektromagnetyczny:

> woda surowa:

>  woda uzdatniona na sieć:

DN 80 -  wodomierz z nadajnikiem,

DN 100 -  przepływomierz elektromagnetyczny

ze stali kwasoodpomej,

>  woda płuczna: DN 125 -  wodomierz z nadajnikiem,

3.4.9 Przepustnice.

/
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W celu  zam kn ięc ia  lub o tw arcia  p rzep ływ u  w ody do urządzeń techno log icznych  z a s to s o w a n o  

n o w o c z e sn e  przepustn ice  odc ina jące  w  e p o k sy d o w an y m  korpusie  z że liw a  G G G 5 0  z d y s k ie m  

d z ie lo n y m  ze  stali n ierdzew nej, z e la s tycznym i pinami ze stali n ierdzew nej służącej do w y k r y w a n ia  

w y c iek ó w , z d w u w ars tw o w y m  w z m o c n io n y m  uszczeln ien iem , z tulejami osiu jącym i w a łe k  i 

red u k cy jn y m i ta rczam i pom iędzy  w a łk iem  i korpusem . Przepustnice zam o n to w an e  na f i l t rach  

w y p o sa ż o n e  w s iłow nikam i p n eu m a ty czn e ,  z zaw orkam i s terującym i i z a w w k a m i t łu m ią c y m i.  

-P f z e p u s tn ic e poza  układeni-fiHrów-- w y p o sa ż o n e  są w  dźw ignię . Nie d o p u sz c z a  się~stereovvania—  

p rzepus tn ic  z dysk iem  innym  n iż  ze stali n ie rdzew nej oraz  w korpusie  z żeliw a poniżej G G G 50.

J.-I.10 Odpowietrzniki.

W celu  o d p ro w a d z e n ia  nad m ia ru  pow ie trza  z instalacji techno log icznej z a s to s o w a n o  

w y so k o sp ra w n e  odpow ie trzn ik i  ze stali n ie rdzew nej

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
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J.4.11 Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników.
L  '

S z a fa  p n eu m a ty czn a  realizuje proces p rzygo tow an ia  pow ietrza  do aeracji i zasilan ia  s i łow n ików . 

W y p o sażo n a  je s t  w  następujące  elem enty :

>  filtr pow ietrza  ze spustem  au to m atycznym ; 
jT"  ̂ „

>  fil tro-reduktory;

>  / f i l t r  m gły  o lejow ej ze  spus tem  au to m atycznym ; 
f ' '

>  zaw ory  d ław iąco -zw ro tne ;

>  zaw ó r  e lek trom agnetyczny ;

>  zaw ó r  odcinający ;

Jl >  reduktor;

>  m anom etry ;

>  r o t a m e t r ;

>  czu jn ik  c iśn ien ia  p ow ie trza  zas i la jącego  siłowniki 

_ >  kształtk  i z tw o rzy w a

t .  >  w ęże  po liam idow e .

_ W szy s tk ie  e le m e n ty  rozdzie ln i p n eum atyczne j  um ieszczone  są w  przeszk lonej szafie. Szafa

z z e s taw em  n ap o w ie trza jący m  po łączo n a  je s t  w ężykam i po liam idow ym i średnicy  G 1/2" PA

i p rzepus tn icam i p o łączona  je s t  w ęży k am i p o l iam idow ym i średnicy  G  1/4" PA.

E lem en ty  szafy  p rzy g o to w an ia  p o w ie trza  do  aeracji i zasilania s iłow ników .

O d w a d n ia c z  pow ietrza

SK



Odwadniacz powietrza służy do usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń powietrza w postaci 

kropelek wody. Odwadniacz posiada możliwość automatycznego usuwania skroplin oraz 

wyposażony jest w filtr siatkowy o średnicy oczek 30 pm. Średnica przyłącza: G 1/2”.

Kegulator ciśnienia z zasilaniem siłowników pneumatycznych.

Regulator ciśnienia służy do utrzymania ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki pneumatyczne 

przepustmc przy liltracn. Zalecone ciśnienie zasilania siłowmKow pneumatycznych: p = U,4 MPa. W 

celu bieżącej kontroli wartości ciśnienia powietrza regulator ciśnienia wyposażony jest w manometr

o skali 0-1,0 MPa. Średnica przyłącza: G 1/2”.
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W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju 

w powietrzu ze sprężarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz regulacji ciśnienia 

powietrza zastosowano regulator ciśnienia z odwadniaczem i odolejaczem z spustem 

automatycznym. Zalecane ciśnienie powietrza do aeracji: p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa. 

W celu bieżącej kontroli wartości ciśnienia powietrza regulator ciśnienia wyposażony jest w 

manometr o sKaii 0-1,0 MPa. Regulator posiada tiltr siatkowy o średnicy oczek ^ pm. Średnica 

przyłącza G 1/2”.

Z/
Zawór magnetyczny.

Zawór magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane 

jest na aerator. W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie 

zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest 

zamknięty. Średnica przyłączy: G 1/2”.

Kotametr

Rotametr DN 25 jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia 

przepływu cieczy i gazów. W rozdzielni pneumatycznej służy on do pomiaru natężenia przepływu 

powietrza do aeracji. Powietrze przepływając od dołu do góry stożkowej rury pomiarowej podnosi 

ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna do natężenia przepływu, które 

jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość wyznacza górna krawędź pływaka.
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W celu  u d ow odn ien ia  rów now ażnośc i należy  za łączy ć  rysunek  techn iczny  w  skali rzu t z

góry , boku, p rzodu  ty łu  i od  do łu . a test PZH na  k om pletne  u rządzen ie , dek la rac ję  zgodnośc i. S z a fa  

pneum atyczna  m usi posiadać  a test PZH  na ko m p le tn e  urządzenie.

3 .4 .12 S za fa  te c h n o lo g ic z n a .

R ozdz ie ln ica  T ech n o lo g iczn a  je s t  rozdzie ln ią  zaw ie ra jącą  u rządzen ia  pośredn ie  d la  e le m e n tó w  

e lek try czn y ch  S tacji U zda tn ian ia  W ody. Z asilana  je s t  z rozdzieln i energe tyczne j nap ięc iem  3x380 V7. 

Z aw ie ra  ona  w  sob ie  zasilan ie  i s te row an ie  p om pam i g łęb inow ym i, p o m p ą p łuczną. p rzep u s tn icam i. 

e lek tro zaw o ram i, dm uchaw ą. Z n a jd u ją  się w  niej ró w n ież  zab ezp ieczen ia  zw arciow e, ró ż n ic o w o - 

p rąd o w e i zab ezp ieczen ia  te rm iczn e  d la  stero w an y ch  u rządzeń . Jest ona  także m iejscem  p rz y łą c z en ia  

w sze lk ich  e lem en tó w  pom iarow o  - k on tro lnych  tak ich  ja k  czu jn ik  poziom u w ody w  s tu d n i 

g łęb in o w ej, sy g n a liza to ró w  poziom u w  zb io rn ik u  re tency jnym  w ody uzdatn ionej, w o d o m ierzy  o ra z  

p rądow ych  p rzetw o rn ik ó w  ciśn ien ia . N a d rzw iach  rozdzie ln i zam on tow any  je s t  k o lo row y  p an e l 

do ty k o w y , dzięk i k tó rem u  m ożem y  sterow ać p racą  całej stacji z w y łączen iem  zestaw u  p om pow ego  i 

ag reg a tu  sp rężark o w eg o , k tóre  p o siad a ją  w łasne  reg u la to ry . S zafa  tech n o lo g iczn a  w yp o sażo n a  jest 

w  sw o b o d n ie  p ro g ram o w aln y  sterow nik  . k tó ry  służy do  s te row an ia  p racą

urządzeń  tech n o lo g iczn y ch . S te ro w n ik  m usi p o siadać  m o żliw ość  k om un ikacji za pom ocą  P m fib u s-  

DP. S terow nik  sw obo d n ie  p ro g ram o w aln y  w ystaw ia  o d p ow iedn ie  sy g n a ły

ste ru jące  w łącza jące  i w y łącza jące  o k reślo n e  u rządzen ia  na podstaw ie  sy g n a łó w  o trzy m y w an y ch  z  

c z u jn ik ó w  poziom u  w ody, p rzep ły w o m ierzy , p rądow ych  p rze tw o rn ik ó w  c iśn ien ia  o raz  p ro g ram u  

w ew nętrznego  jak i w ew nętrznego  p ro g ram o w aln eg o  zeg ara  w yznaczającego  rozpoczęcie  p ro cesu  

p łu k an ia . P ro jek to w an a  S tac ja  U zda tn ian ia  W ody pracow ać  m a ca łk o w ic ie  au tom atyczn ie . P racą  

za rząd zać  będzie  stero w n ik  sw o bodn ie  p ro g ram o w aln y  1 zap ew n ia jący

au to m aty czn e  d z ia łan ie  p ro cesó w  tech n o lo g iczn y ch . Po p rzepom pow an iu  zadanej ilości w ody  ze  

studni g łęb in o w y ch  lub u p łyn ięc iu  ok reślonej liczb y  dn i. s terow nik  rea lizu je  au to m aty czn ie  ca ły  

proces p łu k an ia  ze w sk azan iem  na  okres n ocny . P racą pom p p ierw szego  s topn ia  s te ru ją  

sy g n a liza to ry  p o z io m u  zaw ieszo n e  w  zb io rn ik u  w yrów naw czym . P racą pom p stopn ia  d rug iego  

steru je  inny  od ręb n y  s te ro w n ik  sw obodn ie  p ro g ram o w aln y  ; zn ajdu jący  się  w  w y p o sażen iu

zestaw u  pom p III s to p n ia  i u trzym ujący  c iśn ien ie  w ody  na w yjśc iu  ze stacji na sta łym  poziom ic.
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4.1 Instalacja wod. -  kan.

Projektuje się doprowadzenie wody do umywalki przy chloratorze.

• IM ł  1IL11UIU V ŁiW ł< * !f t l l t  | IUVJJlit/ Ił II Ul ł lVtUIIUlUglV<iUVji

Ogrzewanie w hali technologicznej projektuje się piecami akumulacyjnymi 2 szt. po 2 kW każdy. 

Wentylację zaprojektowano grawitacyjną na 5-krotną wymianę powietrza poprzez wywietrzniki 

dachowe 4 szt. i otwór nawiewny (40 cm x 40 cm), 40 cm.

Kubatura hali technologicznej = 222m3

222m3 x 5 = 1110 m3/h

Dobrano 2 osuszacze powietrza o parametracn:

Wydajność osuszania:

30°C/80% - 80 l/24h 

25°C/70% - 58 l/24h 

20X760% - 50 l/24h 

Przepływ powietrza 750 m3/h 

Pobor mocy 20X760% - 1350 W 

Masa 55 kg

Zasilanie-230 VJL/
Osuszacz jest przystosowany do ciągłej pracy.

Posiada licznik czasu pracy.

Wbudowany elektroniczny czujnik wilgotności z wyświetlaczem.

Filtr HEPA eliminujący zanieczyszczenia

-**• s / i  U r t  U i u a

Na hali technologicznej należy zamontować dozownik podchlorynu, który będzie używany tylko w 

sytuacjach awaryjnych. Dozownik należy zamontować w wannie ochronnej.

4.4 Odprowadzenie ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody.

Ewentualne wody przypadkowe z umywalki przy chloratorze neutralizowane będą w studzience.

Wody z płukania odżelaziaczy będą odprowadzane do istniejącego odstojnika i po odstaniu 24 godz. 

będą wolno spuszczane do pobliskiego odbiornika

STAROSTA SĘPOLEJV
ul. Kościuszk’

89-400 Sepńlni'. v. ;n.
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Obliczenie zbiornika wyrównawczego

Godz.
Zużycie

wody

Pompa

P

Pompa

IP

Zbiorniki

Przybyło Ubyło Jest

0 - 1 0,75 — 0,75 — 0,75 0,75

1 - 2 0,75 — 0,75 — 0,75 0,0

2 - 3 0,50 5,0 0,5 4,5 — 4,5

3 - 4 0,5 5,0 0,5 4,5 — 9,0

4 - 5 1,0 5,0 1,0 4.0 — 13,0

5 - 6 5,5 5,0 5,5 — 0,5 12,5

6 - 7 6,5 5,0 6,5 — 1,5 11,0

7 - 8 5,5 5,0 5,5 — 0,5 10,5

8 - 9 3,5 5,0 3,5 1,5 — 12,0

9 - 1 0 3,5 5,0 3,5 1,5 13,5

1 0 -1 1 6,0 5,0 6,0 — 1,0 12,5

11 -  12 8,5 5,0 8,5 — 3,5 9,0

1 2 -1 3 10,5 5,0 10,5 — 5,5 3,5

1 3 -1 4 7,0 5,0 7,0 — 2,0 1,5

14 -  15. 5,0 5,0 5,0 — — 1,5

1 5 -1 6 4,0 5,0 4,0 1,0 — 2,5

1 6 -1 7 3,5 5,0 3,5 1,5 — 4,0

1 7 -1 8 3,5 5,0 3,5 1,5 — 5,5

1 8 -1 9 5,0 5,0 5,0 — — 5,5

1 9 -2 0 7,0 5,0 7,0 — 2,0 3,5

2 0 -2 1 6,0 5,0 6,0 — 1,0 2,5

2 1 -2 2 3,0 5,0 3,0 2,00 — 4,5

2 2 -2 3 2,0 — 2,0 — 2,0 2,5

2 3 - 2 4 1,0 — 1,0 — 1,0 1,5

ZDiorniK retencyjny zaprojeKtowano cna magazynowania woay na potrzeoy gospodarcze, 

przeciwpożarowe i płukania filtrów. Pojemność retencyjną zbiornika ustala się w oparciu

o meaooory szczytowe, uoiiczema meaooorow szczytowycn wyKonano przyjmując czas pracy 

pompy 20 godzin.
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pojemność zoiomiKa wyrównawczego projeKtuje się na maKsymamą pojemność 

niedoboru 13,5 % Q max dobowego.

v med. = '/yz x u ,ii5  = i Ob, n r  

Vd = 0,5 x Q 11° = 45 x 0,5 = 22,5 m3/h 

Potrzebny zapas woay p. poz. wynosi du m woaa cmorowana mieści się w zapasie wody p. poz.

Vez= 106,92 + 50=  156,92 m3 

przyjęto awa zoiomiKi ze stan węglowej stojące iuu m , ocieplone wemą mineralną gruoosci iu 

cm, pokryty blachą aluminiową.

w *  *  i t  w  w j  «— fc i  • • •  * < • *  v

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne między-obiektowe 

Odwodnienie i podłoże

Zakres robot odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 

w traKcie wykonywania rooot.

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wyKopu.

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

>  rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka głębokości

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposoo 

zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzącej 

się w nich wody,

>  dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co 

najmniej 0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono powyżej należy 

wykonać podłoże wzmocnione.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

>  podłoże piaskowe przy naruszemu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 

kamienistych;

>  podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

r- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torty, ltp.j o małej gruoosci 

po ich usunięciu;

STAROSTA SĘPOUEŃSIG
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

93



STAROS i A SK'
ul. Kościuszia j i

89-400 Sępólno Krajeński

- piz._y yi uruacn woaonosnycn (nawoamonycn w traKcie rooot odwadniaj ącycnj;

>  w razie naruszenia gruntu rodzimego , który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów;

> jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

> w razie konieczności obetonowania rur.

uruDosc warstwy posypKi powinna wynosić co najmniej u, 10 m.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewoau i ooieKiow na przewodzie oraz izoiacji woooszczemej. uruoosc warstwy ocnronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

nasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza się w trzecn etapacn:

Etap I -  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

btap ii -  po prooie szczemosci ztącz rur Kanarowycn, wyKoname warstwy ocnronnej 

w miejscach połączeń;

Łtap n i  -  zasyp wyKopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem

i rozbiórka odeskowań i rozpor ścian wykopu.
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Z es taw ien ie  urządzeń  techno log icznych .

I (dem em Ilość

Z es taw  n a p o w ie trza jący  1000

- a e ra to r DN  100(1 f*N 6

- / .to /c  z p ierścien i V SP;

- 1 w ta /  re w izy jn y  z  u in d a

- system  ro z p ro w ad z a n ia  p o w ie irz a  w ie lo ra in icn n y  w y k o n an y  ze stali n ie rdzew nej;

- (>dp< nv tc lr /m k -z e s ta l t  ii ie rd /e  w n c j;--------------------------------------------------

-  o ru ro w an ie  ze  stali n ie rd zew n ej 1.4301;

- 2 p rzep u stn ice  w o b u d o w ie  e p o k sy d o w an e j G G G 5 0  z dźw ign ia  ręczna.

- /a w ó r  czerpalny ;

- m an o m etr;

- k o n stru k c ja  w sporcza  ze  s ta li n ie rd zew n ej;

-  n iezb ęd n e  p r /e w o d y  e lasty czn e .

Z esp ó l f iltracy jn y  ISS00

-  filtr l)N' 180(1 PN 6 ze  stal i cza rn e j;

-  z ło że  filtracy jne  kw arco w e  i z łoże  ( r I ;

-  właz. re w izy jn y  z w indą

-  d ren aż  ru ro w y  ze sta li n ie rd zew n e j;

- o d p o w ie trzn ik  ze s ta li n ie rd zew n e j;

- o ru ro w an ie  ze  stali n ie rd zew n ej 1 .4 3 0 1;

- 6 p rzep u stn ic  w o b u d o w ie  ep o k sy d o w a n e j G G G 5 0  z  n apędam i p n eu m aty czn y m  i;

- z aw ó r czerpjriny;

- m an o m etr;

- k o n stru k c ja  w sp o rcza  ze sta li n ie rd zew n ej;

- n iezb ęd n e  p rz ew o d y  e lasty czn e .

2 kp i.

U k ład  d m u ch aw y

d m u ch a w a  5.5 kW ; 

z aw ó r b ezp ieczeń s tw a;

- z aw ó r o d c in a jący ;

- z aw ó r zw ro tny ;

- łączn ik  a m o rty zacy jn y ;

- o ru ro w a n ie  ze sta li n ie rd zew n e j 1.4 3 0 1;

- k o n stru k c ja  w sp o rcza  ze s ta li n ie rd zew n e j. 

D o zo w n ik

S p rę ż a rk a  ze z b io rn ik iem  270  I -  2 ,2  kW

. kpi.

1 kpi.

W o d o m ie rz  dnSO

W o d o m ie rz  dn 125

P rzep ły w o m ierz  e le k tro m a g n e ty c zn y  D N  100 ze  s ta li kw aso o d p o rn e j

-------- ----------  ...
I kpi.

1 szt. 

I s / l

1 S / l

1 szl
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Zawór bezpieczeństwa 1 szt.

Łącznik am ortyzacyjny, DN 100 1 szt.

Łącznik amortyzacyjny DN 125 1 szt.

Szafa pneumatyczna 1 kpi.

Szafa technologiczna 1 kpi.

Osuszacz powietrza 2 kpi.

Poza zestawami technologicznymi: rury; kształtki; konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej; obejmy. 1 kpi.

Zestaw pompowy /4,0 kW + 1/5,5 kW , lkpl.

Zbiornik- 100 mJ lkpl.

Dla przyjętych w projekcie urządzeń dopuszcza się zastosowanie równoważnych kompletnych 

układów technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów 

wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania.



STAROSTA SĘPOLEŃSia
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Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, 

jakościowe (z odwołaniem się do aprobat i atestów), standard oraz sposób wykonania urządzeń 

technologicznych.,

Technologię uzdatniania wody wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową. Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia 

określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający

dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z
i

zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez 

pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie 

z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w 

przedmiarach robót.

«. j   ̂ •>

‘ ‘ ‘ ' .D la

zestawów technologicznych: aeracji filtracji, pompy płucznej i dmuchawy należy dołączyć atesty
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PZH na kompletne zestawy. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły 

zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie

a) atest PZH na kompletny zestawy technologiczne,

b) deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne,

c) graficzny schemat płukania filtrów,

d) graficzny schemat instalacji sterującej

). Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym 

projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności 

działania, równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami 

określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich

urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń 

zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody.

Urządzenia technologiczne muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w 

zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia technologiczne powinny przejść 

pozytywnie kontrolę na stanowisku testowym w hali producenta.

gotowych urządzeń i orurowania. Dla przyjętych w projekcie kompletnych urządzeń 

technologicznych uzdatniania wody dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń pod 

warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych, jakościowych, 

standardu wykonania , posiadania wymaganych atestów oraz zapewnieniu wymaganego systemu 

jakości w procesie produkcji a ich producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis, j 

Nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych urządzeń ze względu na możliwość braku 

kompatybilności z całą technologią, co może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody

załączenia przez Wykonawcę następujących załączników (oprócz kart katalogowych):

. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż

uzdatnionej. mgr inż. Marek Skrocki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
.-utM.iami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
HMCiUcyjnej, w zakresie sieci, imstalacji i urządzeń

98cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr cwi I1S6/PWOS/09nm
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informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Prace budowlane związane z projektowaną inwestycją zgodnie z art.21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz 1126 z późniejszymi zmianami) i paragraf 4 

pkt la; 6 a,b; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.

U. z 2002r. Nr 151 poz 1256) należą do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj.

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości ponad 1,5 m;

• Montaż elementów wielkogabarytowych tj. zbiorników za pomocą urządzeń dźwigowych;

• Praca w zamkniętych przestrzeniach tj. zDiomiKi;

• Prace przy wykonywaniu prób szczelności;

• Montaż pompy i rur w studni głębinowej.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy winien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy budowie stacji uzdatniania wody będą prowadzone prace 

szczególnie niebezpieczne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz 1650 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozdział 6:

•  Roboty budowlane rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania 

ruchu zakładu pracy bądź jego części;

• Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych;

• Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;

• Prace na wysokości.

Przy budowie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych 

w rozporządzeniach:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 

poz. 1126, z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.401).
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4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 

póź.zm.).

Prace stanowiące przedmiot opracowanej dokumentacji projektowej mogą wykonywać tylko osoby 

przeszkolone w zakresie wymagań BHP.

Zakres robót

zaKres robot branży instalacyjnej:

• wymiana rur, głowicy, obudowy i pompy w studni głębinowej,

• montaż kanalizacji tecnnoiogicznej,

• montaż urządzeń technologicznych SUW oraz instalacji sanitarnych.

Zakres robot branży budowlanej:

• wykonanie fundamentów i posadzek,

• ocieplenie ścian i dachu

• wykonanie elewacji

• wymiana rynien

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

• ułożenie płytek na posadzce i ścianach
A

• malowanie ścian 

zaKres robot branży elektrycznej:

• instalacje elektryczne wewnętrzne,

• montaż szat sterowmczych oraz rozdzielni głównej,

• linie kablowe wewnętrzne prądowe i sterownicze.

Istniejące obiekty budowlane

Na działce znajdują się: budynek SUW, odstojnik wód popłucznych, studnie głębinowe, 

hlementy mogące stwarzać zagrozeme

• roboty budowlano-montażowe,

• roboty mstaiacyjno-montażowe,

• wykopy,

• prace dźwigowe,

• praca na wysokości,

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 1]

>9-400 Sępólno Krajeńskie

101



Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

Roboty ziemne:

• upadek pracownika do wykopu,

• zasypanie pracownika zbiorników wykopie. 

fraca w pobliżu linii napowietrznych i podziemnych:

• porażenie pracownika prądem elektrycznym.

Maszyny i urządzenia techniczne:

• pochwycenie kończyny pracownika przez niebezpieczny napęd,

• potrąceme pracownika przez łyżkę koparki,

•  porażenie prądem przez urządzenie mechaniczne.

Roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe:

• przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urządzenie technologiczne,

• upadek pracownika z wysokosci,

• uderzenie pracownika spadającym przedmiotem.

Ko boty elektryczne:

• porażenie prądem.

Zagrożenia podczas realizacji robót mogą wystąpić na każdym odcinku robót, w czasie ich realizacji 

Instruktaż pracowników

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
. ^zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne,

• szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp. Szkolenia wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) 

powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy 

powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na

STAR0S1A : ,
ul. Kościuszki

89-400 Sępólno Kraiensk

102



stanowiskach operatorów żurawi, dźwigów i koparek oraz innych maszyn budowlanych o napędzie

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

• stały nadzór na stanowiskach pracy,

• unormowanie pracowników o możliwościach wystąpienia zagrożeń,

• szkolenie pracowników w zakresie bhp,

• organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bnp,

• ustalanie rodzaju prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

• dopuszczenie do pracy osób z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich 

kwalifikacjach,

• oznaczenie budowy tablicą miormacyjną,

• zapewnienie łączności telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straż, pogotowie, 

policją),

• stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony 

indywidualnej,

• odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopów,

• odpowiednie zabezpieczenie ścian wyKopow wąskoprzestrzennych,

• odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych zbiorników pasie 

drogowym i w terenie zabudowanym ,

• nieobćiążanie klina naturalnego odłamu gruntu,

• wygrodzenie strety niebezpiecznej,

• wykonanie odpowiednich zejść do wykopów,

• ręczne wykonywanie prac zbiorników pobliżu skrzyżowań sieci wodociągowej 

z podziemnym uzbrojeniem terenu,

• zachowanie odpowiednich odległości od uzbrojenia terenu i ogrodzeń,

• wykonywanie prac w pobliżu linii energetycznej po jej wyłączeniu.

UWAGI KONCOWb

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących opracowaniach:

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”

• „ W arunKi techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt nr 3 -  Wymagania

tV V lU U W l4 iiV  vy \  AA At i  i  A _  V U 1 a •
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* .. w arunKi lecnniczne wyKonania i odDioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 — Wymagania 

techniczne COBRTIINSTAL, 2003 r.

• Vv ytyczne producentów stosowanycn matenaiow i urząazen

Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed 

uszKoazeniem.

Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności 

z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na z.naK 

Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

stosowane materiaiy muszą mieć atesty i aprooaty dopuszczające ao stosowania w Polsce.

Materiały z demontażu należy przekazać do utylizacji - złomowanie bądź przekazać na odpowiednie 

wysypisKo.

Podczas zalewania betonem rurociągów powinny one pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary 

(zaiecane o oarj. Vvymagame to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w 

fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, kładzenie

tynków, itp.) i łatwego wykrycia oraz szybkiego usunięcia ewentualnego uszkodzenia. Naieży uniKac 

prowadzenia przewodów w miejscach, w których mogą być one narażone na uszkodzenia 

mecnaniczne np.: w obrysie przyborów sanitarnych montowanych na śruby do posadzki, w okolicach 

wbijanych progów otworów drzwiowych.

W przypadku wystąpienia warunków nieokreślonych w dokumentacji lub innych, co do 

zakładanych, należy powiadomić o tym autora projektu.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z technologii robót nieznanych w 

czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, a zmiany należy uzgodnić z biurem autorskim.
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Z a k ła d  G o sp o d a rk i K o m u n a ln e j
S p . z  o. o. w  W ięcb o rku
u l. P o czto w a  2_______________

Przedsięwzięcie:
stacj i  uzdatniania wody w nu Sypniewo gin. Więcbork

MAPA DQ CELÓW PROJEKTOWYCH U S Ł U G I  G E O D E Z Y J N E
Agnieszka Rembelska 

ul. Na Skarpie 4, 89-410 Więcbork 
NIP: 561 -134-92-20 

tel. 696 33 254,696 470 748 
e-m ail: hugś (3 p ixz ta .o ne t.p l

Nazwa załącznika:
____________ Projekt zasosp o darowania terenu

Imię i Nazwisko Specjalność
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej.

nr uprawmenMiejscowość WIĘCBORK
WKP/015 6/P WOS/09Identyfikator TERYT 041304 5 Projektant: Marek Skrocki sanitarnaJednostka ewidencyjna

Nazwa Więcbork 153/76/P W  
246/84/P WSprawdził: Janina Górna sanitarnaIdentyfikator TERYT 041304 5.0014Obręb ewidencyjny

Nazwa Sypniewo Skala 1: 500Stadium dokumentacji P.B.
Skala mapy
Arkusz mapy.

prostokątnych płaskichGeodezyjny ukł. 
współrzędnych układ wysokościowy Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem 
aktualizacji_______________________________
Data opracowania m*py 5974700.00

1521950.00A U PR AW K ^

^ły^urw itosa  18 
I. 600 672/495_<< ^ Użgodniofw pcidwjgl^lęm wymaca* higienicznych 

i łdrw(s|nyt!h bez zastneżen ( a ^ f r y i a r i amt)
\  ......\........

A gnieszka Rembelska 
wykonawca

Wykonanie niniejszej niapy nie było poprzedzone 
ustaleniami Mtyczącymi ewentualnych 
służebności gruntowych obciążających grunty 
położone w granicach projektowanej inwestycji 
budowlanej._____________________________ .

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie 
zawierać pełnej informacji o przebiegu urządzeń 
podziemnych, których z powodu braku danych 
instytucji branżowych oraz stosowanych metod 
pomiaru ujawnienie nie jest możliwe._________

u. m m 1....................m
1 inź.AntiaAdamsita . 

rzeczoznawca o/s sariitarno-iiigiewicsnyi 
nr up;. Ś4-BP i 0/95 w M m *  iwa. przemysł 

i oaóinerio Os; siiiz.by zdrowia 
Adres zam, 61-05? Poznań, ul. Za Cybine 

tai. 81 87G8188

Zestawienie obiektów
1. Istniejąca studnia głębinowa nr 1
2. Istniejąca studnia głębinowa nr 2
3. Istniejący budynek SUW
4. Projektowane zbiorniki wyrównawcze
5. Istniejący odstojnik wód popłucznych
S1S2 Projektowane studzienki kanalizacyjne 

ni3t r tc ro ć i^ c ju . t>PiA,eAo

m g r  inz. J a m n a  jSiorna 
upr sami. proj.-wyk. 153/76/PW; 246/84/PW

Poświadcza się, że niniejszy doku męnf został opracowany 
w wyniku prac geodezyjnych I kartograficznych, których rezultaty 
zawiera oper2t techniczny wpisany do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego I kartograficznego

Organ prowadzący państwowy'" 
zasób geodezyjny i kartograficzny STAROSTA SĘPOLEŃSKi
Identyfikator ewidencyjny materiału 
zasobu ■ operatu ledinicznego

Data wpisania^operstu technicznego 
do ewider)cff materiałów zasobu

Imlj.liazwisko I podpis osoby 
reprezentującej organ
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

Zestaw napowietrzający ZN

r
Itu

W O D A  PO  1 S T  F IL T R A C J I

W O D A  S U R O W A

P O P Ł U C Z Y N Y

S P U S T  Z  F IL T R Ó W
1 1, 21
12, 22

P O W IE T R Z E 13,23
W O D A  U Z D A T N IO N A 14, 24
W O D A  P Ł U C Z N Ą 15,25
P O W IE T R Z E  D O  S IŁ . 16, 26

s tu dn ia  głębinowa s tu dn ia  głębinowa studnia głębinowa
(1) (2) (3)

Zbiornik retencyjny - 2 szt.

- woda po napowietrzeniu - przepustnica DN 65 z napędem pneumatycznym
- spust popłucznyn - przepustnica DN 150 z napędem pneumatycznym
- spust pierwszego filtratu - przepustnica DN 65 z napędem pneumatycznym
- powietrze płuczące złoże - przepustnica DN 65 z napędem pneumatycznym
- woda uzdatniona - przepustnica DN 65 z napędem pneumatycznym
- woda płuczącą złoże - przepustnica DN 150 z napędem pneumatycznym

u Układ dmuchawy

Na sieć

Odstojnik Zestaw hydroforowy z pompą płuczną

Przedsięwzięcie:

Przebudowa stacji u z d a tn ia n ia  wody w Sypniewie gm. Więcbork
Inwestor:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. :  o. o. «• M ift-borku

Nazwa załącznika: Schemat stacji uzdatniania wody
Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Pgdpis Nr zal:

Projektował: Marek Skrocki sanitarna WKP/015 6/P WOS/O 9

Sprawdził: Janina Górna sanitarna //.. r n 
_ _ _ 9~

Stadium dokumentacji: P B. Data: marzec S o n  rj
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Prz eds i ęwzi ęcie:
' r t o . i f r j f a . j  stacji uzdatniania wody w Sypniewo gm. Więcbork

Nazwa załącznika. Rzut i przekrój stacji uzdatniania wódy
Imię i Nazwisko

Projektował: Marek Skrocki
Sprawdził: Janina Górna
Stadium dokumentacji: P.B.

Specjalność
WKP/0156/PW05/09

sanitarna

Nr uprawnień

UllWW"
246/81/Pir

Podpis Nr zal:

3
Data: maj 2016 r.
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S T A R G S  'X  S E P O L E N S K I
■Jl. K  i I

89-fl-OO . ••inr. K ia jeńskie

Nr
elementu Nazwa elementu

1 prostka PVC ij) 100 L-0,5
2 prostka PVC <j> 150 L-1,0
3 prostka PVC <f> 150 L-0,35
4 prostka PVC 4 100 L-0,475
5 kolano PVC <ł> 100
6 trójnik PVC «J) 125/100
7 prostka PVC «j» 150 L-0,6
8 luk kielichowy PVC (j> 100<45°
9 trójnik kielichowy PVC ({. 150/100<45°
10 dolącznik PVC (j> 150
11 syfon kamionkowy prosty 4 150
12 prostka PVC <|> 100 L-2,0
13 ł r d / n i [ ( . PVC 4 100/100
14 prostka PVC <)> 100 L-0,6
15 redukcja PVC (J) / ć . 5 / 1 0 0
16 prostka PVC (j) 150 L-1,2
17 prostka PVC $  100 L-1,65

- - *

STAROSTA SĘPOLEŃSKI 
u l Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie

Tabela rzędnych elementów zbiornika
Oznaczenie lokalizacji 

rzędnej
zbiorniki

1 2
posadowienie zbiornika 136,30 136,30
rurociąg zasilający 134,45 134,43
rurociąg ssący 134,80 134,77
rurociąg przelewowy 136,75 136,75
rzędna wylotu w studni 135,10 135,07
maksymalne napełnienie zb. 142,00 142,00
wylot spustu (przy zb.) 135,15 135,12

1 i 2 zasuwa (j) 100 
3 zasuwa <|> 150 

Prostki 12 i 17 dla zbiornika nr 1 
o 3 cm dłuższe
Prostka 16 o 11 cm dłuższa dla zb. nr 2

Przedsięwzięcie:
stacji uzdatniania wody w nu Sypniewo gnu Więcbork

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w 
Więcborku uL Pocztowa 2

Nazwa załącznika:
Zbiorniki wyrównawcze Nr zal:

4
Imię i Nazwisko Specjalność nr uprawnień podpis

Projektant: Marek Skrocki sanitarna WKP/0156/PWOS/09 t y '

Sprawdził: Janina Górna sanitarna 153/76/P W  
246/84/P W (X - ■ i

Stadium dokumentacji P.B. Skala 1 : 5 0 Data: maj 2016 r.

l ó
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STAROSTA SĘPOLEŃSKi
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Branża Elektryczna
Kategoria Obiektu XXX

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA 
DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ( FUNDAMENTÓW 
POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

ADRES
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109



STAROSIA SĘPOLlilNbi,
ul. Kościuszki 1]

89-400 Sępólno Kraieńskh

i. w stęp ........................................................................................................................................................ 111
1. Przedmiot dokumentacji.................................................................................................................... 111
2. Podstawa do wykonania dokumentacji........................................................................................... 111
3. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu....................................................................... 111
4. Zakres opracowania............................................................................................................................111
5. Oświadczenie......................................................................................................................................112
0. zaświadczenie o przynaieznosci ao izpy inżynierów Budownictwa..........................................113
7. Uprawnienia Projektowe................................................................................................................... 114

II Opis techniczny.......................................................................................................................................118
1. zasilan ie.......................................................................................................... ............................... 118
2. Agregat prądotwórczy................................................................................................................... 118
3. Układ automatyki SZR.................................................................................................................. 119
4. Pożarowy Wyłącznik Prądu......................................................................................................... 119
5. Rozdzielnie elektryczne................................................................................................................119

5.1 Rozdzielnia Główna R G ......................................................................................................120
5.2 Rozdzielnia zasilająco-sterownicza Technologia RZS-T............................................12u
5.3 Rozdzielnia zasilająco-sterownicza Zestawu Hydroforowego R Z S-Z H ..................123

6. Monitoring i wizualizacja..............................................................................................................124
III Instalacje elektryczne............................................................................................................................128

1. Zestawienie mocy urządzeń technologicznych......................................................................... 128
2. Instalacja elektryczna urządzeń technologicznych...................................................................129
3. Instalacja oświetlenia wewnętrznego..........................................................................................129
4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego...........................................................................................129
5. Instalacj a gniazd j ednofazowych i siłowych..............................................................................129
6. Instalacj a wyrównawcza...............................................................................................................129
7. Instalacj a odgromowa................................................................................................................... 130
8. Prowadzenie kabli zewnętrznych................................................................................................ 130
9. Zbiorniki zapasu wody ZW 1 i Z W 2...........................................................................................131
10. Ujęcia wody SW ..........................................................................................................................131
11. Odstojnik popłuczyn................................................................................................................... 131
12. Ochrona przeciwporażeniowa...................................................................................................131
13. System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSW iN.................................................................131
14. Uwagi końcowe............................................... ...........................................................................132

I V Rysunki........................................................................................................................................ .......... 133
Rys. E l Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych........................................................................ 133
Rys. E2 Plan instalacji oświetlenia......................................................................................................133
Rys. E3 Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych....................................................................... 133
Rys. E4 Instalacja odgromowa i uziemiająca budynku..................................................................... 133
Rys. E5 Plan instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN..................................133
Rys. E6 Rozdzielnia SZR...................................................................................................................... 133
Rys. E7 Rozdzielnia Główna R G ......................................................................................................... 133
Rys. E8 Rozdzielnia Zasilająco Sterownicza Technologii RZS-T................................................ 133
Rys. E9 Rozdzielnia Zasilająco Sterownicza Zestawu Hydroforowego RZS-ZH........................ 133

V Tabele....................................................................................................................................................... 134
Tabela 1 pt. „Zestawienie przewodów i kabli”...................................................................................134

VI Obliczenia.............................................................................................................................................. 135
Obliczenia dopuszczalnych spadków napięć..................................................................................... 135

110



STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

1. Wstęp

1. Przedmiot dokumentacji.
Przedmiotem dokumentacji jest instalacja siły, sterowania i automatyki dla przebudowy Stacji Uzdatniania 
Wody w m. Sypniewo Krajeńskie gm. Więcbork.

2. Podstawa do wykonania dokumentacji
Podstawą do wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa

j.  roasiawowe aonumemy ao opracowania projeitiu
3.1 Zlecenie inwestora
3.2 Obowiązujące normy i przepisy

4. a  a Kr es opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekty wszystkich prac instalacyjno - montażowych branży 
technologicznej elektrycznej przebudowy stacji uzdatniania wody stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Sypniewo Krajeńskie.
Zakres dokumentacji obejmuje:

- Rozdzielnia Główna RG
- Rozdzielnia Zasilająco-Sterownicza Technologii RZS-T
- Rozdzielnia Zasiląjąco-Sterownicza Hydroforowa RZS-ZH
- Skrzynki Przyłączeniowe: SP-P1, SP-P2, SP-P3,SP-PO, SP-Z1. SP-Z2.
- Agregat prądotwórczy
- Transmisja bezprzewodowa GSM/GPRS
- Wizualizacja i Monitoring
- Instalacja SSWiN
- Instalacja elektroenergetyczna urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody
- Instalacja połączeń wyrównawczych

1 1 1



STAROSTA SĘPOUBNSi.
ul. Kościuszki 1 j

89-400 Sępólno Krajeński

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zm ianam i), oświadczam, 
że dokumentacja projektowa:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY i BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH (FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE) WRAZ Z ICH MONTAŻEM

działki nr 278/1 obręb Sypniewo 0014 m. Sypniewo gm. Więcbork został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzający: Projektant:

Sprawdzający: Projektant:

Uprawnienia biklnwldiic uo kmunia i k

m g r inż. J a n in a  Górna  
upr. sani}, proj.-wyk. 153/76/PW; 246/84 w

Sprawdzający: Projektant:

Sprawdzający: Projektant



6. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

® P OL S KA 
I Z B A

5 INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o  num erze  w e ry fikacy jnym :

WKP-B8P-UUD-K1D *

Pan Piotr Sokołowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15 

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Słupca

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-09-30.

Zaśw iadczenie zosta ło  w ygene row ane  e le k tro n iczn ie  i opatrzone bezpiecznym  podpisem  e lek tron icznym  
w ery fiko w an ym  przy pom ocy ważnego kw alifikow a n eg o  ce rty fika tu  w  dn iu  2016-09-29 roku przez:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady W ielkopolskiej Okręgowej Izby inżynierów  Budownictwa.

(Z g o d n ie  a r t.  5 us t 2 u s ta w y  z d n ia  18 w rze śn ia  2 0 0 1  r .  o  p o d p is ie  e le k tro n ic z n y m  (Dz. U. 200 1  N r 13 0  poz . 145 0 } d a n e  w  p o s ta c i 
e le k tro n ic z n e j o p a trz o n e  bezp iecznym  po d p ise m  e le k tro n ic z n y m  w e ry fik o w a n y m  p rzy  p o m o c y  w a żn e g o  k w a lif ik o w a n e g o  c e r ty f ik a tu  są 
ró w n o w a ż n e  p o d  w z g lę d e m  s k u tk ó w  p ra w n ych  d o k u m e n to m  o p a trz o n y m  po d p isa m i w ła s n o rę c z n y m i.)

" W e ry fik a c ję  p o p ra w n o śc i danych  w  n in ie jszym  zaśw iadczen iu  m ożna sp ra w d z ić  za p om ocą  n u m e ru  w e ry fik a c y jn e g o  zaśw iadczen ia  na 
s tro n ie  P o lsk ie j l?by In ż y n ie ró w  B u d o w n ic tw a  w w w .p i ib .o rg  pl lu b  k o n ta k tu ją c  s ię  z b iu re m  w ła ś c iw e j O k rę g o w e j Izby  In ż y n ie ró w  
B u d o w n ic tw a .

http://www.piib.org.pl


7. Uprawnienia Projektowe

W IELKO PO LSKA
OKRĘGOW A
IZ B A
INŻYNIERÓ W
BUDO W N ICTW A

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW -0054-0055-302/14/2015 Poznań, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 usl. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2. art.I2 ust. 2, 3 i 4 
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4. art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póżn. zm.) oraz Jj 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania 
zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOlllJ
otrzym uje

Pan 
Piotr Sokołowski

m agister inżynier 
kierunek: E lek tro techn ika 

u rodzony dn ia  22 m arca 1974 r. w Słupcy

U P R A W N I E N I A  B U D O W L A N E  
nr ewidencyjny WKP/O261/PWOE/15

łlo projektowania i kierowania robolami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrj cznych i elektroenergetycznych

U Z A S A D N I E N I E
W zw iązku z uw zględn ien iem  w  całości żądan ia  strony, na podstaw ie art. 107 § 4 K .p.a. odstępu je się 
od uzasadnien ia  decyzji. Z akres nadanych upraw nień  budow lanych w skazano  na odw rocie  decyzji.

Pouc/cnie
I .Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru 

(ilównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2,Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwa! i lokacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie ! 4 dni od daty jej doręczenia.

Przew odn iczący  
O kręgow ej K om isji K w alifikacy jne j W O IIB

, prof. d r hab. inż. W iesław  B uczkow ski

“ 13 ■c «. ? ^‘..........
jf“ ? Mareir «.
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P O L S K A

I Z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym :

WKP-QE2-TH1-137 *

Pan Szymon Hajdasz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0106/10 

adres zamieszkania Os. Rzeczypospolitej 47/29 , 61-395 Poznań 

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

/
Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes'nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U- 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.p l lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

http://www.piib.org.pl


N a po d staw ie  art. 12 u s t .l  pk t 1-5 o raz  art. 13 ust. 3 i 4  ustaw y P raw o  budow lane  
P an  P io tr S okołow ski je s t  u p o w ażn io n y  w sp ec ja lności instalacy jnej w  zak resie  sieci, 
instalacji i u rząd zeń  e lek try czn y ch  i e lek tro en erg e ty czn y ch  do:
- p ro jek to w an ia , sp raw d zan ia  p ro jek tó w  b u d o w lan y ch  w  spec ja ln o śc i ob jęte j n in ie jszym i 

u p raw nien iam i i sp raw o w an ia  n ad zo ru  au to rsk iego ,
- k ie ro w an ia  b u d o w ą  lub innym i ro b o tam i budow lanym i
- k iero w an ia  w y tw arzan iem  ko n stru k cy jn y ch  e lem en tó w  b u d o w lan y ch  o raz  nadzoru  

i kon tro li techn icznej w y tw arzan ia  tych  e lem en tó w
- w y k o n y w an ia  nad zo ru  in w esto rsk iego
- sp raw o w an ia  kontro li techn icznej u trzy m an ia  o b iek tó w  b udow lanych  
bez ograniczeń.

Z go d n ie  z  § 14 ust.5 ro zp o rząd zen ia  M in istra  In frastruk tury  i R o zw o ju  z dn ia  11 w rześn ia  
201 4  r. w  spraw ie  sam o d zie ln y ch  funkcji tech n iczn y ch  w  b u dow nic tw ie , n in ie jsze  
u p raw n ien ia  b u d o w lan e  up raw n ia ją  do  p ro jek to w an ia  o b iek tu  b u d o w lan eg o  i k ierow an ia  
robo tam i b u d ow lanym i zw iązanym i z  o b iek tem  b u d ow lanym , takim  ja k : sieci, instalacje  i 
u rządzen ia  e lek try czn e  i e lek tro en erg e ty czn e , w  tym  k o lejow e, tro le jb u so w e  i tram w ajow e 
sieci trak cy jn e , sieci trak cy jn e  m etra , w raz  z  in stalacjam i i u rządzen iam i technicznym i 
zas ilan ia  w  ty m  k o lejow ej, tro le jbusow ej i tram w ajow ej sieci trak cy jn e j, sieci trak cy jn e  m etra  
o raz  e lek try czn eg o  o g rzew an ia  rozjazdów .

N a  po d staw ie  § 10 ro zp o rząd zen ia  M in istra  In frastruk tu ry  i R ozw oju  z dnia 
11 w rześn ia  20 1 4  r. sp raw ie  sam o d zie ln y ch  funkcji tech n iczn y ch  w  budow nic tw ie , 
u p raw n ien ia  budow lane  do p ro jek to w an ia  w  odpow iedn ie j sp ec ja lności up raw n ia ją  
do  spo rząd zan ia  p ro jek tu  zag o sp o d aro w an ia  dz ia łk i lub terenu  w  zak resie  danej specja lności.

Skład orzekający 
Okręgowej Kom isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący -  prof. dr liab. inż. Wiesław Buczkowski:.................................

Członek Kom isji -  dr inż. Andrzej Barczyński:../...

Członek Komisji -d r  inż. Daniel Pawlicki:........J/}.

O trzym ują:
1. Pan P io tr Sokołow ski 

62-400  Słupca, ul. K opern ika  2 /4  
2 .0 k rę g o w a  R ada Izby
3.G łów ny  Inspek to r N adzoru  B udow lanego
4 .a/a



WIELKOPOLSKA 
OKRĘGOWA 
IZBA
INŻYNIERÓW  
BUDOW NICTW A

OKRĘGOW A KOMISJA KW ALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-225/2009 Poznań, dnia IS grudnia 2009 r.

D E C Y Z J A

Tva podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 gr udnia 3000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budowticcwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. N r 5 poz. 42. z późr znt.) i art. 12 ust. 1 pkt I -5. art. 
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. I pkt I i 2 oraz ust, 3 i 4. art 14 ust, ! pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca I W  r. Prawo 
budowlane ( tekst jednolity: Dz.. U. z 2006 r. N r 156 poz 1118 z  późn. zm.) oraz § 24 ust I rozporządzenia 
Ministra Transportu i Uudowniciwa z dnia 28 kwietnia 21.106 r. w sprawce samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. N r 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W OUB
otrzym uje

/

Pan 
Szymon Haj dasz

m agister inżynier 
kierunek; E lektrotechnika 

urodzony dnia 24 czerw ca 1976 r. w Poznaniu

U P R A W N I E N I A  B U D O W L A N E  
nr ewidencyjny WKP/0384/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNI ENI E
W  zw iązku z uwzględnieniem  w  całości żądania slrony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się 
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budow lanych wskazano na odw rocie decyzji.

1'ouczenie
I Podstawa do wykenv\vania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ivpis na lisię eaJoraków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.Od mniejszej decyzji służy odwołanie dc Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej 
Okręgowej 1tHv inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie H  dni od daty jej doręczenia
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Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej!

Przewodniczący -  dr inż. Daniel Pawlicki: ......

. . . J \ ■Członek Komisji dr inż. Andrzej BarczynskL..............  f c A

Członek Komisji -  mgr inż. Szczepan M ik menda:..... . . .

Za zgodność z oryginałem
dnia jZc,
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N a podstaw ie art. 12 u st.l pk t 1-5 oraz art. 13 ust, 3 i 4  ustawy Praw o budow lane
Pan Szym on H ajdasz jes t upow ażniony w  specjalności instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i e lektroenergetycznych do;
- projektow ania, sp raw dzania p rojektów  budow lanych w  specjalności objętej niniejszym i 

upraw nieniam i i spraw ow ania nadzoru  autorskiego,
- k ierow ania budow ą lub innym i robotam i budow lanym i,
- kierow ania w ytw arzaniem  konstrukcyjnych e lem entów  budow lanych oraz nadzoru 

i kontroli technicznej w ytw arzania tych  elem entów .
- w ykonyw ania nadzoru  inw estorskiego,
- spraw ow ania kontroli technicznej u trzym ania  obiektów  budow lanych 
bez ograniczeń.

Zgodnie z  § 24 u st.l rozporządzenia M inistra  T ransportu  i B udow nictw a z  dnia 28 kw ietnia 
2006 r, w spraw ie sam odzielnych funkcji technicznych w budow nictw ie, niniejsze 
upraw nienia  budow lane upraw niają  do  projektow ania  obiektu budow lanego i kierow ania 
robotam i budow lanym i zw iązanym i z ob iek tem  budow lanym , takim  jak : sieci, instalacje i 
urządzenia  e lektryczne i e lektroenergetyczne, w  tym  kolejow e, tro le jbusow e i tram w ajow e 
sieci trakcy jne w raz z urządzeniam i do  zasilan ia  i sterow ania.

N a podstaw ie § 15 rozporządzen ia  .Ministra T ransportu i B udow nictw a 7. dnia 28 kw ietn ia  
2006 r. w  spraw ie sam odzielnych funkcji technicznych w budow nictw ie, upraw nienia do  
projektow ania stanow ią podstaw ę do  sporządzania projektu  zagospodarow ania  działk i lub 
terenu w zakresie w /w specjalności.

PRZEWODNICZĄCY 
CKręę^wsj !',ornisji Kwalifikacyjnej 

,.Vjelkc-pclLsió'e, Okisgassj 'Jt1' teii#tw9iidw.iw«ra

%  1 V - i  I 
dr 17iż. Daniel Pmulirki

O trzym ują:
1. Pan Szym on H ajdasz 
. 61-195 Poznań, os. R zeczypospolitej 47/29 

/ 2 .O kręgow a R ada Izby
3 .G łów ny Inspektor N adzoru  B udow lanego
4 .a a



1I O p is  t ech n icz n y

1. Z a s i la n ie

S ta c ja  U z d a tn ia n ia  W o d y  w  m . S y p n ie w o  K r a je ń s k ie  z w a n a  d a le j  s ta c ją  S U W  z a s i la n a  je s t  z  i s t n ie j ą c e j  
s ie c i c lc k t ro c n c r g c ty c z n c j .  M o d e r n iz o w a n y  b u d y n e k  S U W ' w  m . S y p n ie w o  K ra je ń s k ie  z a s i la n y  b i d z i e  z  Lej 
sa m e j l in ii  k a b lo w e j w y p r o w a d z o n e j  b e z p o ś r e d n io  z e  s ta c ji  t r a n s fo rm a to ro w e j  S y p n ie w o  1 P G R  lin ia  
n a p o w ie t r z n a  4 A 1 .7 0 . /  u w a g i  n a  to , ż e  m o d e r n iz o w a n y m  o b ie k c ie  z w ię k s z o n e  z o s ta n ie  z a p o t r z e b o w a n ie  
m o c y  P s z c z .  =  50  k W  w  s to s u n k u  d o  d o ty c h c z a s o w e j  h y d ro fo rn i  - 4 0  k W . D la  z a s i le n ia  m o d e r n i z o w a n e g o  
b u d y n k u  S U W  n a le ż y  z a b u d o w a ć  n o w e  z łą c z e  k a h lo w o  p o m ia r o w e  z lo k a l iz o w a n e  p o z a  o g r o d z e n ie m  S U W  
w  m ie js c u  d o s tę p n y m  d la  o d c z y tu  p o m ia r u  e n e r g i i  p rz e z  o p e r a to r a .  N a le ż y  w y k o n a ć  n o w y  W l„Z  o d  z łą c z a

“k a b lo w e g o  ZK l* d o  r o z d z ie ln i  SZ.R w  b u d y n k u  S U W r d a k o  w iz  o d  Z K  d o  ro z d z ie ln i  S / I tT S K tn s o w a ć  k a b e l  
z ie m n y  Y K Y  o  p rz e k ro ju  ż y ł  5 x  3 5  m m ’. z w ią z k u  z  ty m . ż e  ź r ó d ło  z a s ila n ia  n ie  u le g n ie  z m ia n ie ,  n a le ż y  
s to s o w a ć  d o ty c h c z a s o w y  s y s te m  o c h r o n y  p r z e c iw p o r a ż e n io w e j  z  u k ła d e m  s ie c i T N -C  p o  s t ro n ie  z a s i l a n i a  i 
1 N -S  p o  s t r o n ic  o d b io rc y .
W I .Z  n a le ż y  p ro w a d z ić  w  ru rz e  o  Ś re d n ic y  5 0 m m  w  z ie m i lu b  p o s a d z c e  +  P lc Z .n  2 5  x  4 m m  b ę d ą c ą
u z ie m ie n ie m  z łą c z a  k a b lo w e g o  i ro z d z ie ln ic y  R G .
W s z y s tk ie  s k r z y ż o w a n ia  k a b la  z  p r o je k to w a n y m i  s ie c ia m i w y k o n a ć  w  ru rz e  o c h ro n n e j  

U W A G A :
W  z w ią z k u  ze z w ię k sz a n ie m  m o cy  z a p o tr z e b o w a n ia  o b iek tu  P szcz . =  5 0  k W , n a leży  w y s tą p ić  do  
o p e r a to r a  o w y d a n ie  n o w y ch  w a r  linków p r z y łą c z e n ia  do s iec i  e lek tr o e n e r g e ty c z n e j .

2. Agregat prądotwórczy
O p r ó c z  z a s i la n ia  p o d s ta w o w e g o  z a ło ż e n ie m  je s t  in s ta la c ja  s t a c jo n a r n e g o  a g r e g a tu  p r ą d o tw ó r c z e g o  o  

m o c y  6 0 k V A . w  o b u d o w ie  d ź w ię k o c h ło n n e j  w y k o n a n e j  ze  s ta li  w y s o k o g a tu n k o w e j .  D a n e  t e c h n ic z n e  
z g o d n ie  z Z a łą c z n ik ie m  n r l . M o ż n a  s to s o w a ć  z a m ie n n ik i .
U k ła d  a u to m a ty k i  S Z R  ( S a m o c z y n n e g o  Z a łą c z e n ia  R e z e rw y )  k o n tro lu je  s ta n  z a s i la n ia  i w  ra z ie  j e g o  z a n ik u  
a u to m a ty c z n ie  p rz e łą c z a  u k ła d  d o  p ra c y  z  a g r e g a tu  s p a l in o w e g o .  I‘o  p o w ro c ie  p o d s ta w o w e g o  n a p ię c ia  
z a s i la n ia  s y s te m  w ra c a  d o  s ta n u  p o c z ą tk o w e g o .  S te ro w n ik  S Z R  k o m u n ik u je  s ię  zc  s te r o w n ik ie m  s ta c j i  S U W ' 
p rz e n o s z ą c  in f o r m a c je  o  s p o s o b ie  z a s i la n ia .  H y -P a s s  u m o ż l iw ia  z a s i la n ie  S U W  z s ie c i  z  p o m in ię c ie m  u k ła d u  
S Z R . M a  to  n a  c e lu  b e z p r z e r w o w e  z a s i la n ie  w  p r z y p a d k u  a w a r i i  S Z R  lu b  a g re g a tu  p r ą d o tw ó rc z e g o .  S z a t a  
S Z R -u  z a s i lo n a  z o s ta n ie  z  is tn ie ją c e g o  z łą c z a  k a b lo w o - l ic z n ik o w e g o ,  k tó re  n ic  w c h o d z i  w  z a k re s  
n in ie js z e g o  o p r a c o w a n ia .
M o n ta ż  a g r e g a tu  s ta c jo n a r n e g o  p r z e w id z ia n o  n a  z e w n ą t r z  b u d y n k u , w e  w ia c ie  s ta lo w e j  n a  z b ro jo n e j  p ły c ie  
fu n d a m e n to w e j ,  l o k a l i z a c j a  a g r e g a tu  z g o d n ie  z  ry s u n e k  1 3  pt: iuhUU ił t  > A k i r v - Z M j .
w e w n ę t r z n y c h '’ K a b e l z a s i la ją c y  p r o w a d z ić  w  k o r y ta c h  k a b lo w y c h ,  a  c z ę ś c io w o  w  ru ra c h  o s ło n o w y c h  
z lo k a l iz o w a n y c h  w  p o s a d z c e .
A g r e g a t  p r ą d o tw ó r c z y  m u s i  b y ć  w y p o s a ż o n y  w  e le k t ro n ic z n y  p a n e l  s te r o w a n ia ,  z  m e n u  o b s łu g i  w je ż y k u  
p o ls k im ,  z  d o s tę p e m  d o  in f o r m a c j i  b ie ż ą c y c h  ty p u :

•  N a p ię ć  i p r ą d ó w  w y jś c io w y c h  a g r e g a tu .

•  N a p ię c ia  s ie c i  e le k t ry c z n e j .

•  N a p ię c ia  a k u m u la to r a .

•  I lo śc i  g o d z in  p ra c y .

•  C z ę s to t l iw o ś ć .

•  P r o c e n to w y  p o z io m  p a l iw a  w  z b io r n ik u

•  C iś n ie n ie  (d e ju .

•  t e m p e r a tu r a  c h ło d z e n ia .

P a n e l  w y p o s a ż o n y  b ę d z ie  w  p o r t  R S  4 8 5 /2 3 2  w  c e lu  m o n ito r o w a n ia  p r z e z  PC  p r a c y  a g r e g a tu  o r a z  o d c z y tu  
h is to r i i  z d a r z e ń .  4  p o ło w y  w y łą c z n ik  g łó w n y .  W y łą c z n ik  ró ż n ic o w o p r ą d o w y  ( r e g u lo w a n y  c z a s  i c z u ło ś ć )  
s ta n d a r d  d la  A 5  i A S 5  z  w y łą c z n ik ie m  g łó w n y m .

S T A R O S T A  S Ę P O L E Ń S K I
ul. Kościuszki lj

89-400 Sępólno Kraieńsiot’
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STAROSTA SĘPOLEŃSU
ul. Kościuszki ! 1

89-400 SewSlno fe>aieńsK.

A g r e g a t  p rą d o tw ó rc z y  p o w in ie n  p o s ia d a ć  m o ż liw o ś ć  a w a ry jn e g o  u ru c h o m ie n ia  g e n e ra to ra  z  p o m in ię c ie m  
p a n e lu  a u to m a ty k i  (n p . w  p r z y p a d k u  a w a r i i  p a n e lu ) .
Z b io rn ik  p a liw a  d w u ś e ia n k o w y  w  ra m ie  a g re g a tu .
A g re g a t  m u s i  p o s ia d a ć  u k ła d y  u m o ż l iw ia ją c e  s z y b k i ro z ru c h  p rz y  u je m n y c h  te m p e ra tu ra c h  ( n p .  
p o d g r z e w a n ie  b lo k u  s i ln ik a  z p a n e le m  a u to m a ty c z n y m ) .  A g re g a t  m u s i p o s ia d a ć  ła d o w ark i; b u fo ro w ą  b a t e r i i  
a k u m u la to ró w .
W y m a g a n e  j e s t  d o łą c z e n ie  d o k u m e n tu  p o tw ie rd z a ją c e g o  a u to r y z a c ję  p ro d u c e n ta  a g re g a tu  p r ą d o tw ó r c z e g o  
d o  s p rz e d a ż y  o fe ro w a n e g o  p r o d u k tu  p rz e z  O fe re n ta  o r a z  p ro w a d z e n ia  p rz e z  O fe re n ta  p ra c  in s ta la c y jn y c h ,  
u ru c h o m ie n io w y c h  i s e rw is o w y c h  d la  u rz ą d z e ń  p ro d u c e n ta  d a n e g o  a g r e g a tu  p rą d o tw ó rc z e g o .
M o n i to r o w a n ie  s ta n ó w  p ra c v  a a r e n a  tu  i m o ż l iw o ś ć  ic t»o s te r o w a n ia  p o p rz e z  s ty k i b c z n o tc n c ia ło w c  
z a w ie r a ją c y c h  n a jw a ż n ie js z e  s ta n y  a g re g a tu  typu :

-  P ra c a
-  A w a r ia  z b io rc z a
-  N isk i p o z io m  p a liw a

3. IJklad au tom aty  ki S Z R

U k ła d  a u to m a ty k i  w  p r z e łą c z n ik a c h  A T y S  6 e  d z ia ła  n a  z a s a d z ie  „ o k n o w e j”  k o n tro li  p a r a m e tr ó w  
z a s i la n ia  (n a p ię c ie  i c z ę s to t l iw o ś ć ) .  U ż y tk o w n ik  p ro g ra m u je  n o m in a ln e  w a r to śc i o b u  p a ra m e tró w  o r a z  
z a k re s ,  w  j a k ic h  te  p a ra m e try  m o g ą  s ię  w a h a ć . P o  p rz e k ro c z e n iu  ty c h  w a r to ś c i  u k ład  a u to m a ty k i  s tw ie r d z i ł ,  
iż  d a n e  ź ró d ło  z a s i la n ia  j e s t  n ie d o s tę p n e  i a p a ra t  w y k o n u je  p ro c e d u rę  p r z e łą c z e n ia  s ię  na d ru g ie  z a s i la n iu  
(p o d  w a ru n k ie m , ż e  je s t o n o  d o s tę p n e ) .  D o d a tk o w o  s te ro w n ik  m a  s y s te m  lic z n ik ó w  c z a su , k tó ry  w p r o w a d z a  
n ie z b ę d n e  z w ło k i c z a s o w e ,  a b y  a p a r a t  n ie  p rz e łą c z a ł  s ię  b e z m y ś ln ie  p o m ię d z y  ź ró d ła m i z a s ila n ia . 
K o n stru k c ja  a p a ra tu  u n ie m o ż l iw ia  je d n o c z e s n e  za łą czen ie  torów g łó w n y ch ,  w ięc w y k lu c za  p o d a n ie  
nap ięc ia  z je d n e g o  źród ła  na d r u g ie  w  trybie a u to m a ty c z n y m  i ręczn ym .

W  m o m e n c ie  u s z k o d z e n ia  c z ło n u  a u to m a ty k i  a p a ra t  m a  m o ż l iw o ś ć  p ra c y  w  try b ie  rę c z n y m . W  d o w o ln y m  
m o m e n c ie ,  z a  p o m o c ą  k lu c z y k a  z n a jd u ją c e g o  s ię  n a  p a n e lu  a p a ra tu  m o ż e m y  p rz e łą c z y ć  s ię  z  t r y b u  
a u to m a ty c z n e g o  w  t ry b  r ę c z n y , d z ię k i  c z e m u  m o ż e m y  m a n e w ro w a ć  p rz e łą c z n ik ie m  jak z w y k ł} m  r ę c z n y m  
p rz e łą c z n ik ie m  ź ró d e ł  z a s i la n ia .  D o d a tk o w o  a p a ra t  j e s t  s k o n s tr u o w a n y  w  ten  sp o só b , iż is tn ie je  m o ż l iw o ś ć  
w y m ia n y  s a m e g o -c z ło n u  a u to m a ty k i  p rz e łą c z n ik a  A T y S  6 c . b e z  k o n ie c z n o ś c i  w y p in a n ia  c a łe g o  a p a r a tu  z  

i u k ła d u , w  k tó ry fn  o n  p ra c u je .  W  c z a s ie  w y m ia n y  s te r o w n ik a  c a ły  c z a s  is tn ie je  m o ż liw o ść  m a n e w r o w a n ia  
a p a r a te m  z a  p o m o c ą  d ź w ig n i  n a p ę d u , k tó ra  je s t  d o s ta rc z o n a  ra z e m  z  p rz e łą c z n ik ie m .

U W A G I:
P ró b y  a u to m a ty k i  i b lok ad  p o w in n y  o d b y w a ć  się z u d z ia łem  przedstaw ic ie la  P o g o to w ia  
e n e r g e ty c z n e g o  po u zg o d n ie n iu  p rzez  W y k o n a w c ę  in stru k cji  w sp ó łp ra cy  agregatu  p rą d o tw ó rcze g o  z  
s iec ią  e lek tr o e n e r g e ty c z n ą .
C za s  p r ze łą c ze n ia  zas i lan ia  p o d s ta w o w e g o  na r ez e r w o w e  p o w in ien  być w ięk szy  od czasu  za d z ia ła n ia  
S Z R  G P Z  ( t=5sek ) .  N a leży  p rzy ją ć  n a staw ę  7sek.

4. P o ż a r o w y  W y łą c z n ik  Prąd u

N a z e w n ą t r z  b u d y n k u  p rz y  d r z w ia c h  w e jś c io w y  należy* z a m o n to w a ć  P o ż a ro w y  W y łą c z n ik  P rą d u , k tó ry  
p o w o d u je  o d łą c z e n ie  z a tk a n ia  w  o b ie k c ie .  D o  w y łą c z n ik a  n a le ż y  d o p ro w a d z ić  p rz e w ó d  o  o d p o r n o ś c i  
o g n io w e j  9 ()m in  . 3 x l , 5 r « n r  m o c o w a n y  d o  ś c ia n y  p o p r z e z  u c h w y ty  sy s te m o w e  o  tej s a m e j
o d p o rn o ś c i  c o  k a b e l .

5. R o zd z ie ln ie  e lek try czn e

R o z b u d o w a  s ta c ji  S U W  z a k ła d a  d e m o n ta ż  s ta ry c h  ro z d z ie ln ic  o ra z  in s ta la c j i  e le k try c z n y c h  
D la  s ta c ji  S U W  p rz e w id u je  s ię  n a s tę p u ją c e  ro z d z ie ln ic e :

-  R o z d z ie ln ia  G łó w n a  R G
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STAROSTA SĘPOIJEŃSK
ul. Kościuszki i ■

89-400 Sar/itr.n Vvaie-ri'i

- R o z d z ie ln ia  Z a s i la ją c o - S tc r o w n ic z a  T e c h n o lo g i i  R Z S -T
- R o z d z ie ln ia  Z a s i la ją c o - S tc r o w n ic z a  1 ly d io  t o r o w a  R Z S-Z 11
- S k rz y n k i  P r z y łą c z e n io w e :  S P - P G I .  S P -P C iZ , S P -P G 3 , S P -P O . S P - Z I .  S P -Z 2 .

P o p r a w a  w s p ó łc z y n n ik a  m o cy

Z e  w z g lę d u  n a  w y m ó g  z a k ła d u  e n e r g e ty c z n e g o  u t r z y m a n ia  tgcp =  0 .4  lak . a b y  n ie  p o n o s ić  d o d a tk o w y c h  
k o s z tó w  p r o je k tu je  s ię  k o m p e n s a c je  m o c y  b ie r n e j  p o p r z e z  z a s i la n ie  za  p o ś re d n ic tw e m  p r z e tw o r n ic y  
c z ę s to t l iw o ś c i .  U k ła d  s te r o w a n ia  p o m p ą  z p r z e tw o r n ic a  c z ę s to t l iw o ś c i  g w a ra n tu je  o p ty m a ln e  z u ż y c ie  e n e r g i i  
b e z  p o t r z e b y  k o m p e n s a c j i  m o c y  b ie rn e j,  p o n ie w a ż  p r z e tw o r n ic a  w y p o s a ż o n a  j e s t  w  k o n d e n s a to ry .

5.1 R o zd z ie ln ia  G ł ó w n a  RG

W  p o m ie s z c z e n iu  ro z d z ie l i  n a le ż y  z a m o n to w a ć  ro z d z ie ln ię  R G . d o  k tó re j n a le ż y  w p r o w a d z ić  k a b le  
is tn ie ją c e  p rz e w o d y  g n ia z d ,  o ś w ie t le n ia  w e w n ę tr z n e g o  i z e w n ę t r z n e g o .  D o  ro z d z ie ln i  RCi d o p r o w a d z o n y  j e s t  
k a b e l  z  is tn ie ją c e g o  z łą c z a  z a s i l a ją c e g o  z g o d n ie  z  I a h c l ą  1 p t. „ Z e s ta w ie n ie  p rz e w o d ó w  i k a b l i”
S c h e m a t  e le k t ry c z n y ,  p r o je k to w a n e j  ro z d z ie ln ic y  RCi p r z e d s ta w io n y  j e s t  na  ry su n k u  117 p t. . .R o z d z ie ln ia  
G łó w n a  R G ’\  N a le ż y  j ą  o z n a c z y ć  n a p is e m  RCi. N a to m ia s t  lo k a l iz a c ja  p rz e d s ta w io n a  ic s t n a  ry s u n k u  E 3 p t: 
„ P la n  in s ta la c j i  e le k t r y c z n y c h  w e w n ę trz n y c h
R o z d z ie ln ia  o  wy m ia r a c h  1 8 0 0 x 6 0 0 x 4 ()0 m m  z  c o k o łe m  2 0 0 m m  p o w in n a  p o s ia d a ć  s to p ie ń  o c h r o n y  n ie  
m n ie js z y  n iż  1P 54

Z a c is k  o c h ro n n y  r o z d z ie ln ic y  RCi w ra z  z j e j  k o n s t r u k c ją  p o łą c z y ć  z  u z io m e m  o  w a r to ś c i  r e z y s ta n c j i  R < 1 0  Q .  
R o z d z ie ln ic a  R G  z a s ila :

- p r o je k to w a n e  g n ia z d a ,  o ś w ie t le n ie  w e w n ę tr z n e  o r a z  z e w n ę trz n e
- R o z d z ie ln ia  Z a s i la ją c o - S tc r o w n ic z a  T e c h n o lo g i i  R Z S - 1
- R o z d z ie ln ia  Z a s i  I a ją c o - S te r o w ti ic z a  H y d r o f o r n i  R Z S -Z I I

U W A G A :  /

1 S ys te m  o c h r o n y  od  p o ra żeń  p r ą d em  e le k tr y c z n y m  — T N -C -S .

5.2 R o z d z ie ln ia  z a s i la ją co -s te ro w  n icza T e c h n o lo g ia  R Z S -T

R o z d z ie ln ic a  T e c h n o lo g ic z n a  j e s t  ro z d z ie ln ią  z a w ie r a ją c ą  u r z ą d z e n ia  p o ś re d n ie  d la  e le m e n tó w  
e le k t ry c z n y c h  S ta c j i  U z d a tn ia n ia  W o d y . Z a s i la n a  je s t  z  R o z d z ie ln i  G łó w n e j  n a p ię c ie m  3 x 4 0 0 V  k a b le m  
p ię c io ż y lo w y m . Z a w ie r a  o n a  w  s o b ie  z a s i la n ie  i s t e r o w a n ie  p o m p a m i g łę b in o w y  m i, p o m p ą  p łu c z n ą . 
d m u c h a w ą ,  p r z c p u s tn ic a m i,  e le k t ro z a w o r a m i ,  p r z e p u s tn ic a  w  o d s to jn ik u .  Z n a jd u ją  s ię  w  n ie j  ró w n ie ż  
z a h c z .p ie c z e n ia  z w a r c io w e  i z a b e z p ie c z e n ia  t e r m ic z n e  d la  s te r o w a n y c h  u rz ą d z e ń . J e s t  o n a  ta k ż e  m ie js c e m  
p r z y łą c z e n ia  w s z e lk ic h  e le m e n tó w  p o m ia r o w o  - k o n t r o ln y c h  ta k ic h  jak  h y d ro s ta ty c z n e  s o n d y  p o z io m u  w o d y  
w  z b io r n ik a c h  r e te n c y jn y c h  w o d y  u z d a tn io n e j ,  h y d r o s ta ty c z n a  s o n d a  p o z io m u  w o d y  o d s ta n e j  w  o d s to jn ik u  
w ó d  p o p łu c z n y c h ,  w o d o m ie r z y  o r a z  p r z e tw o r n ik ó w  c iś n ie n ia .  N a  d r z w ia c h  ro z d z ie ln i  z a m o n to w a n y  je s t  
k o lo r o w y  p a n e l  d o ty k o w y ,  d z ię k i  k tó re m u  m o ż e m y  s te r o w a ć  p ra c ą  e a lc j  s ta c j i  z  w y łą c z e n ie m  z e s ta w u  
p o m p o w e g o  i a g r e g a tu  s p r ę ż a r k o w e g o ,  k tó re  p o s ia d a j*  w ła s n e  r e g u la to ry .  S z a ta  t e c h n o lo g ic z n a  w y p o s a ż o n a  
je s t  w  s w o b o d n ie  p r o g r a m o w a ln y  s te ro w n ik  . k tó ry  ś lu z y  d o  s te r o w a n ia  p ra c ą
u r z ą d z e ń  te c h n o lo g ic z n y c h .  S te ro w n ik  m u s i p o s ia d a ć  m o ż l iw o ś ć  k o m u n ik a c ji  za  p o m o c ą  p ro to k o łu  M o d -  
B U S . S te r o w n ik  s w o b o d n ie  p r o g r a m o w a ln y  w y s ta w ia  o d p o w ie d n ie  s y g n a ły  s te r u ją c e
w łą c z a ją c e  i w y łą c z a ją c e  o k r e ś lo n e  u rz ą d z e n ia  n a  p o d s ta w ie  s y g n a łó w  o tr z y m y w a n y c h  z  c z u jn ik ó w  
p o z io m u  w o d y ,  p r z e p ły w o m ie r z y ,  p rą d o w y c h  p r z e tw o rn ik ó w ' c iś n ie n ia  o ra z  p ro g ra m u  w e w n ę tr z n e g o  jak  i 
w e w n ę tr z n e g o  p r o g r a m o w a ln e g o  z e g a ra  w y z n a c z a ją c e g o  r o z p o c z ę c ie  p ro c e s u  p łu k a n ia .  P r o je k to w a n a  S ta c ja  
U z d a tn ia n ia  W o d y  p r a c o w a ć  m a  c a łk o w ic ie  a u to m a ty c z n ie .  P ra c ą  z a rz ą d z a ć  b ę d z ie  s te r o w n ik  s w o b o d n ie  
p r o g r a m o w a ln y  z a p e w n ia ją c y  a u to m a ty c z n e  d z ia ła n ie  p ro c e s ó w  te c h n o lo g ic z n y c h .  P o
p r z e p o m p o w a n iu  z a d a n e j  i lo ś c i  w o d y  z e  s tu d n i  g łę b in o w y c h  lu b  u p ły n ię c iu  o k re ś lo n e j  l ic z b y  d n i ,  s te ro w n ik  
r e a l iz u je  a u to m a ty c z n ie  c a ły  p r o c e s  p łu k a n ia  ze  w s k a z a n ie m  n a  o k r e s  n o c n y . P ra c ą  p o m p  p ie r w s z e g o  s to p n ia
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s te r u ją  h y d r o s ta ty c z n e  s o n d y  p o z io m u  w o d y  z a w ie s z o n e  w  z b io rn ik u  w y ró w n a w c z y m . P r a c a  p o m p  s to p n ia  
d r u g ie g o  S te ru je  in n y  o d r ę b n y  s te r o w n ik  s w o b o d n ie  p r o g r a m o w a ln y  S ie m e n s  z n a jd u ją c y  s ię  w  w y p o s a ż e n iu  
z e s ta w u  p o m p  II s to p n ia  i u t r z y m u ją c y  c iś n ie n ie  w o d y  n a  w y jś c iu  ze  s ta c ji  n a  s ta ły m  p o z io m ie .

Z a p r o je k to w a n y  u k ła d  s te r o w a n ia  p o m p y  g łę b in o w e j  s k ła d a  s ię  u k ła d u  ła g o d n e g o  r o z ru c h u  i p o m ia ru  p r ą d u ,  
k tó ry  to  j e s t  a n a l iz o w a n y  p o d  k ą te m  s u c h o b ic g u .  R o z ru c h  p o m p y  j e s t  r o z ru c h e m  ła g o d n y m  z re a l iz o w a n y m  
w o p a r c iu  o  e le k t ro n ic z n y  u k ła d  m a ją c y  na  c e lu  o g r a n ic z e n ie  u d a ru  p r ą d o w e g o .  W  u k ła d z ie  z n a jd u ją  s ię  
p r z e tw o r n ic e  c z ę s to t l iw o ś c i  d o  a p lik a c j i  w o d n y c h  d la  k a ż d e j  p o m p y .
S c h e m a t  e le k t ry c z n y  p ro je k to w a n e j  r o z d z ie ln ic y  R Z S - T .  p rz e d s ta w io n y  j e s t  n a  ry su n k u  FUS p t. . .R o z d z ie ln ia  
Z a s i l a ją c o  S te ro w  n ic z a  T e c h n o lo g i i  R Z S -  P \  N a le ż y  j ą  o z n a c z y ć  n a p is e m  R Z S -T . N a to m ia s t  lo k a l iz a c ja

w y m ia r a c h  1 8 0 0 x 8 0 0 x 4 ()0 m m  z  c o k o łe m  20(>m m  p o w in n a  p o s ia d a ć  s to p ie ń  o c h ro n y  n ic  m n ie js z y  n iż  II’ 5 4 .  
Z e s ta w ie n ie  m a te r ia łó w  ro z d z ie ln i  R Z S - T  p a trz  T ab e la  3 pt: „ Z e s ta w ie n ie  m a te r ia łó w  ro z d z ie ln i  R Z S -T "  
l*o o k r e s ie  g w a ra n c j i  W y k o n a w c a  z o h o w ią z a n y  je s t  p rz e k a z a ć  Z a m a w ia ją c e m u  o p r o g r a m o w a n ie  ź ró d ło w e  
d o  s te r o w n ik a  w7 p o s ta c i  u m o ż l iw ia ją c e j  p o w tó rn e  w g r a n ie  p ro g ra m u .

S te r o w n ik  m ik r o p r o c e s o r o w y

S w o b o d n ie  p r o g r a m o w a ln y  s te r o w n ik  > z  m o d u ła m i w e jść  w y jść  s łu ż y  d o  s t e r o w a n ia
p r a c ą  u rz ą d z e ń  s to s o w a n y c h  n a  S ta c ja c h  U z d a tn ia n ia  W o d y . P o s ia d a  o n  w e jś c ia  p o m ia ro w e  p o z w a la ją c e  n a  
p o d łą c z e n ie  ró ż n y c h  u rz ą d z e ń  p o m ia r o w y c h  ta k ic h  j a k  c iś n ie n io m ie r z e  i p rz e p ły w o m ie rz e ,  c o  p r z y  
o d p o w ie d n im  o p r o g r a m o w a n iu  u m o ż l iw ia  r e a l iz a c ję  ro z m a ity c h  fu n k c ji  d o d a tk o w y c h  ( p o m ia r y  i r e je s t r a c ja  
c i ś n ie ń ,  p rz e p ły w ó w , s y g n a l iz a c ja  p rz e k ro c z e ń  i s ta n ó w  a w a r y jn y c h  itp .) .
S te r o w n ik  w y s ta w ia  o d p o w ie d n ie  s y g n a ły  s te r u ją c e  w łą c z a ją c e  i w y łą c z a ją c e  o k r e ś lo n e  u r z ą d z e n ia  n a  
p o d s ta w ie  sy g n a łó w ' o t r z y m y w a n y c h  z c z u jn ik ó w  p o z io m u  w o d y , p r z e p ły w o m ie r z y ,  p r ą d o w y c h  
p r z e tw o rn ik ó w ’ c iś n ie n ia  o r a z  p r o g r a m u  w e w n ę tr z n e g o  jak  i w e w n ę tr z n e g o  p ro g r a m o w a ln e g o  z e g a r a  
w y z n a c z a ją c e g o  r o z p o c z ę c ie  p ro c e s u  p łu k a n ia .
S te r o w n ik  na p o d s ta w ie  s y g n a łó w  a n a lo g o w y c h  d o s ta r c z a n y c h  z  c z u jn ik ó w  z e w n ę t r z n y c h  ( c iś n ie n io m ie r z e ,  
c z u jn ik i  p o z io m u  w o d y . w o d o m ie r z e ,  s o n d y  h y d r o s ta ty c z n e )  r e a l iz u je  r o z m a ite  z a d a n ia :
-  w łą c z a  i w y łą c z a  p o m p y  f s to p n ia  w  z a le ż n o ś c i  o d  p o z io m u  w o d y  w  z b io rn ik u  r e te n c y jn y m :
-  p o d c z a s  p ro c e s u  p łu k a n ia  z a łą c z a  z a w o r y  e le k t ro m a g n e ty c z n e  d o p r o w a d z a ją c e  p o w ie tr z e  d o  f i l t ró w ;
-  z a b e z p ie c z a  p o m p ę  p łu c z n ą  p rz e d  s u c h o b ic g io m  w  p r z y p a d k u , g d y  p o z io m  w o d y  w  z b io r n ik u  

r e te n c y jn y m  o b n iż y  s ię  p o n iż e j  o k re ś lo n e g o  p o z io m u  lu b  p rz y  b ra k u  p rz e p ły w u  m ie r z o n e g o  
w o d o m ie r z e m  p rz y  p o m p ie  p łu c z n e j ;

-  b lo k u je  w łą c z e n ie  p o m p y  p łu c z n e j  j e ż e l i  u k ła d  e le k t ry c z n y  w y k a z u je  a w a r ię ;
-  s te r u je  p ra c ą  p rz e p u s tn ic  z  n a p ę d e m  p n e u m a ty c z n y m  p rz y  f i l t r a c h ;

-  u m o ż l iw ia  o d c z y t  a k tu a ln y c h  p a r a m e t r ó w  p o d c z a s  p ra c y  o ra z  p rz y  z a b lo k o w a n e j  m o ż l iw o ś c i  w łą c z e n ia  
u rz ą d z e ń ;

-  u m o ż l iw ia  r ę c z n e  s te r o w a n ie  p o s z c z e g ó ln y m i  u rz ą d z e n ia m i o p c jo n a ln ie  u m o ż l iw ia  c a ło d o b o w y  
m o n i to r in g  s ta c j i  u z d a tn ia n ia  w o d y ;

S t e r o w a n i e  p r a c ą  s t a c j i

P r o je k to w a n a  S ta c ja  U z d a tn ia n ia  W o d y  p ra c o w a ć  m a  c a łk o w ic ie  a u to m a ty c z n ie .  P ra c ą  z a rz ą d z a ć  b ę d z ie  
s te r o w n ik  m ik r o p r o c e s o r o w y  s w o b o d n ie  p r o g r a m o w a ln y  l (m a s te r )  z a p e w n ia ją c y
a u to m a ty c z n e  d z ia ła n ie  p r o c e s ó w  f i l t r a c j i  o r a z  p łu k a n ia  f i l t ró w . P o  p r z e p o m p o w a n iu  z a d a n e j  ilo śc i w o d y  z e  
s tu d n i  g łę b in o w y c h  lu h  u p ły n ię c iu  o k r e ś lo n e j  l ic z b y  d n i .  s te ro w n ik  r e a l iz u je  a u to m a ty c z n ie  c a ły  p ro c e s  
p łu k a n ia  z e  w s k a z a n ie m  na o k r e s  n o c n y .
P ra c ą  p o m p  p ie r w s z e g o  s to p n ia  s t e r u ją  h y d r o s ta ty c z n e  so n d y  p o z io m u  w o d y  z a w ie s z o n e  w  z b io rn ik a c h  
w o d y  Z 1 i Z 2 .
P r a c ą  p o m p  s to p n ia  d ru g ie g o  s te r u je  in n y  o d r ę b n y  s te ro w n ik  m ik r o p r o c e s o r o w y
is la v c )  z n a jd u ją c y  s ic  w  w y p o s a ż e n iu  Z e s ta w u  H y d ro fo ro w e g o  i u t r z y m u ją c y  c iś n ie n ie  v .o d y  n a  w y jś c iu  z e
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s ta c j i  n a  s ta ły m  p o z io m ie .  P o m ię d z y  ro z d z ie ln ia m i  R / S - T  a  R / S - l  I n a le ż y  u ło ż y ć  f t z e w ó d  U T P  k a t .  5e , 
p rz e w o d y  m ie d z ia n e  4 x 2 x 0 ,5 m m  d o  k o m u n ik a c ji  p o m ię d z y  s te ro w n ik a m i

P raca  s tacji  w  tryb ie  u zd a tn ia n ia  w od y

N a  p o d s ta w ie  sy g n a łó w  z  h y d r o s ta ty c z n y c h  s o n d  p o z io m u  z a w ie s z o n y c h  w z b io r n ik a c h  r e te n c y jn y c h  
d o k o n y w a n e  je s t  n a p e łn ia n ie  z b io rn ik ó w  r e te n c y jn y c h  p o m p a m i g łę b in o w y m i. T ło c z ą  o n e  w o d ę  z e  s t u d n i  
g łę b in o w y c h  d o  b u d y n k u  s ta c j i  i p o p rz e z  a e ra to r ,  z e s p ó ł  f iltró w  d o  z b io rn ik a  re te n c y jn e g o .
W  z b io rn ik a c h  r e te n c y jn y c h  z n a jd u ją  s ię  h y d r o s ta ty c z n e  s o n d y  p o z io m u  w o d y  o d p o w ie d z ia ln e  z a  z a ł ą c z e n ie  
( b ą d ź  w y łą c z e n ie )  p o m p  g łę b in o w y c h .  P o d c z a s  p ra c y  p o m p  g łę b in o w y c h  d o k o n y w a n y  j e s t  p o m ia r  i lo ś c i  
p rz e p o m p o w a n e j  w o d y .
U z d a tn io n a  w o d a  z n a jd u ją c a  s ic  w  z b io rn ik u  w y r ó w n a w c z y m  p o b ie ra n a  jes t p rz e z  s e k c ję  [ ( s e k c j ę  
g o s p o d a r c z ą )  Z e s ta w u  H y d ro fo ro w e g o  i t ło c z o n a  j e s t  b e z p o ś re d n io  w  s ie ć  w o d o c ią g o w ą .  Z e s t a w  
H y d ro fo ro w y  j e s t  z a b e z p ie c z o n y  p rz e d  s u c h o b ic g ic m  s y g n a l iz a to r e m  p ły w a k o w y m  z a w ie s z o n y m  w  
z b io rn ik u  w y r ó w n a w c z y m , o r a z  c z u jn ik ie m  w ib ra c y jn y m  z a m o n to w a n y m  w  k o le k to rz e  s s ą c y m  z e s ta w u  
h y d ro fo ro w e g o .

k o le jn o ś c i  u k ła d  p rz e c h o d z i  d o  s p u s tu  w o d y  z p ie r w s z e g o  f i l t ru .  Po sp u s z c z e n iu  w o d y  n a s tę p u je  o tw a r c i e  
o d p o w ie d n ic h  p r z c p u s tn ic  i r o z p o c z y n a  s ię  p łu k a n ie  (w z r u s z e n ie  z ło ż a )  f iltru  p o w ie trz e m  z  d m u c h a w y ,  p o

p ro c e d u ry . P t ' z a k o ń c z e n iu  p łu k a n ia  f iltró w  n a s tę p u je  p r z e jś c ie  d o  p r a c y  w  try b ie  u z d a tn ia n ia .

S te r o w a n ie  ręczne
/

S te ro w a n ie  r ę c z n e  k a ż d e j  p o m p y  m o ż e  b y ć  p r o w a d z o n e  p o p r z e z  p a n e l o p e ra to rsk i .
IX) u ru c h a m ia n ia  i w y łą c z a n ia  p o m p y  s łu ż ą  p rz y c is k i  s te r o w n ic z e  n a  p a n e lu  o p e ra to rsk im .
W  p o ło ż e n iu  <()>  p o k rę t ła  i  S  1T! R Ó W N IK  A  -  0  - R  i  n a  d rz w ia c h  sz a fy  .s te ro w n ic z e j,  p o m p a  je s t 
w y łą c z o n ą  z  ru c h i

O p is  e le m e n tó w  sy g n a l iz a c y jn y c h

B ia ła  la m p k a  o z n a c z o n e  n a p is e m  Z A S II  A N IK  s y g n a l iz u ją  p ra w id ło w e  z a s ila n ie .
Z ie lo n e  la m p k i o z n a c z o n e  n a p is e m  ( P R A C A ) , s y g n a l iz u ją  p ra c ę  u rz ą d z e n ia
C z e r w o n e  la m p k i o z n a c z o n e  n a p is e m  ( A W A R IA ) ,  s y g n a l iz u ją  a w a r ię  u rz ą d z e n ia
Ż ó łte  la m p k i o z n a c z o n e  n a p is e m  (S u c h o b ie g ) ,  s y g n a l iz u ją  b ra k  w o d y  w  s tu d n i p o m p  g łę b in o w y c h .

P r o p o n o w a n e  sy g n a ły  w y s y ła n e  na w y b r a n e  te le fo n y  k o m ó r k o w e

- B ra k  z a s i la n ia  R Z S -T
-  A w a r ia  u r z ą d z e n ia  ( t j .  p o m p y  g łę b in o w e j ,  p o m p y  p łu c z n e j .  p o m p y  w  o d s to jn ik u  d m u c h a w y , 

d m u c h a w y )
- S u c h o b ie g  p o m p  g łę b in o w y c h
- N is k ie  c iś n ie n ie  n a  s ie c i
- B łąd  p łu k a n ia  f i l t r a
I n w e s to r  m a  p ra w i)  d o ło ż y ć  in n e  sy g n a ły ,  k tó r e  w je g o  o d c z u c iu  są  w a z n e . M u si to  je d n a k  u c z y n ić  w 
fo rm ie  p is e m n e j  p rz e d  r o z ru c h e m  te c h n o lo g ic z n y m .

P ra ca  stacji  w tryb ie  p łu k a n ia

P ro c e s  p łu k a n ia  r o z p o c z y n a  s ię  o  u s ta w io n e j  p r o g r a m o w o  g o d z in ie  p łu k a n ia  i u p ły n ię c iu  o k r e ś lo n e j  l ic z b y  
d n i  b ą d ź  o k re ś lo n e j  z a d a n e j  ilo śc i w o d y  m ie rz o n e j  w o d o m ie rz e m  z a  p o m p a m i g łę b in o w y m i n a  w e j ś c iu  d o
S ta c j i .
W  p o c z ą tk o w e j  fa z ie  n a p e łn ia n y  j e s t  z b io rn ik  r e te n c y jn y  d o  p o z io m u  m a k s y m a ln e g o . W  n a s tę p n e j

c z y m  f i l t r  p łu k a n y  je s t  w o d ą  p rz y  in n y m  o d p o w ie d n im  u s ta w ie n iu  p rz c p u s tn ic .  W  n a s tę p n e j  k o le jn o ś c i  w o d a  
tło c z o n a  je s t  p o p rz e z  f i lt r  d o  o d s to jn ik a  s ta b i l iz u ją c  z ło ż e . P o  z a k o ń c z e n iu  p o w y ż s z y c h  p r o c e d u r  u k ła d  
k o ń c z y  p łu k a n ie  filtra  n r  l i p r z e c h o d z i  d o  p łu k a n ia  k o le jn y c h  f i l t ró w  w  id e n ty c z n y  s p o s ó b  w g  u s ta lo n e j
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5.3 R o z d z ie ln ia  z a s i la ją c o - s te r o w n ic z a  Z e s ta w u  H y d r o fo r o w e g o  R Z S -Z H

Z a d a n ie m  u k ła d u  a u to m a ty c z n e g o  s te r o w a n ia  z e s ta w e m  h y d ro fo ro w y m  w y p o s a ż o n y m  w  p ię ć  p o m p  o  
m o c y  4  k W . j e s t  t ło c z e n ie  i p o d w y ż s z a n ie  c i ś n ie n ia  w o d y  p itn e j  o ra z  u ż y tk o w e j w o d y  z im n e j  b e z  
z a n ie c z y s z c z e ń ,  n ic  a g re s y w n e j  c h e m ic z n ie .  D z ia ła n ie  u k ła d u  p o le g a  n a  o d p o w ie d n im  s te r o w a n iu  
p o s z c z e g ó ln y c h  p o m p  w  z a le ż n o ś c i  o d  s y g n a łó w  d o p r o w a d z o n y c h  z  c z u jn ik a  c iś n ie n ia  n a  t ło c z e n iu  o ra .z  
s y g n a l iz a to r a  w ib ra c y jn e g o  n a  s s a n iu . W  u k ła d z ie  z n a jd u ją  s ię  p r z e tw o rn ic e  c z ę s to t l iw o ś c i  d o  a p lik a c j i  
w o d n y c h  d la  lo m li- i p o m p y  . U k ła d  s te ro w a n ia  w y p o s a ż o n y  je s t  w
n i i k ro  p  rt ie e s o  ru  w y  s t e ro w n  i I _________ . p a n e le m  o p e ra to r s k im . W s z y s tk ie  k o m u n ik a ty ________
w y ś w ie t la n e  n a  p a n e lu  o p e ra to r s k im  z  m e n u  o b s łu g i  w  ję z y k u  p o ls k im , z d o s tę p e m  d o  in fo rm a c j i  b i e ż ą c y c h
ty p u :

•  C iś n ie n ie  w o d y  za  z e s ta w e m  p o m p o w y m .

•  C z ę s to t l iw o ś ć  p ra c u ją c e j  p u m p y

•  I lo ś c i  g o d z in  p ra c y  p o m p .

•  A la rm y .

S c h e m a t  e le k t r y c z n y  p ro je k to w a n e j  ro z d z ie ln ic y  R / .S - / . I 1  je s t  n a  ry s u n k u  l\9  pt. . .R o z d z ie ln ia  Z a s i la ją c e ' 
S te r o w n ic z a  Z e s ta w u  H y d ro fo ro w e g o  R Z S -Z H "". N a le ż y  j ą  o z n a c z y ć  n a p is e m  R Z S -Z II .  N a to m ia s t  
lo k a l iz a c ja  p r z e d s ta w io n a  je s t  na  r y s u n k u  1:3 p t:  . .P la n  in s ta la c j i  e le k t ry c z n y c h  w e w n ę tr z n y c h ” . R o z d z ie ln ia
o  w v m ia r a c h  I X 0 0 x 6 0 0 x 4 0 0 m m  z  c o k o łe m .

O pis  d z ia ła n ia  u k ład u  s t e r o w a n ia  p o m p  

T ryb y  p racy

/  .  ,  ....................................... ,

T ryb p r a c y  's te r o w n ik a  o k r e ś la  s p o s ó b  r e g u la c j i  c iś n ie n ia  n a  w y jśc iu  z e s ta w u  h y d r o f o r o w e g o .  P r a c a  z
p r z e tw o r n ic ą  c z ę s to t l iw o ś c i  ze  s ta b i l iz a c ją  c i ś n ie n i a  w  z a d a n y m  p rz e d z ia le  — re g u la c ja  m ie s z a n a :  c ią g ła  w
p rz e d z ia le  o k r e ś lo n y m  p ro g a m i,  p o z a  n im  d w u p o ło ż e n io w a .
D z ia ła n ie  w  ty m  tr y b ie  p ra c y  p o le g a  n a  u t r z y m y w a n iu  c iś n ie n ia  w  k o le k to rz e  t ło c z n y m  w  z a d a n y m  
p rz e d z ia le .  D o p u s z c z a ln e  je g o  o d c h y le n ia  m ie s z c z ą  s ię  w  g ra n ic a c h  o k re ś lo n y c h  d w o m a  p r o g a m i .  W 
z a k re s ie  p o m ię d z y  p ro g a m i,  g d y  z m ia n y  r o z b io r u  w o d y  lu b  c iś n ie n ia  s s a n ia  m o g ą  b y ć  s k o m p e n s o w a n e  
w y d a jn o ś c ią  p o m p y  s te ro w a n e j  k o n w e r te r e m , c i ś n ie n i e  n a  t ło c z e n iu  s ta b il iz o w a n e  je s t  w  p u n k c ie .

Rys. Przebieg ciśnienia w czasie w trybie pracy z przetwornicą częstotliwości w zadanym przedziale ciśnień. 
P rz e d z ia ł  p r a c y  o g r a n ic z o n y  je s t  p ro g a m i d o ln y m  P j  i g ó rn y m  P s. ( i d y  c iś n ie n ie  n a  w y jśc iu  w a h a  s ię  
p o m ię d z y  p r o g a m i ,  c iś n ie n ie  n a  t ło c z e n iu  s t a b i l i z o w a n e  j e s t  w  p u n k c ie  ( r e g u la c ja  c ią g ła ) .  P rz e łą c z e n ia  p o m p  
n a s tę p u ją  d o p ie r o  przy ' p r z e k r o c z e n iu  w a r to ś c i  c i ś n ie n ia  l*g lu b  przy ' s p a d k u  c iś n ie n ia  p o n iż e j  w a r to ś c i  P d . 
A te d y  r e g u la c ja  o d b y w a  s ię  p o d o b n ie  j a k  w  t r y b ie  p ro g o w o -c z a s o w y m  ( r e g u la c ja  d w u p o ło ż e n io w a  z  
•p ó ż n ic n ia m i) .  R e a k c je  n a  p r z e k r o c z e n ie  k a ż d e g o  p r o g u  są  o p ó ź n io n e  o  z a d a n e  c z a sy .
I c n  s p o s ó b  r e g u la c j i  z a le c a n y  je s t w  n a s tę p u ją c y c h  p rz y p a d k a c h :

-  g d y  w y d a jn o ś ć  p o m p y  z a s i la n e j  z  k o n w e r te r a  c z ę s to t l iw o ś c i  je s t  m n ie js z a  o d  w y d a jn o ś c i  p o m p  
z a s i la n y c h  b e z p o ś re d n io  z  s ie c i ;

I2.i



STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 1 I

89-400 Sępolno Krajeńskie

— kiucJy w y s tę p u ją  d u ż e  w a h a n ia  c iś n ie n ia  n a  s s a n ia ;

-  k ie d y  w y s tę p u ją  d u ż e  w a h a n ia  ro z b io ru  w o d y .
Z a s to s o w a n ie  p o m p y  s te r o w a n e j  k o n w e r to re m  z m n ie js z a  l ic z b y  z a łą c z e ń  p o m p , z a s i la n y c h  b e z p o ś re d n ie )  z  
s ie c i ,  w  s to s u n k u  to  r e g u la c j i  p ro g o w o - c z a s o w e j
R o z r u c h  k a ż d e j  p o m p y  d o k o n y w a n y  j e s t  z a  p o ś r e d n ic tw e m  p r z e tw o r n ic y  c z ę s to t l iw o ś c i ,  k o le jn a  p o m p a  
b ę d z ie  d o łą c z a n a  p o  o s ią g n ię c iu  p r z e z  s i ln ik  p o m p y  p ra c ją c c j  c z ę s to t l iw o ś c i  501 Iz. E le m e n ty  z a s i l a n i a  i 
s t e r o w a n ia  u m ie s z c z o n e  są  w e w n ą tr z  s z a f .  n a to m ia s t  e le m e n ty  s y g n a l iz a c y jn e  n a  z e w n ę tr z n e j  e le w a c j i  d r z w  i 
s z a f .
U k ła d  s t e r o w a n ia  w y p o s a ż o n y  je s t  w  m ik r o p r o c e s o r o w y  s te r o w n ik  z  p a n e l e m
o p e r a to r s k im .  U k ła d  z a p e w n ia  k o m u n ik a c ję  z a  p o m o c ą  m o d e m u  G P R S /G S M  z lo k a l iz o w a n y m  w  r o z d z i e l n i
R / S - l .  S te r o w a ń  i c - w  t r y b ie  A U T O  w y k o n y w a m ?  j e s t  p r z e z  s te r o w n ik .  P a ra m e tra m i z a d a n y m i j e s t  e i ś tu c n ń . -  
n a  w e jś c iu .

Z a b e z p ie c z e n ia  i b lo k a d y

Z a p r o je k to w a n y  u k ła d  s te r o w a n ia  n ie z a w o d n ie  z a b e z p ie c z a  p o m p y  p rz e d ;
p r z e c ią ż e n ie m  s i ln ik a ,  z w a r c ie m , d z ię k i  z a s to s o w a n iu  w y łą c z n ik a  s i ln ik o w e g o  w  o b w o d z ie  z a s i l a n ia  k a ż d e j  
p o m p y .  P o m p y  z a b e z p ie c z o n e  p rz e d  p ra c ą  n a  s u c h o  z a  p o ś r e d n ic tw e m  s y g n a l iz a to ra  w ib r a c y jn e g o  F I T . 2 0  i 
s y g n a l iz a to r a  p ły w a k o w e g o  w  z b io r n ik u .

S t e r o w a n i e  r ę c z n e

S te r o w a n ie  r ę c z n e  k a ż d e j  p o m p y  m o ż e  b y ć  p r o w a d z o n e  p o p r z e z  p o k r ę t ło  /  S T E R O W N IE  A  -  0  -  R  ! n a  
d r z w ia c h  r o z d z ie ln ic y  R Z S -Z H
W  p o ło ż e n iu  < 0 >  p o k r ę t ła  i  S T E R O W N I K  A  -  0  -  R  / n a  d r z w ia c h  p o m p a  je s t  w y łą c z o na  z  ru c h  u .
W  tr y b ie  r ę c z n y m  s i ln ik  p o m p y  u r u c h a m ia n y  je s t  p o p r z e z  s ty c z n ik  s ie c io w y

O p is  e l e m e n t ó w  s y g n a l iz a c y jn y c h

B ia ła  l a m p k a  o z n a c z o n e  n a p is e m  Z A S IK A N IK  s y g n a l iz u j ą  p ra w id ło w e  z a s ila n ie .
Z ie lo n e  la m p k i 'o z n a c z o n e  n a p is e m  ( P R A C A ) ,  s y g n a l iz u j ą  s ta n  p r a c y  p rz e tw o rn ic y .

6. M o n i t o r in g  i w iz u a l iz a c ja

W  s ie d z ib ie  u ż y tk o w n ik a  p r o je k tu je  s ic  z a in s ta lo w a n ie  s t a n o w is k a  o p e r a to r s k ie g o  z  w iz u a l i z a c ja  u k ła d u  
t e c h n o lo g ic z n e g o  n a  e k r a n ie  m o n i to r a  s k ła d a ją c e g o  s ię  ze  s ta c j i  ro b o c z e j  o r a z  m o n i to r a  w ra z  z  d r u k a r k ą .  
S ta c ja  o p e r a to r s k a  p o w in n a  p o s ia d a ć  p a r a m e tr y  n ie  g o r s z e  n iż :

•  N o te b o o k

• P o r t  R e p l i c a t o r : E U R 0 2  A d v a n c c d  E -P o r t  w i th  130 W  A C  A d a p to r  w i th o u t  s ta n d  (K it )
•  1 S a ttc ry  : A d d it io n .i l  S l ic c  4 8 W /l IR  1 d - I O N  ( K i t )

« M i c e : .  IJS H  (2  h u t lu n s  +  s c r o l l )  B la c k  M o u s e  ( K it )
•  K e y b o a r d  : U S /In t  ( 0  W E R T Y )  I M ultim ed ia  IJS H  K e y b o a rd  B la c k  (K it )

-  M o n i t o r : ;  2 1 .5 "  1 6 :1 0  e - IP S  1 9 2 0 x 1 0 5 0  D V I ( I lD C P j  4 x U S B  3 Y P P G
•  U k ła d  z a s i l a n ia  a w a r y jn e g o  - U P S  z  p o d t r z y m a n ie m ,  c o  n a jm n ie j  3 0  m in .

•  D r u k a r k a  a t r a m e n to w a  w ie lo f u n k c y jn a  r o z d z ie lc z o ś ć  d r u k u  w  c z e rn i:  4X 00 x 1 2 0 0  d p i;  
r o z d z ie lc z o ś ć  d r u k u  w  k o lo r z e :  1 2 0 0  x  4 8 0 0  d p i ;  m a k s .  s z y b k o ś ć  d ru k u  m o n o :
2 9  s t r . /m in .;  m a k s .  s z y b k o ś ć  d r u k u  k o lo r :  23  s t r . /m in .:  ty p  s k a n e ra :  s k a n e r  ty p u  C IS ;  m a k s .  r o z m ia r  
n o ś n ik a :  A 4 ; r o z d z ie lc z o ś ć  s k a n e ra :  120 0  x 2 4 0 0  d p i;

K o m p u te r  n a le ż y  w y p o s a ż y ć  w s y s te m  o p e r a c y jn y  W in d o w s ?  p r o fe s io n a l .  p a k ie t  M ik r o s o ł t  O f f ic e  
p r o f c s io n a l .  P r o g ra m  a n ty w ir u s o w y  l i c e n c jo n o w a n y  z  w y k u p io n ą  lic e n e ją  n a  m in im u m  3 la ta . N a  
k o m p u te r z e  n a le ż y  z a in s ta lo w a ć  o p r o g r a m o w a n ie  a 128 z m ie n n y c h  s ta n o w is k o  r o b o c z e
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p rz e z n a c z o n e  b ę d z ie  do  w iz u a liz a c j i ,  g ro m a d z e n ia  d a n y ch  h is to ry c z n y c h  z n a rz ę d z ia m i d o  r a p o r to w a n ia  
o r a z  m o ż liw o ś ć  z d a ln e g o  d o s tę p u  p rz e z  s ie ć .
W  c e lu  p ro w a d z e n ia  z d a ln e g o  n a d z o ru  p ra c y  u rz ą d z e ń  in w e s to r /u ż y tk o w n ik  w in ie n  z a p e w n ić  ł ą e z e  
in te rn e to w e  ( te le fo n ic z n e , k a b lo w e  lub  ra d io w e  o  p rz e p u s to w o ś ć  e o  n a jm n ie j 512  ICh/s z  m o d e m e m )

do czasu zap ew n ien ia  łącza sta łego należy  za m o n to w a ć  w  szafie technologicznej m od em  G S M /G P R S  
je d n a k  ten sp osó b  transmisji nie jest  p o lecan y  ze w zględu na koszty z tym zw ią za n e  i s ł a h ą  
p rzep ustow ość .

S y s te m  W iz u a liz a c j i  p o z w a la  na  b ie ż ą c ą  o b s e rw a c ję  p a ra m e tró w  p ra c y  u rz ą d z e ń , z m ia n ę  u d o s tę p n io n y c h  
n a s ta w  ( ty lk o  lo k a ln ie ) , re je s tra c ję  w y b ra n y c h  p a ra m e tró w  w  p lik a c h  h is to ry c z n y c h  o ra z  ich  w y ś w ie t la n ie  w  
tó rm ie  w y k re só w .
S y s te m  N C A D A  sk ła d a ć  się  b ę d z ie  z:

Lp
.Nr k a ta logow y Opis Ilość

I 9 7 -1 2 5 4 -3  PL l o u ch  l ic o n o m y  Pack  
500 z m ie n n y c h , na te re n ie  P o lsk i

1

T 17-0 KIO IN T Z a a w a n s o w a n y  A n a l iz a to r  H is to r ii d la  In l o u c h  - 100 z m ie n n y c h 1

W o n d c rw a rc  D e v c lo p m c n t S tu d n i z a w ie ra  p a k ie t  d o  tw o rz e n ia , e d y c ji i u ru c h o m ie n ia  a p lik a c ji  d la  
w s z y s tk ic h  p ro d u k tó w  W o n d c rw a rc . O p ro g ra m o w a n ie  m o ż e  być ró w n ie ż  u ż y te  ja k o  n ie z a le ż n a  s ta c ja  
o p e ra to r s k a  In T o u c h . L ic e n c ja  n a  o p ro g ra m o w a n ie  z o s ta je  p rz e k a z a n a  u ż y tk o w n ik o w i k o ń c o w e m u  a p lik a c j i .  
[n T o u c h  R c o n o m y  W eb  służy ' d o  p u b l ik o w a n ia  a p lik a c ji  w iz u a liz a c y jn y c h  z a p ro je k to w a n y c h  z  
w y k o rz y s ta n ie m  o p ro g ra m o w a n ia  [n T o u c h  n a  p o r ta la c h  in te rn e to w y c h  ( in tra n e to w y c h )  p o z w a la ją c  na ła tw y  
i b e z p ie c z n y  z d a ln y  d o s tę p  d o  a p lik a c ji
Z a a w a n s o w a n y  a n a liz a to r  h is to rii to  sy s te m  a n a l iz o w a n ia  i ra p o rto w a n ia  d a n y ch  z  a p lik a c j i  In T o u ch  
b a z u ją c y  n a  p rz e m y s ło w y m  se rw e rz e .  W o n d e rw a rc  l l is to r ia n  i p a k ie c ie  p rogram ów - ra p o rto w y c h  llis to r ia t i  
C l ie n t .  A n a l iz a to r  m o ż n a  z a in s ta lo w a ć  n a  k o m p u te rz e  z a p lik a c ja  [n T o u ch  ro z b u d o w u ją c  sy s te m  
w iz u a liz a c j i  (£ p ro g ra m y  d o  z a a w a n s o w a n e j  a n a l iz y  d a n y c h  i tw o rz e n ia  ra p o rtó w . Z d a ln y  A n a liz a to r  I l is to r i i  
d la  łn f o u c h 'u m o ż l iw ia  z d a ln y  d o s tę p  d o  z a a w a n s o w a n y c h  ra p o rtó w  d la  jed n e j o so b y  z d o w o ln e g o  
k o m p u te ra

W o n d c rw a rc  In  1 'ouch -  in fo rm a c je  o  fu n k c jo n a ln o ś c i

•  M o ż liw o ść  p ra c y  w  u k ła d a c h  ro z p ro s z o n y c h  o  a rc h ite k tu rz e  se rw e r/k lie n t.

• f u n k c jo n a ln o ś ć  s ie c io w e g o  tw o rz e n ia  i u a k tu a ln ia n ia  a p lik a c ji.

•  M o ż liw o ś ć  p ra c y  w  s y s te m ie  S e rw e ra  U s łu g  T e rm in a lo w y c h  (T e rm in a l S c rv ic e s ) .

•  U ż y w a n ie  b a z y  d a n y c h  MS> M JI. S e rv e r  _!(Kw / 2iio.ś / iUUJS luh  (M ic ro s o f t  . ,'icrvcr 

D e sk to p  l in g in c )  d la  p rz e c h o w y w a n ia  in fo rm a c ji  a la rm o w y c h .

•  M o ż liw o ść  u ż y w a n ia  k o n tro le k  A c t iv e X  o r a z  .N e t  { także  in n y ch  d o s ta w c ó w ).

•  I ło s tę p n y  w  ra m a c h  licen c ji o p ro g ra m o w a n ia  m o d u ł z a rz ą d z a n ia  re c e p tu ra m i, m o d u ł p o łą c z e ń  d o  h az  

d a n y c h  w  p ro to k o le  O D B C , m o d u ł s ta ty s ty c z n e j  k o n tro li p ro c e su  (S P C ).

• D o s tę p n a  w  ra m a ch  lic e n c ji o p ro g ra m o w a n ia  b ib lio te k a  z a w ie ra ją c a  z a a w a n so w a n e , k o n f ig u ro w a ln e  

o b ie k ty  g ra f ic z n e  p o w s z e c h n ie  u ż y w a n e  w  p rz e m y ś le .

•  M o ż l iw o ś ć  o b s łu g i  p ro to k o łu  S u itc f . in k  ( lu b  p o d o b n y , z a p e w n ia ją c y  in fo rm a c je  n a  te m a t m etk i 

c z a s o w e j ,  w a r to ś c i i jak o śc i p rz e sy ła n y c h  d a n y c h ) .  D l Mi o ra z  OPCi.

• M o ż liw o ś ć  u a k tu a ln ie n ia  w  p rz y p a d k u  p o ja w ie n ia  s ię  n o w e j w e rsp  (p e łn a  k o m p a ty b iln o ś ć  w s te c z )  lub  

ro zb u d o w y - l ic e n c ji  w p rz y p a d k u  d o jś c ia  n o w y c h  z m ie n n y c h .

• D o s tę p n a  w  ra m a c h  lic e n c ji m o ż liw o ść  p ra c y  ja k o  O  PC S e rv c r  i OPCi K lien t.



• js^aiia systemu wsparcia lecnmcznego, uprawniająca uo peinego wsparcia teieionicznego i 
internetowego, przez czas co najmniej 1 roku.

• Podręczniki w języku polskim;
• Autoryzowane szkolenia na terenie Polski

Przemysłowa baza danych -  komponent Zaawansowanego Analizatora Historii

• Możliwość instalacji na systemach operacyjnych Windows 2000 Scrver i Windows 2003 Server,
Windows 2008 Server.

• Automatyczne gromadzenie danych z jednej lub wielu aplikacji wizualizacyjnych równocześnie.
• Automatyczne gromadzenie danych bezpośrednio z programów komunikacyjnych (ze sterowników) lub 

serwerów OPC, bez konieczności posiadania aplikacji wizualizacyjnych.
• Automatyczne gromadzenie danych z Excel’a (wykorzystując protokół DDE),
• Automatyczne gromadzenie danych w dwóch trybach:

o cyklicznym tzn. ze stałym interwałem czasowym, np.: co 1 sekundę,
o zdarzeniowym (delta) tzn. wartości zapisywane są do bazy danych w momencie ich zmiany z 

możliwością określania strefy nieczułości, 
o Tryby mogą być indywidualnie definiowane dla każdego parametru, którego wartości są 

archiwizowane,
• System gromadzenia danych powinien wspierać wysoką dostępność dla użytkownika poprzez:

o mechanizm redundancji - przełączenia na rezerwowego dostawcę danych (np. zapasowy 
program komunikacyjny do sterowników) 

o mechanizm lokalnego zbierania danych w przypadku utraty połączenia zdalnego komputera z 
głównym serwerem bazodanowym i przekazania ich w momencie odzyskania połączenia

• Importowanie danych z plików tekstowych ,CSV, utworzonych ręcznie np.: na podstawie manualnych 
pomiarów,

• Definiowanie automatycznie wykonywanych podsumowań, czyli obliczanie wartości: średnich 
arytmetycznych, sum, maksimum, minimum z dowolnego przedziału czasu (minuty, godziny, tygodnie, 
miesiące, lata itp.),

• Siedzenie przekroczenia zdefiniowanych wartości np. progów alarmowych i wykonywanie 
zdefiniowanej akcji np.: uruchomienie programu, wykonywanie zapytań SQL,

• Automatyczne wysyłanie wiadomości typu e-mail w chwili zaistnienia definiowalnego zdarzenia,
• Zbieranie wartości wskazanych zmiennych w chwili przekroczenia zdefiniowanej wartości przez inną 

zmienną
• System powinien być relacyjnym systemem bazodanowym, umożliwiającym szybki i otwarty dostęp do 

danych zewnętrznym aplikacjom klienckim
• System powinien zapewniać dostęp do danych za pomocą zapytań w języku SQL
• Konfiguracja i zarządzanie serwerem realizowana jest za pomocą konsoli używającej technologii 

Microsoft Management Console,
• Serwer może być konfigurowany, monitorowany, uruchamiany i zatrzymywany lokalnie lub zdalnie 

(przez sieć TCP/IP),
• Zmiany w konfiguracji systemu muszą być wykonywane w czasie pracy serwera bez jego 

zatrzymywania i bez wpływu na bieżące zbieranie i zapisywanie danych
• Baza zapewnia szereg narzędzi do importu/eksportu jej konfiguracji, w tym konfiguracji 

archiwizowanych zmiennych
• System przemysłowej bazy danych powinien posiadać możliwość pracy w klastrze serwerów
• Karta systemu wsparcia technicznego, uprawniająca do pełnego wsparcia telefonicznego i 

internetowego, przez czas co najmniej 1 roku.
• Podręczniki w języku polskim;
• Autoryzowane szkolenia na terenie Polski.

Narzędzia do raportowania i analizy danych -  komponent Zaawansowanego Analizatora Historii

STAROSTA SĘPOLHiNSj
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• Możliwość łączenia się narzędzi z iokainymi lub zdalnymi (przez siec TCP/iP) serwerami przemysłowej 

bazy danych
• Możliwość kreślenia wykresów/trendów:

o Kreślenie wykresów historycznych jednej lub wielu zmiennych z możliwością:
■ wyboru dowolnego zakresu czasowego
■ korzystania z predefiniowanych zakresów czasowych

o Kreślenie wykresów bieżących: jednej lub wielu zmiennych z możliwością:
■ definiowania częstotliwości odświeżania.
■ modyfikacji kolorów pisaków.

o Możliwość zapisywania szablonów wykresów.
o Szerokie możliwości manipulowania skalą wykresów, w tym: autoskalowanie wszystkich

kreślonych parametrów, możliwość indywidualnej zmiany skali, przesuwanie wykresu góra/dół, 
możliwość prezentacji kreślonych zmiennych na wykresie w postaci stosu (jedna pod drugą) 

o Możliwość otwarcia jednocześnie wielu okien programu z różnymi wykresami 
o Możliwość zapisywania na wykresach notatek (przechowywanych w przemysłowej bazie 

danych) i wykorzystywanych do późniejszego raportowania 
o Możliwość publikacji wykresu na przemysłowym serwerze raportów WWW 
o Możliwość osadzenia obiektu do kreślenia trendów w postaci kontrolki ActiveX w środowisku 

obsługującym obiekty ActiveX.
• Interfejs użytkownika programu umożliwiającego tworzenie raportów w postaci tabelarycznej

o Możliwość tworzenia skomplikowanych zapytań bez znajomości języka SQL 
o Możliwość osadzenia obiektu w postaci kontrolki ActiveX w środowisku obsługującym obiekty 

ActiveX,
• Pobieranie danych bieżących i historycznych (z dowolnego okresu) do arkusza Excel,
• Możliwość osadzania bezpośrednich zapytań do bazy danych w arkuszu Excel
• Wykonywanie analiz czasowych, X-Y, zależności (korelacji) pomiędzy różnymi parametrami 

analogowymi, analogowymi i dwustanowymi,
• Możliwość publikacji arkusza na przemysłowym serwerze raportów WWW
• Dodatkowe menu rozszerzające funkcjonalność program Microsoft Word pozwalające na tworzenie 

raportów w postaci tabelarycznej,
o Pobieranie danych bieżących i historycznych (z dowolnego okresu) do arkusza, 
o  , Możliwość zapisywania szablonów raportów jako szablonów programu Word 
o Możliwość osadzania bezpośrednich zapytań do bazy danych w szablonie dokumentu Worda 
o Możliwość publikacji dokumentu na przemysłowym serwerze raportów WWW

• System raportowania na stronach WWW
o Możliwość uruchomienia serwera raportów WWW wspierającego publikowanie trendów, 

zapytań bezpośrednich do bazy, raportów z programów Word i Excel 
o Serwer raportów powinien wspierać raporty statyczne jak i dynamiczne. Raporty dynamiczne 

umożliwiają użytkownikowi utworzenie poprzez strony WWW raportu czy wykresu 
zawierającego bieżące wartości (np. dzisiejszy raport produkcji). Zawartość raportów 
statycznych nie może być zmieniona po opublikowaniu ich na serwerze raportów, 

o Możliwość generowania raportów dynamicznych na żądanie lub automatycznie co zadany 
interwał czasowy.

• Karta systemu wsparcia technicznego, uprawniająca do pełnego wsparcia telefonicznego i 
internetowego, przez czas co najmniej 1 roku.

• Podręczniki w języku polskim;
• Autoiyzowane szkolenia na terenie Polski.

n łiuagaMisi siawiaae do opiacoważna sysiemu wizaaiizacii i archiwizacji

• Graficznie należy wyrysować układ technologiczny zawierający wszystkie urządzenia biorące udział w 
procesie.

• Rysunek graficzny powinien być zatwierdzony przez przedstawiciela inwestora
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•  N a le ż y  s ię  s p o d z ie w a ć  o d z w ie r c ie d le n ia  s ta n ó w ' u rz ą d z e ń  p o p r z e z  z m ie n io n a  s y g n a l iz a c ję  ś w ie t ln a ^  a  w  
p r z y p a d k u  s ta n ó w  m a ją c y c h  w p ły w  n a  p r o c e s  ta k ż e  d ź w ię k o w y

•  p r z e b ie g i  c ią g łe  z  c z u jn ik ó w  m a ją  b y ć  w y ś w ie t l a n e  o n l in e .  a  ta k ż e  a r c h iw iz o w a n e  w fo rm ie  w y k r e s ó w

•  l . i s t a  s y g n a łó w  k tó re  m a ją  h y c  a r c h iw iz o w a n e  n a le ż y  p rz e k a z a ć  d o  a k c e p ta c j i .  I lo ść  w y m a g a n y c h  
s y g n a łó w  b ę d z ie  w y b r a n a  n a  b a z ie  s y g n a łó w  d o p r o w a d z o n y c h  j a k  ró w n ie ż  d o ś w ia d c z e ń  f irm y  
w y  k o r u j ą c e j  w  i zu  a  l iz a ć  j ę .

I I I  I u s ta la c ie  e lek tr y c z n e

I s tn ie ją c a  in s ta la c ję  u rz ą d z e ń  t e c h n o lo g ic z n y c h  o r a z  e le k tro e n e rg e ty c z n i}  w  b u d y n k u  s ta c ji  S U W  m tl c ż y  
z d e m o n to w a ć ,  in s ta la c ję  o ś w ie t le n ia  w e w n ę t r z n e g o  i z e w n ę tr z n e g o ,  ja k  r ó w n ie ż  in s ta la c ja  g n ia z d  n a  
p o t r z e b y  o g ó ln e  b u d y n k u  n a le ż y  z d e m o n to w a ć  o r a z  w y k o n a ć  n o w a  z g o d n ie  z  r y s u n k a m i.

I. Z e s ta w ie n ie  m o c y  u r z ą d z e ń  t e c h n o lo g ic z n y c h

I..p. T yp  u rządzen ia
N apięc ie
zasilan ia

Ilość M oc M oc zain sta lo w an a  Pi
M oc o b lic z e n io w a

IV.

- - V Szt. kW kW kW kW kW

1 Pom pa G łęb in o w a  S l 400 I 7,5 7,5 1 1

2 Pom pa G łęb in o w a  S2 400 1 11 1 1

3 Pom pa G łęb in o w a  S3 4 0 0 1 11 11

4 D m u ch aw a  I) 400 1 S.5 5.5 5,5

5 Pom pa P tuczna  1*1’ 400 1 5.5 5,5 5.5

6 Sp rężark a  S 1 400 1 T 1 T "ł

"7 PO B pustnica O d s to jn ik a  
/*' PO

400 1 0.5 0,5 0.5

8
Z estaw  1 ly d o m fo ru w y  

/.II
4 0 0 4 4 16 12

9 C h lo ra lo r Ch 230 1 0,03 0.03 0.03

10 W enty la to r d ach o w y 400 I 0 ,12 0.12 77,562 4 9 .6 9

1 l
O p raw a  ośw ie tlen io w a  

2x3 6  W
230 6 0.1 16 0.696 0 ,696

12
( .'prawa o św ie tlen io w a  

a w ary jn eg o  I 
2x3óW

230 0.052 0,104 0,104

13
O p raw a  o św ie tle n io w a 230 1 0.072 0,072

14
O p raw a  X i,e d  25 60W

230 3 0,06 0,18

15 G rzejn ik i 230 3 "i 6 6

16 G n iazd o  2 3 0 V 230 H 1 8 5

17 G n iazd o  4 0 0 V 400 1 1 1

IX O su szacz  p o w ie trza 230 T I i 1

19
G n iazd o  n ap ięc ie  

b ezp ieczn e
23(1/24 1 0,16 0 .16 0,16

128



STAROSTA SĘPOLEŃ-Sh
ui. Kościuszki 1 i

89-400 Seanino Kraieńs k i -

Moc zainstalowana I1,=77,562 kW
Moc szczy to wa-<i b I iczeniovva Pri=49,(i9 kW
Prąd szezytowo-obiiczeniowy [rs= 90A

2. Insta lacja  e le k tr y c z n a  u rz ą d zeń  te ch n o lo g ic zn y ch

Instalację elektroenergetyczną prowadzić w  korytach z 100x50x1,0mm. Koryta montować nad oknam i 
do stropu lub do ściany. Naroniiasr Qdejid;i_ila_urz;i.dzciL_pn)\v'a(lzi(L-na_drahinkach-JjU0x5ilmij]—lith_m  
korytkach z PVC koloru białego o wymiarach 90x60mm lub 40x4()mm w zależności od ilości przewodów w  
nich prowadzonych.
W pozostałych pomieszczeniach prowadzić w korytkach z PVC koloru białego 40x40mm 
W Tabeli 1 pt. „Zestawienie przewodów i kabli” zestawiono przewody, które należy ułożyć m iędzy 
rozdzielnicami, a urządzeniami. Tabela zawiera typ przewodu jego  przewidywaną długość oraz początek i 
koniec. Natomiast rysunku E3 pt: „P lan insta lacji e lek try czn y ch  w ew n ętrzn y ch ” pokazuje lokalizację 
urządzeń układu technologicznego oraz trasy koryt kablowych.

3. In sta lacja  o św ie t le n ia  w e w n ę tr z n e g o

Starą instalację oświetlenia wewnętrznego oraz oprawy należy zdemontować i zutylizować. W  
projektowanym budynku należy wykonać nową instalację przewodami YdY 4x 1,5mrti2, o napięciu 
znamionowym izolacji 750V zasiloną z rozdzielni RG. Instalację prowadzić natynkowo w rurkach 
osłonowych lub korytach PVC. a na hali w korytach kablowych. O dejścia kabli z koryta do każdej lam py 
prowadzić vv rurkach instalacyjnych lub pcszlach. Oprawy* wykonane są w 1 klasie ochronności, tzn. z 
zaciskami PH. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku K2 pt: „ Plan instalacji o św ie tlen ia” .
Oprawy wykonane są w [ klasie ochronności, tzn. z zaciskami PU.
O pisy obwodów nanieść na dokumentacji powykonawczo.

4. In sta lacja  o św ie t le n ia  z e w n ę tr z n e g o

Istniejące oświetlenie zewnętrzne należy zdemontować. W projekcie zastosowano reflektory diodowe 
zewnętrzne z czujnikiem ruchu o IP54 czarny 25 60W f z
czujnikiem  ruchu, czujnikiem zmierzchowym zamontowane na budsnku. Połączenie oprawy zewnętrznej z 
instalacją elektryczną następuje w środku budynku poprzez puszki z zabezpieczeniem BńA.
Instalację oświetlenia zewnętrznego na budynku wykonać przewodami YdY 3x2.5mm2 o napięciu 
znamionowym izolacji 450V. Układ zasilania i sterow ania oświetleniem zewnętrznym umieszczony jest w  
Rozdzielni RG. Rozmieszczenie opraw  oświetlenia zewnętrznego budynku pokazano na rysunku K2 pt: „ 
Plan in sta lac ji o św ie tlen ia

5. In s ta lac ja  g n iazd  j e d n o f a z o w y c h  i s i łow ych

Należy zdem ontować istniejącą instalację gniazd jednofazow ych i siłowych i zutylizować.
W projektowanym  budynku należy wykonać nową instalację natynkową. Instalację gniazd zaprojektowano 
przewodami YdY 3x2,5mm2 dla gniazd jednofazowych, YdYżo 5x2,5mm2 dla gniazd siłowych oraz YdY 
2x2.5mm“ dla gniazd napięcia bezpiecznego (24VI)C)o napięciu znamionowym izolacji 750V instalacja nad 
tynkowa. Plan rozmieszczenia gniazd przedstawiono na rysunku B3 pt: „ Plan insta lacji e lek try czn y ch  
w ew n ę trzn y ch ” . O pisy obwodów' nanieść na dokum entacji powykonawczo. Całość instalacji zostanie 
wykonana zgodnie z normą PN-IKC-60364.

6. In s ta la c ja  w y r ó w n a w c z a

Do połączenia wyrównawczego należy przyłączyć: ramę zestawu hydroforowego, zbiorniki filtrów 
obudowy rozdzielnic, konstrukcje, instalacje rurowe, oraz punkt rozdziału przewodu neutralno-ochronncgo
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na przewód ocnronny ri. i neutralny N. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYzo 
1x16mm2. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć 10Q. Szynę połączeń wyrównawczych przyłączyć 
bednarką ocynkowaną 30x4mm do uziomu otokowego. Należy wykonać nowy uziom otokowy, dodatkowo 
zastosować punktowe uziomy pionowe.
Plan prowadzenia połączeń wyrównawczych pokazany jest na rysunku E4 pt: Instalacja odgromowa i 
uziemiająca budynku”

7. instalacja odgromowa

Budynek SUW
iNalez> wykonać zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego i e/,n cp 8mm, którą naiezy 

przyłączyć do instalacji uziemiającej. Jako zwody pionowe budynku SUW zastosować drut stalowy 
ocynkowany FeZn <J> 8mm. Wszystkie przewodzące elementy takie jak drabinka rynny należy połączyć. Do 
mocowania zwoaow należy stosować uenwyty. Prz> zastosowaniu wspomikow naruszającycn szczelnosc 
pokrycia dachowego po ich zamocowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania. Przewody 
odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn <j) 8mm należy prowadzić w rurce grubościennej z 
PVC które będzie umieszczone w przyszłosci pod ociepleniem. Rurkę mocowac przy użyciu 
znormalizowanych wsporników odstępowych. Między przewodem odprowadzającym, a uziemiającym 
należy zainstalować zacisk probierczy (złącze kontrolne, lub połączenie spawane). Znormalizowane zaciski 
probiercze powinny mieć, co najmniej dwie śruby zaciskowe. Część naziemną przewodow uziemiających 
należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym w rurze osłonowej pod ociepleniem, natomiast złącza 
kontrolne powinny być umieszczone w odpowiednich skrzynkach dostępnych na rynku. Wokół budynku 
SUW wykonać uziom mieszany otokowo -  szpilkowy. W odległości co najmniej lm od budynku należy 
wbić cztery szpilki o przekroju <|)20mm, dodatkowo zaleca w celu poprawienia skuteczności uziemienia 
połączenia wszystkich pionowych szpilek bednarką ocynkowaną 30x4mm na głębokości 0,6m w ziemi. 
Wartość rezystancji nie może przekroczyć 10Q.

Plan instalacji odgromowej budynku pokazany jest na rysunku E4 pt: Instalacja odgromowa i 
uziemiająca budynku”
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Przewody w ziemi układać w rowach kablowych o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej 
podsypce z piasku, następnie ułożone przewody należy zasypać warstwą piasku o grubości lOcm i warstwą 
gruntu rodzimego bez kamieni o grubości co najmniej 20cm i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż 
całej trasy przewodów. Folia z tworzywa sztucznego powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm i szerokość 
taką , aby przykrywała ułożone przewody. Przy układaniu przewodów należy je zginać tylko w przypadku 
koniecznym, przy czym promień zgięcia powmien być możliwie duży i nie mniejszy niż iu-krotna 
zewnętrzna średnica przewodu.

Przewody przy wprowadzaniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wmurowaną osłoną. Osłony ułożyć ze spadkiem na zewnątrz budynku. Wprowadzając 
przewody do budynku, należy na zewnątrz pozostawić ich zapas w postaci pętli ułożonej w ziemi. Po 
wciągnięciu przewodów do wnętrza budynku przez rury, oba końce rur należy uszczelnić, aby zapobiec 
przedostawaniu się wody do wnętrza budynku. Dotyczy to kabli sterowniczych do odstojnika i zbiornika 
wody. Kable układać w sposób niekolidujący z pozostałymi instalacjami, a w miejscach kolizji zabezpieczyć 
przy pomocy rur osłonowych. Lokalizacja miejsc występowania kolizji i konieczności zastosowania rur 
osłonowych pokazana na rysunku Rys.El: „Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych” Mapa w skali 1:500 
dostępna u inwestora.

Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w skali l:5uu na starej mapie która zostanie przekazana wykonawcy 
przez inwestora. Należy ją zamieścić w dokumentacji powykonawczej.
Po zakończonych robotach montażowych, przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego.
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Linia kablowa z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego ZW1 i ZW2 przesyła sygnały sterujące. 
Prowadzona jest kablem typu LAN Tl 1. Na potrzeby instalacji alarmowej ułożyć kabel XZTKMXpw 
4x2xupmmz. Kable wprowadzić do szaty sterującej i do skrzynki posreaniej znajdującej się w
pobliżu włazów zbiornika wody przy pomocy odpowiednich dławików. Wraz z kablem sygnałowym ułożyć 
bednarkę ocynkowana FeZn30x4 i połączyć zbiorniki do uziomu otokowego budynku SUW. W zbiornikach 
projektuje się montaż sond hydrostatycznych ( u-lum/4-2umA) z przewodem fabrycznym podłączonym do 
rozdzielni RZS-T, oraz sygnalizatora pływakowego do RZS-ZH poprzez skrzynkę przyłączeniową SP-Z1. 
Stosować materiały równoważne pod względem jakości i zatwierdzone. Kable sygnałowe pod powierzchnia 
utwardzona prowadzić w rurze z tworzywa sztucznego DUmm. Na zbiorniKu przy wiązie naiezy 
zainstalować Skrzynkę Pośredniczącą wykonaną z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 i 
wymiarach 270x180x170mm ze złączkami 4mm2 7szt odporną na działanie UV i należy ją oznaczyć 
napisem SP-Z1 i SP-Z2

i i / *  L y c n u  tJtrr

Linie kablowe zasilające pompy głębinowe pozostają istniejące w związku z tym przed przystąpieniem 
do prac należy przeprowadzić inwentaryzację i sprawdzenie istniejącej linii kablowej.
W U U U U U W it c a u u iii  ZxuiiO iiUJ VVćiv b^(tiivy pUić£CZ,viiiU Wći Łk  W 5iUUKU, WJy K U litU ia L* IW U IZ.) W

sztucznych o IP65 . Szafkę przytwierdzić do ściany studni. Kable wprowadzić do puszki poprzez 
dławiki IP67 (z uszczelka na gwincie) należy ją oznaczyć napisem SP-PG1, SP-PG2 i SP-PG3.

i i .  i s u a i a j i i i n  p o p iU iS & y n

Linia kablowa z budynku SUW do odstojnika popłuczyn, linia ta zasila i przesyła sygnały steruje 
przepustnicą osadnika w komorze zasuw. Do sondy hydrostatycznej naieży ułożyć kabel LAN 111. Do 
zasilania przepustnicy elektrycznej ułożyć kable 2*YKY4*1 mm2 Obok zbiornika popłuczyn zamontować 
Skrzynkę Pośredniczącą SP-O, dobrano obudowę ART.-55 produkcji Uriarte Polska wykonaną z tłoczywa 
poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego LF44 w kolorze KAL 7035 o wymiarach 500x500x3U0mm z 
fundamentem FI-5 00 ze złączkami 4mm2" 8szt w środku, należy ją oznaczyć napisem SP-PO. Schemat 
połączeń projektowanej skrzynki pośredniczącej, przedstawiony jest w rozdzielni RZS-T. Do skrzynki SP-0 
należy przyłączyc kable zasilające przepustnicę osadnika FU oraz sondę hydrostatyczną! u-4m/4-20ma). 
Zgodnie z Tabelą 1 pt. „Zestawienie przewodów i kabli”. Kable do przepustnicy elektrycznej wprowadzić 
bezpośrednio do urządzenia. Należy wykonać przepust kablowy.
Kabel energetyczny pod powierzchnia utwardzona prowadzić w rurze z tworzywa sztucznego 50mm, kable 
sygnałowe w rurze 50mm.

JL * - •  i / v f » ł  ( / / i i i  p g  i t t i  9 * p i » t  « < 4 . t  U

Jako dodatkową ochronę zastosowano szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu poprzez:
-  wyłączniki silnikowe z wyzwalaczami zwarciowymi bezzwłocznymi;
-  dooor wieiKosci zaoezpieczen uia poszczegoinycn oaoiorow;
-  wyłącznik różnicowo-prądowy;
-  połączenia wyrównawcze;

Nastawy zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych należy nastawić w czasie prac rozruchowych, 
uwzględniając faktyczne warunki rozruchu silnika pomp.
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej potwierdzić pomiarami po zakończeniu prac montażowych i 
przekazać protokoły użytkownikowi PN-DEC-603 64-4-41.

13. System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN
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Rys. E l Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych
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Rys. E3 Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych
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Rys. E5 Pian instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN 

Rys. E7 Rozdzielnia Główna RG
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Rys. E9 Rozdzielnia Zasilająco Sterownicza Zestawu Hydroforowego RZS-ZH
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Przednią wzięcie :

stacji uzdatniania wody w Sypniewie gm. Więcbork

N azw a  za łączn ika Plan instalacji oświetlenia

Immtor. ZakUtd Uitug 
Komunalnych Sp. ;  o o

Imi<> i Nazwiska
Projektował: Piotr Sokołowski
Sprawdził: Szymon Hejdasz 
Stadium dokumentacji: P.B.W.

Specjalność
elektryczna WKP/026  i fP  WOE/1 *

elektryczna

Nr uprawnień

WKP/om/pwo&i
Data: maj 2016 r. ■

Nr zał: 

&  ,
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r z e p u s t  -  r u r a  o s ło n o w a  0100 (k a b le )  
' r z e p u s t  -  r u r a  o s ło n o w a  050 ( o t o k )  
'o ta c z e n k  n s ta la c j l  w y r f iw n a w c z e j z  o to k ie m

□ p ra w a  o ś w ie tle n io w a

□ p ra w a  o ś w ie tle n io w a  z modułem a w a ry jn y m  

G r z e jn ik  e le k t r y c z n y  n a ś c le n n y  z  t e r m o s ta te m  

M a n lm u la to r LCD
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P rzedsięw zięcie:

stacji uzdatniania wody w Sypniewie gm. Więcbork

N a zw a  załączn ika: Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych

iHWattor: Zakład Ujbig 
Komunalnych Sp. z o.a. ul fecMwa J 89-410 Ifuebork

Imię i Nazwisko
Projektował: Piotr Sokołowski
Sprawdził: Szymon Hejdasz 
Stadium dokumentacji: P.B.W.

Specjalność
elektryczna W K P /0 2 6 I/P  W OE/1  i

elektr)>czna

Nr uprawnień Ppdpib

WKP/Q3 8 4, 'P W O B  i  ‘4 C -UĆZt7i 3
Data: maj 2016 r . /

Nr zał:
73
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Au Przedsię wzięcie:

s t a c j i  u z d a t n i a n i a  w o d y  w  S y p n i e w i e  g m .  Więcbork
Inwtnoi- Zakład Uihtg 
Komunalnych Sp.: o.a 

ul fucziowa 3 
89-410 Wwcbork

N a zw a  za łą czn ika . . , ., .
P l a n  i n s ta la c j i  w y r ó w n a w c z e j

I m i ę  i  N a z w i s k o S p e c j a l n o ś ć N r  u p r a w n ie ń P / d p i s N r  z a l .
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P r o je k to w a ł :  P i o t r  S o k o ło w s k i e l e k t r y c z n a WKP 0261/P WOE/l
S p r a w d z i ł :  S z y m o n  H e jd a s z  

S ta d iu m  d o k u m e n ta c j i :  P .B .W .

e l e k t r y c z n a WKP/O 384'P WOEH i - -
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M a n lm u la to r LCD
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0 Przedsięwzięcie:

A ? / r V . 7 M  5/aę// uzdatniania wody w Sypniewie gm. Więcbork

N a zw a  za łącznika Plan instalacji SSWiN
Imię i Nazwisko

Projektował: Piotr Sokołowski
Sprawdził: Szymon Hejdasz 
Stadium do lamentacji: P.B.W.

Specjalność Nr uprawnień

imyeitor Zakfod Ustiig 
Komunalnych Sp. i  o. a 

u l,Pocztowa 2 
119-410 Więcbork

elektryczna WKP/Q26I/PW01li5
" Elektryczna \WKPm384/P W0E'J! \> fy . 

Data: maj 2016 r.
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m a p a  do  c e l ó w  p r o j e k t o w y c h
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GN.6640.110.2016
Miejscowość W IĘCBORK

Jednostka ewidencyjna Identyfikator TER YT 041304 5
Nazwa Więcbork

Obręb ewidencyjny
Identyfikator TER YT 041304 5.0014
Nazwa Sypniewo

Skala mapy 1:500
Arkusz mapy: 344.313.021
Geodezyjny ukł. 
współrzędnych

prostokątnych płaskich 1965 strefa 3
układ wysokościowy Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem 
aktualizacji
Data opracowania m$py l 2016-02-10

1N ŻAW1E R G E O D E A

Ą jfn ietzka  Rem belska  
wykonawca

/  O .V m g r i
4 ( 89-6 u U f  wlrW i t  o s B 18• ) * J

^ - i l .  <̂ >0 6 7 2 /4 9 5 ^ ^ 3 /
""-1

Zastrzega się, ie  opracowana mapa może nie 
zawierać pełnej informacji o przebiegu urządzeń 
podziemnych, których z powodu braku danych 
instytucji branżowych oraz stosowanych metod 
pomiaru ujawnienie nie jest możliwe.

Wykonanie niniejszej niapy nie było poprzedzone 
ustaleniami Mtyczącymi ewentualnych 
służebności gruntowych obciążających grunty 
położone w granicach projektowanej inwestycji 
budowlanej. ✓

U S Ł U G I  G E O D E Z Y J N E  
Agnieszka Rembelska 

ul. Na Skarpie 4,89-410 Więcbork 
NIP: 561-134-92-20 

lei. 696 33 ' 254, 696 470 748 e mail: huiji <jv£>.\'.zla.onet.pl

STAROSTA SĘPOLEŃSKI 
uł. Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskif

us.sa ...

5974700,00
1521950,00

✓

u ra  osłonowa

278/36

"a

_ lxD V K 7 5  
x rfcY 5x2,5  

lx  XzTKMXpw 4x2x0,5

. nut

Zestawienie obiektów

1. Istniejąca studnia głębinowa nr
2. Istniejąca studnia głębinowa nr
3. Istniejący budynek SUW
4. Projektowane zbiorniki wyrównawcze
5. Istniejący odstojnik wód popłucznych
6. Projektowany zbiornik bezodpływowy

u ra  osłonow a
2xDVK75,,-,

W m ie jscu s k rzyżo w a n ia  s iec i uz lonu z t r a s a  kablowa 
p łaskow nik p row a d z ić  w r u r z e  o s ło n o w e j DVK 50 
na odc inku  0.5rc

Przedsięwzięcie:
Ąstcicji uzdatniania wody w  Sypniewie gm. Więcbork

lrwtHor.ZcSMdUsług 
Komnnalmch Sp. z o.o. 

u l .Pfcstm ia 2 
ss/io  Więcbork

Nazwa załącznika. ■ r } ^ ‘P^lan instalacji zewnętrznych /
Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień , Spjjdpis Nr zal: 

-  1

Projektował: Piotr Sokołowski elektryczna WKP/0261/PWOEjli

Sprawdził: Szymon Hejdasz elektryczna WKP/fl384/PWrfE/19

Stadium dokumentacji: P.B. W. Dafa: maj 2016 r t

Poświadcza się, ie  niniejszy dokumęrtf został opracowany 
vv wyniku prac geodezyjnych i karpyfiraficznych, których rezultaty 
zfiwiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy-' 
zasót; geodszyjny i kartograficzny 

■A~
ldoniyiiicator ewidercyjńy materiału 
zasobu - opetalute<3inicznego 

7 “
Data wpisani^operatu technicznego 
do ewWorjcff materiałów zasobu

STAROSTA SĘPOLEŃSKt

2016 -02- I B





Zasilanie Sygnalizacj a Zasilanie RezerwaRozłącznik Główny
przepięciowa zasilania RZS-T RZS-ZH Rezerwa
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Electric Installation
n
o i
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Gniazda Gniazdo 
400V/16A Gniazda Gniazda

24 V obw. S/l obw.G/l obw.G/2 obw.G/3 obw,G/4 Rezerwa obw.G/5 obw.G/6 obw.G/ l obw.G/B

YDY2x2,5mm2 YDY5x4mm2 YDY3x2, 5mm2 YDY3x2,5mm2 YDY3x2,5mm2 YDY3x2,5mm2 YDY3x2,5mm2 YDY3x2,5mm2 YDY3x2,5mm2 YDY3x2, 5mm2 YDY3x2,5mm2

m io n y  p jja w e m  a u t o r s k i m .  N ie u p r a w n io n e  p o w i e l  o n i  a 
i k a r a n e  f i n a n s o w o  1 m o ż e  s k u tk o w a ć -  k o n a o k w e n c ja m .
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Electric Installation
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PRESTIGE 
MAREK SKROCKI

KRAŃCOWA 79

£1- 04  6 PC2NAŃ

P i o t r  S o k o lo ’
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WKP /0 2  Ł l/fW O E /1 5
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WbCA9

______
DIN 0 13 4 6
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W ię c b o rk  
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Typ urządzenia : Ro2dz<eh<a GlóiMia RG
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■ Kua±y~Ten r y s u n e k  jeat c h r o n i o n y  p raw  
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skini. Nieuprawnione powielanie 1 ujawniani 
1 może skutkować konsekwencjami prawnymi
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WEJŚCIA ANALOGOWE STEROWNIKA

C z u j n i k  c i & n i e n i a  
powietrze w 
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S o n d a  h y d r o s t a t y c z n a  
w z b i o r n i k u  
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!3or\da h y d r o s t a t y c z n a
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w o d s t o j n i k u
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i 2
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® P O L S K A

Z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DRQ-AJQ-ZZZ *

Pan Grzegorz Grabowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0209/09 

adres zamieszkania ul. Kartuska 3/14, 89-604 Chojnice

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-07 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

4 1 ' *

http://www.piib.org.pl


fffe. ® P O L S K A

Z B A

I N Ż Y N I E R Ó W

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-61Q-XVC-RUC *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0448/01 

adres zamieszkania m. MAŁY MĘDROMIERZ, 89-500 TUCHOLA

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w  postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Ą

http://www.piib.org.pl


P O L S K A

I Z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-L6X-GMJ-TMZ *

Pani Mirosława Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/Ol 

adres zamieszkania ul.Spółdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. ■

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało  w y g e n ero w a n e  elektronicznie I opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  
w eryfikowanym przy p o m ocy  w a żn e g o  kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2 01 5-11-16  roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w  postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

http://www.piib.org.pi


I Z B A

I N Ż Y N I E R Ó W

BUDOWNICTWA

P O L S K A

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-98G-B8J-I1L *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0324/09 

adres zamieszkania ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-10-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-24 roku przez:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

i to

http://www.piib.org.pl


I Z B A

I N Ż Y N I E R Ó W

BUDOWNICTWA

P O L S K A

Zaświadczenie
o numerze w eryfikacyjnym :

WKP-61K-4CH-YMT *

Pani Janina Górna o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1251/01 

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgórze 34/14, 61-699 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

cieplnych, w «ry |łc ,. ' 
»odoci«aw>̂  *,Z0"ycb

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

http://www.piib.org.pl


® P O L S K A

Z B A

I N Ż Y N I E R Ó W

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F5H-B7Z-JRB *

Pan Piotr Sokołowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15 

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Słupca

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-02 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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P O L S K A

Z B A

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8EW-8H1-Q9M *

Pan Szymon Hajdasz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0106/10 

adres zamieszkania Os. Rzeczypospolitej 47/29 , 61-395 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-06 roku przez:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

http://www.piib.org.pl

