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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé Krot. Jedn.
1 Roboty sanitarne o -
1.1 Technologia stacji uzdatniania wody
1.1.1 KNR 228/211/5
Zespét filtracyjny ~ ~ 1800 filir zabezpieczony zgodnie z dokumentacjaprojektowa i specyfikacja wrazz |
drenazem, orurowaniem, ztozami przepustnicami pneumatycznymi. odpowietrznikiem, manometrami, i
kanstrukcja wsporczg, o . 2,000, szt
1.1.2 KNR 228/212/1
I Zatadowanie zbiormika masy fltracyjng - wypetnienie zfozem - tylko zasypanie R 1S, M=0 15,080" it
1.1.3 KNR 228/212/3
Zatadowanie zbiarnika masag filtracyjng - plukanie ztoza wada po uaktywnieniu 15,080 t
1.1.4 KNR 228/217/1 :
Skrzynki pomiarowa-przelewowe poptuczyn ze stali kwasoodparnef 1,000 szt. L
1.1.5 KNR 215/122(7
Zbiorniki hydrcfarowe o poj. 2000 dm3 - zestaw napowietrzajacy 1000 wraz z wypelnieniem w postact
pierscieni { orurowaniem, konstrukcje wsporcze. przepustnicami z azwignig, manometrem.,
odpowietrznikiem. zawdr bezpieczenstwa
R=0,955 M= 1000 S=1.000 1,000 szt.
1.1.6 KNRW 707/401/1
Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na wspdlnej ramie stalowej,
mocowane do fundamentu lub na zbiorniku wyréwnawczym. o masie do 0,100 t, dostarczane w
| komplecie - sprezarka bezalejowa ze zbiarnikiem 1.000 kpl
1.1.7 KNR 706/502/1 : !
Montaz urzadzed pomocniczych o masie do 0.05 t - dozowniki. mieszacze, syfony, skrzynki przelewowe, | i |
chiodnice probek - osuszacz powietrza . e 2,000 ‘szt :
1.1.8 KNR 2287216/ !
Rozdzielacze do instalacji sprezonego sowietrza z rur 0 s 80 mm - szafa pneumatyczna z
wypasazeniem 1.000 kpi.
1.1.9 KNR 228/214/*
Marnometry o 6,500 kpl.
1.1.10 KNRW 215/412/7 . . 4
Zawory odpowietrzajace z k.o. dla uktadu filtracyinego i uxtadu napowieirzajgcego- meniaz M=0 3.000 szt ]
1.1.11 KNR 228/608/4
Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora B 1,000 kpl.
1.1.12 KNRW 215/135/1
Zawory czerpalne o $r. nominalnef 15 mm L 6,000 szt.
1.1.13 KNR 7/-6/-60 /
Rurociagi ze stali nierdzewnej. konstrukcja nosna, obejmy -poza zestawami technologicznymi wraz
montazem 1,000 kpl. B
1.1.14 KNRW 215/125/3
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs< do wodomierzy i przepfywomierzy 3.C00 kpl.
1115 KNR 228/207/2
Przepustnice zaparowe GGG 500 st. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 o 2,000, " szt,
1.1.16 KNR 228/207/3
Przepustnice zaporowe GGG50 o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 2,000 szt.
1.1.17 KNR 228/207/4 i
Przepustnice zaporowe GGG50 o sr. nom. rury 125 mm; $ruby M16x140 1,000 iszt.
1.1.18 KNRW 215/141/2 } i
_____Wodomierze srubowe MWN o ér. nominalnej 80 mm z nadajnikiem impulsow 1,000 kpl.
1.1.19 KNRW 215/141/3
Pzeptywomierz elektromagnetyczny ze stali kwasoodparnej o $r. nominalnej 100 mm 1,000 kpl.
1.1.20 KNRW 215/141/4
Wodomierze srubowe MWN o sr. nominalnej 125 mm z nadajnikiem impulsdw o _1.000 kpl.
1.1.21 KNR 707720111 )
Sprezarki o uktadzie picnawym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne. gazowe
t amoniakalne o masie 0.1 1 - montaz ukfadu dmuchawy - dmuchawa, orurowanie. kenstrukcja
WwSpOrcza. zawor bezpieczenstwa. zawdr zwroiny. zawdr adcinaajgey o 1.000 kpl.
1.1.22 KNR 228/213/5
Proby cisnieniowe wezldw zbiornikow filtracyjnych 5,000 iszt. ~
1.1.23 KNR 220/405/4
tacznix amartyzacyjny DN 100 : :
R=06556 M=1000 S5=1000 . 1,000: szt.
1.1.22 KNR 220{405/5 !
tacznik amortyzacyjny DN 125
R=03855 M=1.000 S=1.000 1,000 ‘szt
1.1.28 KNR 220/409/2 {
Zawory zwrotne zelwne grzybkowe o $r. 100 mm dla cisnien 1.6 MPa :
R=06555 M=1000 S5S=1.000 1,000 iszt ]
1+ 26 KNR 707/101:8 :
Pompy wircwa sasredkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o napedzie e ekfryczaym - zestaw
hydroforowy  C 4.0 KW + B5kW 7 1.060 kpl.
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1.1.27 KNRW 709/2904/2
Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm

36,000

m

1.1.28 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

36,000

2,00

m

1.1.29 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm

1,000

0dc.200m

1.1.30 KNNR 4/529/2
Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obstugi

1,000

szt.

1.1.31 KNNR 4/529/2
Badania laboratoryjne

1,000

szt.

1.1.32 KNNR 4/529/2
Badania UDT

1,000

szt.

1.1.33 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o &r. 250 mm o potgczeniach wciskowych

2,000

pode;j.

1.1.34 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podej¢ odptywowych z PVC o &r. 160 mm o potgczeniach weiskowych

1,000

pode;j.

1.1.35 KNRW 215/216/2
Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm

1,000

szt.

1.1.36 KNKRB 4/312/1
Analogia. Montaz grzejnikéw elektrycznych

3

szt

1.1.37 KNRW 215/230/2
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

1,000

kpl.

1.1.38 KNRW 215/230/5
Postument porcelanowy do umywalek

1,000

kpl.

1.1.39 KNRW 215/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych

3,000

1.1.40 S-215 0600-01
Instalacja wodociggowa - rurociagi z rurPE o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

2,500

1.1.41 KNRW 215/116/8
Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do bateri o potgczeniu
elastycznym metalowym o ér. zewnetrznej 20 mm

1,000

szt.

1.1.42 KNRW 215/135/1
Zawory

1,000

szt.

1.1.43 KNRW 215/137/2
Baterie umywalkowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm

1,000

szt.

1.1.44 KNR 34/101/1
1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

2,500

1.1.45 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach weiskowych

1,000

podej.

1.1.46 KNRW 217/149/4
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 400 mm, w uktadach kanatowych

2,000

szt.

1.1.47 KNRW 217/152/2

3,000

szt.

Wywietrzaki dachowe €ylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm
1.1.48 KNRW 217/149/1
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 160 mm, w uktadach kanatowych

3,000

szt.

1.1.49 KNRW 217/204/4
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 315 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika (masa do 75 kg)

1,000

szt.

1.2 Zbiorniki retencyjne

1.2.1 KNR 205/301/1
Zbiornik retencyjny §r. 4500 mm wys 7300 V=100 m3 ocieplony wetng mineralnagr. 10 mm pod
ptaszczem z bl. aluminiowej (dostawa i montaz na gotowym fundamencie) - 2 szt.
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

13,800

Rurociagi zewnetrzne

.1.1 Roboty ziemne

1.3

1.3.1 Rurociag ssawny wody uzdatnionej
1.3

1.3.

1.1.1 KNRW 201/212/4
Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
24*0.90*1.85 39,960000
0,000000

39,960

(import)Razem =39.960000

39,960

m3

1.3.1.1.2 KNRW 201/315/6
Umochnienie scian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6 m w gruntach
nawodnionych kat. IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
24*2*2.05 98,400000
0,000000

98,400

(import)Razem =98.400000

98,400

m2

1.3.1.1.3 KNRW 218/511/2
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

3,240

m3

1.3.1.1.4 KNRW 218/511/4
Obsypka rurociagu piaskiem - 30 cm ponad rure
8.157696
<[24*0.90*0.40]-[3.14*0.16*0.16/4*
24.00]> 8.157696
(import)Razem =8.157696

8,157696

8,157696

0,000000

8,157696

m3

Roboty sanitarne
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1.3.1.1.5 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tagma z tworzywa sztucznego 24,000 m
1.3.1.1.6 KNRW 201/222/1
Zasypywanie pozostatej objetosci wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é
do 10 m - gruntem z odktadu
39.96-3.24-8.158 = 28,562000
(import)Razem =28.562000 = 0,000000
28,562 28,562 m3
1.3.1.1.7 KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05
Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia
gruntu Js=1.00
R=1,860 M=1,000 S=1,860 39,960 m3
1.3.1.1.8 KNNR 1/605/1
Igtofiltry o Srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0-m 35 szt
1.3.1.2 Rurociagi
1.3.1.2.1 KNRW 218/109/7
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $ér. zewnetrznej 160 mm 24,000 m
1.3.1.2.2 KNRW 218/111/7
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 160 mm 5,000 ztgcz.
1.3.1.2.3 KNRW 218/212/3
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg 2,000 kpl.
1.3.1.2.4 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego 24,000 m
1.3.1.2.5 KNRW 219/134/2
Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym 2,000 kpl.
1.3.1.2.6 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
1.3.1.2.7 KNRW 218/708/1
Jednokrotne plukanie sieci wodociaggowej o §r. nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
1.3.1.2.8 KNRW 218/704/2
Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
160 mm 1,000 200m -1 préb.
1.3.2 Rurociag przelewowy i spustowy ze zbiornika retencyjnego
1.3.2.1 Roboty ziemne
1.3.2.1.1 KNRW 201/212/4
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il 73,800 m3
1.3.2.1.2 KNRW 201/315/6
Umochnienie $cian wykop6w liniowych szerokosci do 1.0 m i glebokosci do 6 m w gruntach
nawodnionych kat. IV grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic 168,100 m2
1.3.2.1.3 KNRW 218/511/2
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm
; 41*0.9*0.15 = 5,535000
(import)Razem =5:535000 = 0,000000
5,535 5,535 m3
1.3.2.1.4 KNRW 218/511/4
Obsypka rurociggu piaskiem - 30 cm ponad rure
[41*0.90*0.40]-[3.14*0.16*0.16/4*
41.00] 13.936064 = 13,936064
(import)Razem =13.936064 = 0,000000
13,936064| 13,936064 m3
1.3.2.1.5 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego 41,000 m
1.3.2.1.6 KNRW 201/222/1
Zasypywanie pozostatej objetosci wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé
do 10 m - gruntem z odkiadu 54,329 m3
1.3.2.1.7 KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05
Zagegszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia
gruntu Js=1.00
R=1,860 M=1,000 S=1,860 73,800 m3
1.3.2.1.8 KNNR 1/605/1
Igtofiltry o Srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0-m 35 szt
1.3.2.2 Rurociagi
1.3.2.2.1 KNRW 218/109/7
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 160 mm 41,000 m
1.3.2.2.2 KNRW 218/111/7
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm 8,000 ztgcz.
1.3.2.2.3 KNRW 218/212/3
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociagach PVC i PE z
nasuwkg 2,000 kpl.
1.3.2.2.4 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucznego 41,000 m
1.3.2.2.5 KNRW 219/134/2
Oznakowanie trasy woodociggu na stupku stalowym 2,000 kpl.
1.3.2.2.6 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm 4,000 0dc.200m

Roboty sanitarne



Stacja Sypniewokompletny

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1)

strona nr: 6
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé |Krot. Jedn.
1.3.2.2.7 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej do 150 mm 4,000 0dc.200m
1.3.2.2.8 KNRW 218/704/2
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
160 mm 4,000 200m -1 prob.
1.3.2.3 Studnie kanalizacyjne
1.3.2.3.1 Roboty ziemne
1.3.2.3.1.1 KNR 201/310/2
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat.gr.ll)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14,130| 0,20|m3
1.3.2.3.1.2 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. |l 14,130| 0,80/m3
1.3.2.3.1.3 KNRW 201/315/6
Umocnienie $cian wykop6w liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6 m w gruntach
nawodnionych kat. IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic 18,000 m2
1.3.2.3.1.4 KNRW 218/511/1
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm 1,000 m3
1.3.2.3.1.5 KNR 201/212/3
Przywéz piasku 1,000 m3
1.3.2.3.1.6 KNRW 201/312/-9
Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5
m; kat. gr. llI-IV 4,710 m3
1.3.2.3.1.7 KNRW 201/228/1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll 4,710 m3
1.3.2.3.1.8 KNRW 218/513/8
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa 0,800 m3
1.3.2.3.1.9 KNRW 218/513/1
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteboko$ci 3m 3,000 stud.
1.3.2.3.1.10 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gtebokosci -6,000 [0.5 m] stud.
1.3.2.3.1.11 KNRW 218/613/3
Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - pierwsza warstwa - wewn. pow. studni 9,420 m2
1.3.2.3.1.12 KNRW 218/613/4
Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na
zimno - kazda nastepna warstwa 9,420 m2
1.3.2.3.1.13 KNRW 218/527/1
Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r.
nominalnej 210 mm 1,000 szt
1.3.2.3.1.14 KNNR 1/605/1
Igtofiltry o srednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci
4,0'm 35 szt
1.3.3 Rurociag ttoczny wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego
1.3.3.1 Roboty ziemne
1.3.3.1.1 KNRW 201/212/4
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill 29,970 m3
1.3.3.1.2 KNRW 201/315/6
Umaocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6 m w gruntach
nawodnionych kat. IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic 73,800 m2
1.3.3.1.3 KNRW 218/511/2
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
18*0.90%0.15 = 2,430000
(import)Razem =2.430000 = 0,000000
2,430 2,430 m3
1.3.3.1.4 KNRW 218/511/4
Obsypka rurociagu piaskiem - 30 cm ponad rure
6.118272
<[18*0.90*0.40]-[3.14*0.16*0.16/4*
18.00]> 6.118272 = 6,118272
(import)Razem =6.118272 = 0,000000
6,118272| 6,118272 m3
1.3.3.1.5 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 18,000 m
1.3.3.1.6 KNRW 201/222/1
Zasypywanie pozostatej objetosci wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é
do 10 m - gruntem z odkfadu
29.97-[2.43+6.118] 21.422000 = 21,422000
(import)Razem =21.422000 = 0,000000
21,422 21,422 m3
1.3.3.1.7 KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05
Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll - wskaznik zageszczenia
gruntu Js=1.00
R=1,860 M=1,000 S=1,860 29,970 m3
1.3.3.1.8 KNNR 1/605/1
Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0-m 35 szt
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1.3.3.2 Rurociagi
1.3.3.2.1 KNRW 218/109/7
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm 18,000 m
1.3.3.2.2 KNRW 218/111/7
Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek
elektrooporowych o ér. zewnetrznej 160 mm 6,000 ztacz.
1.3.3.2.3 KNRW 218/212/3
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg 2,000 kpl.
1.3.3.2.4 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 18,000 m
1.3.3.2.5 KNRW 219/134/2
Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym 2,000 kpl.
1.3.3.2.6 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
1.3.3.2.7 KNRW 218/708/1
Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
1.3.3.2.8 KNRW 218/704/2
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej
160 mm 1,000 200m -1 préb.
1.3.4 Rurociag ttoczny wody surowej
1.3.4.1 Roboty ziemne
1.3.4.1.1 KNRW 201/212/4
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. il 7,500 m3
1.3.4.1.2 KNRW 201/315/6
Umochnienie $cian wykopéw liniowych szerokos$ci do 1.0 m i gfeboko$ci do 6 m w gruntach
nawodnionych kat. IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic 36,000 m2
1.3.4.1.3 KNRW 218/511/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm 0,810 m3
1.3.4.1.4 KNRW 218/511/4
Obsypka rurociggu piaskiem - 30 cm ponad rure
1.019712
<[3*0.90*0.40]-[3.14*0.16*0.16/4*
3.00]> 1.019712 = 1,019712
(import)Razem =1.019712 = 0,000000
1,019712| 1,019712 m3
1.3.4.1.5 KNRW 201/222/1
Zasypywanie pozostatej objetosci wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é
do 10 m - gruntem z odktadu 5,670 m3
1.3.4.1.6 KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-05
Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia
gruntu Js=1.00
R=1,860 M=1,000 S=1,860 7,500 m3
1.3.4.1.7 KNNR 1/605/1 -
Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0-m 35 szt
1.3.4.2 Rurociagi i wyposazenie
1.3.4.2.1 KNR 228/207/2
Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 2,000 szt.
1.3.4.2.2 KNR 228/104/1
Wodomierze studzienne typu MK o ér. nominalnej 80 mm 2,000 szt.
1.3.4.2.3 KNR 228/208/2
Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm 2,000 szt.
1.3.4.2.4 KNR 228/103/3
Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura
tloczna o $r. 80 mm rurociagi ze stali 304 2,000 kpl.
1.3.4.2.5 KNR 228/103/12
Pompy gtebinowe o cigzarze 0.30 t w studniach wierconych - dodatek za kazdy 1 m ré6znicy dtugosci
rury tlocznej ze stali kwasoodpornej 304 12,000 m
1.3.4.2.6 KNRW 707/302/1
Agregaty pompowe 2,000 kpl
1.3.4.2.7 KNRW 215/135/3
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm - do poboru prébek wody 2,000 szt.
1.3.4.2.8 KNRW 218/530/1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oprowe 0,294 m3
1.3.4.2.9 KNRW 218/108/3
Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. zewnetrznej 110 mm 2,000 m
1.3.4.2.10 KNRW 218/212/2
Zasuwy typu"E" kothierzowe z obudowg o $ér. 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwka - zabudowa zasuwy na rurociagu ttocznym pompy w ceu indywidualnego odciecia studni 2,000 kpl.
1.3.4.2.11 KNRW 218/123/3
Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielichowe fgczone na wcisk o ér. zewn. 110 mm 4,000 szt.
1.3.4.2.12 KNRW 218/114/3
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm 4,000 szt.
1.3.4.2.13 KNRW 218/704/1
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalne;j
90-110 mm 2,000 200m -1 préb.

Roboty sanitarne



Stacja Sypniewckompletny

Zuzia (C) DataCcmp 1994-2009(lic.

strona nr:
‘Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé iKrot. Jedn.
2 Rohoty elektryczne
2.1 Roboty Wewngtrzne
2.1.1 KNR 514/103/3 T
Montaz wolnostojacy rozdzielnic.szaf pulpitow tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg -
Rozdzielnia RG [STWIOR 2.5. CPV 4531€000-3)
R=€,955 M=1.000 S=1,000 o 1,000: szt
2.1.2 KNR 514/103/3
Manzaz wolnostojgcy rozdzielnic.szaf pulpitdw tablic przekaznikowych | nastawczych o masie do 100 kg -
Rozdzietnia RZS-T [STWIOR Z,5. CPV 45310000-3] ;
__R=0955 M=1000 S= 1000 _ 1000 |szt.
2.1.3 KWL 10101-01 ‘
Aktywacja kart SIM SMS [STWICR 2.5, CPV 45310000-3] i szt
2.1.4 KWL 20101-01
Oprogramowanie zrodlowe do sterownikéw RZS-T, w postaci umoziiwiajace] powtdrne wgranie ;
programu [STWIOR 2,5 CPV 45310000-3] 1 kpi
24+ 5-KNR-5144163/3 :
Montaz wolnostojgcy rozdzielnic. szaf pulpitow,tablic przekaznikowych i nastawczych ¢ masie do 100 kg - !
Rozdzielnia RZS-ZH [STWIOR 2.5, CPV 45310000-3]}
R=0,955 M= 1,000 S=1.000 1,000/ szt
215 KNR 508/803/1 i
Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w oetonie glteb.dc 8cm 1 sr.do 10mm [STWIOR 2 5. CPV ]
45310000-3]
R=0.955 M=1,000 S=1,C00 50.000! szt.
2.1.7 KNR 508/309/4
Osadzenie w podtozu kotkow metalowych konwiacych M10 w gotowych slepych otworach w scianie
[STWIOR 2.5, CPV 4531200C-3]
R=0.955 M= 1,000 S=1.000 50.000! szt
2.1.8 E 0508 0820-05 |
Montaz lisiew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach  stropach poprzez przykrecenie do |
betonu - ANALOGIA koryto ocynkowane 100x50x1.0 montaz do stropu na szpilkach lub do sciany
~ [STWIOR 2.5. CPV 4531300C-3] m
219 E 0508 0800-05
Montaz liszew Sciennych korytek instalacyinychj z PCW na scianach stropach poprzez przykrecenie do ;
betanu - ANALOGIA drabinka ocynkowane 400 montaz do sciany [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 28.000! m
2.1.10 KNR 508/803/* !
Mechaniczne wykonanie slepych ctwordw w betonie gleb.da 8cm 1 srco 10mm [STWIOR 2.5 CPVY
45310000-3]
R=C€.955 M=1,000 S=1,000 50.000] szt
2.1.11 KNR 508{809/3
Osadzenie w padtozu kotkdw metalowych kotwiacych M6 w gotowych $lepych otwarach [STWIOR 2.5, :
CPV 4531000C-3] i
R=0.955 M=1.000 S=1,000 50.000° szt.
2.1.12 E 3508 0800-05,
Montaz listew $ciennych (korytek instaiacyjnych) z PCW na $cianach i stropach poprzez przykrecenie
do betonu 40x40mm [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 20.900 m
2.1.13 KNR 508:214/3
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach | na drabinkach z
umocowaniem pojedynczo. powtoka polwinitowa, laczny przekrdj zyt do 24 mm2 Cu. 40 mm2 Al -
ANALOGIA 5xYKY1x 25mm?2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 50: m
2.1.14 KNR 508/207/3
Przewody kabelkowe w powloce poiwinitowej {taczny przekrd] zyt Cu-24/Al-40 mm2) weiagane do rur !
ANALOGIA YDYzo 5x2,5mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] :
R=C.955 M= 1,000 S=1,000 50.000; m
2 1.15 KNR 50821473 i
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z
umocowaniem paierhmcze powioka polwinitowa, laczny przekroj zyf do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al -
| ANALOGIA 1 CY 4x2,5mm2 lub rownowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 30 m
21.16 KNR 5087274/
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z
umocowaniem noi=dynczo. powioka polwinitowa, laczny przekrdj zyl do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al
| ANALOGIA. o CY 4x2,5mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 60 m
2.1.17 KNR 50872743 ‘
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z
umocowanie™ nniadyncze ~nwioka polwinitowa, laczny przekroj 2yl do 24 mm2 Cu. 40 mm2 Al -
ANALOGIA 1) 7xC,5mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2.5, CPV 45310000-3] 50 m
2.1.18 KNR 508/21473
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w karytkach i na drabinkach z
umocowaniem pojedyncza. powtoka polwinitowa, laczny przeked) zyl do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al -
ANALOGIA T 12x0,5mm2 lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 20 m
2.1.19 KNR 508/2}«:: .
Yy Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej {fgczny przekroj zyl Cu-6/AI-12 mm2) uktadane na
gotowych uchwvtach bezérubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo-
8 ANALOGIA “kategorii 5e [STWIOR 2.5, CPV 45310000-3)
g R=0.955 w= 1,uuu 5= 1,000 S 285,000 m
5 2.1.20 KNR 508/214/*
Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z
umocowaniem pojedynczo. powioka polwinitowa, taczny przekrdj zyl do 6 mm2 Cu. 12 mm2 Al -
ANALOGIA YDYzo 4x1.5mm2 [STWIOR 2.5. CPV 4531300C-3] 100 m

Roboty slakiryczre
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2.1.21 KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z

umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al -

ANALOGIA YDYzo 3x2,5mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 50 m
2.1.22 KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bez§rubowych w korytkach i na drabinkach z

umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, taczny przekréj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al -

ANALOGIAYDYZo 2x2,5mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 20 m
2.1.23 KNR 508/814/3

Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 50,000 szt.
2.1.24 KNR 508/814/1

Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 100,000 szt.
2.1.25 KNR 508/814/2

Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 20,000 szt.
2.1.26 KNR 508/814/1

Montaz korncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 100,000 szt.
2.1.27 KNR 508/812/1

Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5

mm2) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 100,000 szt.
2.1.28 KNR 508/815/26

Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 4-zytlowe Cu do 6 mm2 [STWIOR 2,5, CPV

45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 10,000 szt.
2.1.29 KNRW 508/602/11

Uktadanie przewodoéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach

mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki do 120 mm2 [STWIOR 2,5, CPV

45310000-3] 28,000 m
2.1.30 KNRW 508/602/11

Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach

mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki do 120mm2 - ANALOGIA LgY16mm2

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 20,000 m
2.1.31 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ciénienia lub prézni - ANALOGIA CZUJNIKI CISNIENIA DO

10bar [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 2,000 ukl.
2.1.32 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni - ANALOGIA Sygnalizator poziomu cieczy

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1,000 ukl.
2.1.33 KNR 508/515/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do o$wietlenia pomieszczen

przemystowych-oprawy strugo-,pytoodporne, pytoszczelne w obudowie metalowej z

odbly$nikiem-zawigszane koficowe- Oprawa oswietlenia LED IP66 77W [STWIOR 2,5, CPV

45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,000 szt.
2.1.34 KNR 508/505/3

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych strugo-,

pyto-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, koficowych-Analogia awaryjna LED5W

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,000 szt.
2.1.35 KNR 508/505/3

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych strugo-,

pyto-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, koricowych-Analogia oprawa AW

kierunkowa lub réwnowazne [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,000 szt.
2.1.36 KNR 508/515/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do oswietlenia pomieszczen

przemystowych-oprawy strugo-,pyloodporne, pytoszczelne w obudowie metalowej z

odbty$nikiem-zawieszane koncowe- Plafon LED 24z czujnikiem wysokiej czestotliwosci, czujnikiem

zmierzchowym z czujka ruchu, [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt.
2.1.37 KNR 508/515/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do oswietlenia pomieszczen

przemystowych-oprawy strugo-,pytoodporne, pytoszczelne w obudowie metalowej z

odbty$nikiem-zawieszane koficowe- Lampa halogen LED z czujnikiem wysokiej czestotliwosci,

czujnikiem zmierzchowym [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 3,000 szt.
2.1.38 KNR 508/309/9

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem

przykrecanych 16A/4mm2 z podtgczeniem - ANALOGIA GNIAZDO SILOWE 3F+N+PE 400V/16A

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 3,000 szt.
2.1.39 KNR 508/304/3

Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych bez§rubowo z

podigczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty) [STWIOR 2,5,

CPV 45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 10,000 szt.

Roboty elektryczne
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2.3.12 KSNR 5 0801-02
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do
0.8x0.4 m w gruncie kat. Ill-Analogia YKsY 12x1,0mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

30,000

2.3.13 KSNR 5 0801-02
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do
0.8x0.4 m w gruncie kat. lll-Analogia kabel fabryczny przeptywomierza
W rurze oslonowej DVR70 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

45,000

2.3.14 KSNR 5 0801-02
Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do
0.8x0.4 m w gruncie kat. Ill- Analogia FTP Outdoor kategorii 5 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

200,000

2.3.15 KNR 510/315/11
Montaz przepustoéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o gr. do 40 cm z mechanicznym
przebijaniem otworéw - rura o $r. zewn. do 80 mm [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

4,000

przepust.

2.3.16 KNRW 510/316/2
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. Ill [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

45,000

m3

2.3.17 KNR 508/608/7
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

80,000

2.3.18 KNR 508/617/1
‘taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,000

szt.

2.3.19 KNR 5-08 0110-01 z.0. 3.1. 9901
Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instalacje w halach powyzej 4
do 12 m.-ANALOGIA RURA OGRZEWANIA PODLOWEGO fi20 POD OCIEPLENIEM [STWIOR 2,5,
CPV 45310000-3]
R=0.955*1.1 =1,051
M=1 =1,000
S= =1,100

20,000

2.3.20 KNR 508/101/4
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

20,000

2.3.21 KNR 508/607/5
Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem
otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

90,000

2.3.22 KNR 508/404/13
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg ANALOGIA Skrzynki
probiercze z montazem- [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

kpl

2.3.23 KNR 508/619/6
Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000" S= 1,000

2,000

szt.

2.3.24 KNR 508/619/5
Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i odgromowej [STWIOR
2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

10,000

szt.

2.3.25 KNR 508/619/1
Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej [STWIOR 2,5, CPV
45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,000

szt.

2.3.26 KNRW 508/614/2
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. lll

4,000

szt

2.4 UJECIE WODY - STUDNIA PG1

2.4.1 KNRW 508/602/11
Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki do 120mm2 - ANALOGIA LgY 16mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

5,000

2.4.2 KNR 508/814/2
Montaz koricowek przez zaciskanie - przekroj zyl do 16 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

8,000

szt.

2.4.3 KNR 508/812/4
Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 16
mm2) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

8,000

szt.

2.4.4 KNR 508/404/13
Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ciénienia lub prozni - ANALOGIA Wyltgcznik krarncowy montaz
do drzwi - [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

kpl

2.5 UJECIE WODY - STUDNIA PG2

2.5.1 KNRW 508/602/11
Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki do 120mm2 - ANALOGIA LgY 16mm2
[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

5,000

2.5.2 KNR 508/814/1
Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

8,000

szt.

Roboty elektryczne
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2.5.3 KNR 508/812/4

Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 16

mm2) [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 8,000 szt.
2.5.4 KNR 508/404/13

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni - ANALOGIA Wytgcznik kraricowy montaz

do drzwi - [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1 kpl
2.6 Zbiornik Wody Z1
2.6.1 KNR-W 5-08 0111-02 z.0. 9901-2

Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu -

roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=1,040 M=1,000 S=1,000 12,000 m
2.6.2 KNR-W 5-08 0111-02 z.0. 9901-2

Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu -

roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=1,040 M=1,000 S=1,000 12,000 m
2.6.3 KNRW 508/101/6

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -

przykrecenie do konstrukcji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 12,000 m
2.6.4 KNRW 508/101/6

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -

przykrecenie do konstrukcji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 12,000 m
2.6.5 KWL 2 0101-01

Skrzynka posredniczaca SP-Z ; obudowa IP 65 i wymiarach 270x180x170mm ze ztagczkami 4mm2 3szt

KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1 kpl
2.6.6 KNR 508/404/7

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przykrecenie do gotowego podtoza [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,000 szt.
2.6.7 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sonda hydrostatyczna

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1,000 ukl.
2.6.8 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ciénienia lub prézni - ANALOGIA sygnalizator ptywakowy

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1,000 ukl.
2.6.9 KNR 508/404/13

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni - ANALOGIA Wytacznik kraficowy montaz

do drzwi - [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 2 kpl
2.7 Zbiornik Wody Z2
2.7.1 KNR-W 5-08 0111-02 z.0. 9901-2

Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. w ciagach wielokrotnych na gotowym podiozu -

roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=1,040 M= 1,000 S=1,000 12,000 m
2.7.2 KNR-W 5-08 0111-02 z,0. 9901-2

Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu -

roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=1,040 M=1,000 S=1,000 12,000 m
2.7.3 KNRW 508/101/6

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -

przykrecenie do konstrukcji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 12,000 m
2.7.4 KNRW 508/101/6

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -

przykrecenie do konstrukcji [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 12,000 m
2.7.5 KWL 2 0101-01

Skrzynka posredniczaca SP-Z ; obudowa IP 65 i wymiarach 270x180x170mm ze ztagczkami 4mm2 3szt

KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1 kpl
2.7.6 KNR 508/404/7

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przykrecenie do gotowego podtoza [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,000 szt.
2.7.7 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sonda hydrostatyczna

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1,000 ukl.
2.7.8 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sygnalizator ptywakowy

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1,000 ukl.
2.7.9 KNR 508/404/13

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni - ANALOGIA Wytacznik kraficowy montaz

do drzwi - [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 2 kpl
2.8 Odstojnik PO
2.8.1 KNR 508/404/13

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przyspawanie- ANALOGIA montaz przez wkopanie Skrzynka posredniczaca SP-O [STWIOR 2,5, CPV

45310000-3]

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,000 szt.
2.8.2 KNR 708/101/1

Miejscowy,bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - ANALOGIA sonda hydrostatyczna

[STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1,000 ukl.

Roboty elekiryczne
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2.9 INNE
2.9.1 KNR 504/1304/11

Wyciszony agregat pradotwérczy zewnetrzny z rozruchem recznym i automatycznym sygnat z RG o

mocy S=110VA czas pracy bez tankowania 9,2h; ; chtodzenie: ptyn chtodniczy, ilo$¢ spalin > 27m3/min;

elektroniczna regulacja obrotéw; panel sterujgcy; wytacznik bezpieczenstwa; wytacznik nadpradowy;

akumulator; gnaizda odbioru mocy 16A, 32A, 63A, zaciski pod kabel dla petnej mocy; DTR w jezyku

polskim- lub réwnowazne KALKULACJA WEASNA [STWIOR 2,5, CPV 45310000-3] 1 kpl
2.9.2 KNR 504/1502/6

Uruchomienie i proby zespotu pragdotwérczego 110 kVA - Analogia 100kVA [STWIOR 5,8 CPV

45310000-3]

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt.
2.9.3 KNR 504/1502/6

ANALOGIA Opracowanie i uzgodnienie Insgtrukcji wspétpracy agregatu pradotwérczego przewoznego z

siecig elektroenergetyczng [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] 1 kpl.
2.9.4 KNRW 508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy pomiar [STWIOR 5,8 CPV

45310000-3] 100,000 pomiar
2.9.5 KNRW 508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

[STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] 100,000 pomiar
2.9.6 KNRW 508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy [STWIOR

5,8 CPV 45310000-3] 12,000 pomiar
2.9.7 KNRW 508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego -

pierwszy [STWIOR 5,8 CPV 45310000-3] 20,000 pomiar

Roboty elektryczne



Stacja Sypniewokompletny

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1)

strona nr: 14
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llosé IKrot.‘ Jedn.
3 Roboty budowlane
3.1 Roboty rozbiérkowe i wywé6z ziemi z nasypéw wokét budynku
3.1.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 33,160 m
3.1.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 3,640 m
3.1.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku 8,290 m2
3.1.4 KNR 404/102/2
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowo-wapiennej. Otwér technologiczny 2,5x2,5m 2,500 m3
3.1.5 KNR 404/102/2
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowo-wapiennej. Wykucie 4 otworéw okiennych 80x80cm 1,024 m3
3.1.6 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad 68,707 m2
3.1.7 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12 cm orientacyjnie - opaska wokét budynku 15,550 m2
3.1.8 KNR 404/303/3
Rozebranie $cian, Zelbetowych, grubosci do 40 cm - murki oporowe przed wejsciem 1,458 m3
3.1.9 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly 1,280 m3
3.1.10 KNR 225/307/102
Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych. Analogia rozebranie 315,000 m2
3.1.11 KNBK 2 0306-01
Wywéz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
samochodami na odlegto$¢ do 1 km kategoria gruntu I-ll (poz 190) 6,504 m3
3.1.12 KNKRB 1/501/101
Wykopy fundamentowe koparka podsigbierna o poj. tyzki 0.6 m3, z transportem czeéci urobku na odl.
do 3 km, a cze$ci na odkiad i nastepnie zasypanie wykopéw budynkéw podpiwniczonych 31,000 m3

3.2 Fundamenty pod urzadzenia w budynku, zasypanie czes$ci kanaly technologicznego oraz zamurowanie otworu

technologicznego

3.2.1 KNR 202/1909/-55
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciagéw, wiericéw, écian, ptyt pojedynczo i

krzyzowo zbrojonych; prety o srednicy do 10-14 mm 0,031 t
3.2.2 KNR 202/204/-55

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, transport betonu taczkami,

japonkami 0,400 m3
3.2.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt

kategorii lll 0,490 m3
3.2.4 KNR 202/604/-11

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1 warstwa 1,190 m2
3.2.5 KNR 401/203/2

Uzupetnienie elementoéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20

cm 0,179 m3
3.2.6 KNR 202/103/47

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubo$¢ 2-ch

cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna 6,250 m2
3.2.7 KNR 202/902/1

Tynki zwykie kategorii Ill, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie 6,250 m2
3.3 Dach - pokrycie
3.3.1 KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy 8,280 m2
3.3.2 KNR 401/519/1

Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie 68,707 m2
3.3.3 KNR 401/518/5

Smarowanie pokrycia dachu materiatami smotowymi, abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzen 68,707 m2
3.3.4 KNR 202/502/-66

Analogia. Pokrycie dahu stropapa gr 8cm oraz wierzhnig warstwa papy termozgrzewalnej gr. 5.2mm 69,707 m2
3.3.5 KNR 202/506/101

Rozne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm 8,280 m2
3.3.6 KNR 202/508/-55

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 10 cm 33,110 m
3.3.7 KNR 202/510/101

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8 cm 12,000 m
3.4 Roboty wykonczeniowe
3.4.1 KNR 202/803/2

Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il - naprawa otworu technologicznego 6,250 m2
3.4.2 KNRW 202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma

podposadzkowa 48,000 m2
3.4.3 KNR 202/1102/2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko 48,000 m2
3.4.4 KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm 48,000| 2,00m2

Roboty budowlane
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345 KNR 401/321/3 :
| Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow betonawych lub {astrykowych do 1,5 4.0C0 szt
346 ORGB -3056/-17610/-60
Okna 1 drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowega PVC. okna powigrzchniz 0.6-1.0 m2,
faczniki rozporowe 2560 [m2
3.4.7 KNR 33/184101 -
Mocowan‘e orofili elewacyjnych - obramowania, gzymsy. parapety, cbramcwania profil i i
Cund ) 5,000/ mb
54 E KNR V4017120872 )
____tugowanie farby clejnej z tynkow Scian 84320 m2
3.4.9 KNR 401/1202/2
Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie { zmycie starej farby.
pomieszczenia ¢ powierzchni podiogi panad 5 m2 84,320 m2
3.4.10 KNR 202/1506/1 :
Maiowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkow gladkich. 2-krotne - sufit 48.00C m2
3411 KNR 202/1502/2
Malowanie 2-krotne farbg klejowg sztablatur scian. w kolorze jasnym - sciany 27740 m2
3.4.12 KNR 202/829/6 ~
Licowanie Scian ptytkam: na Klej, plytki 20x23. metoda zwykta 55.48C m2
3.4.13 ORGB -3056/-17610/-60
Posadzki 1- 1 2-barwne 2 piytek terakotowych na zaprawie klejowe] " w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8 m2. plytki 30x30 cm. Posadzka wraz ze schoddmi 65.053 m2

3. 5 1 KNR 202/9257101 :

Ostony okien, folig polietylenowg 2.56C m2

3.5.2 KNR 23/2611/1 i

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokrg. oczyszczenie mechaniczne |

zmycle 93.320° im2

3.5.3 KNR 23/2611:2 :

Przvgotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda iekka - mokra. gruntowanie emulsja
. 1-krotne WV 93.32C ‘m2

3.5.4 KNR 23/2614/11

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system Stopter. wraz z przygotowaniem podfoza i

) reczne wykaonanie wyprawy elewacyjngj cienkowarstwawej. zamocowanie listwy cokolowe) 31.00C mb

3.55 KNR 23/2612/1 i

Ocieplenie scian budynkow pfytami styropianowymi system Stopier, przyklejenie piyt styropianowych do

scian 93.32C :m2

3.56 KNR 23/2612/4

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie plyt styropianowych

dyblami ptastikowymt do sciany z cegfy 380.30C |szt

3.57 KNR 23/2514/-55 |

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podfoza i

reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly, 93,32C m2
3.5.8 KNNR 2/1405/-55"
Malowarnie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowg, Isposan, [sposil 68,100 m2

3.59 KNR 231/1C1/2

Koryta wykonywane na catej sze-okosci jezdni i chodnikow, mechanicznie. grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5 cm glebokosci 16.0CC m2
3510 KNR 231/104/1

Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach zageszczenie reczne. grubosc warstwy po

zageszczeniu 10 cm 16,0C8¢ m2
3.5 17 KNR 231/407/1 i
~ Obrzeza betcnowe, 20x6 cm na podsypce piaskawe| z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq ! 32.0C04 m
3.5.12 ORGB -5956/-17610/-60 s f
Chocniki i place z betonowej kostki brukowej. 10-20 sztuk/m2. kostka grubosci 6 cm. ubijanie
mechaniczne. Analogia opaska z kostki brukowe| wokdt budynku 16,0C0 m2

3.5.13 KNR £1/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia np

odstojnik . } 24,5C01 2.00/m2
3.5.14 ORGB -3056/-17610/-60 i
L Analogla Pokrycie ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr. 10cm - odstojnik ‘ 7.880 m2
3.5.15 KNR 202/505/101

Roézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - pokrycia odstojnika | 2.878! m2

3.5.16 KNNR 2/1105/2
Wiaz dachowy. Montaz wilazu z k.o w pokryciu dachowym zamykanego na ktodke o wym 60x80cm -

H

ods:ojnik ) | 0.480 m2
3.5.17 KNNR 2/1602/101 g i

Analogia.Zakup : monlaz ogrodzenia systemowego panelowego ocynk {4 przettoczenia) z deska ! 1 i

betonowa {gczra wys. 2.0m. W tym brama wjazdowa szer. 4,0m oraz furtka szer. 1,0m ! 210,000 ‘m
3.6 Fundamnety pod 2 zbiorniki retencyjne ] -
3.6.1 KNR 201/122/1 i o ) | i

Pomiary przy wykopach fundamentowych. teren rowninny i nizinny ! 45,500 ] ‘m3

3.5.2 KNR 201/217/5

Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernym: na odklad, koparka 0,40 m3, grunt i !
kategorit Il . » 45,500 m3
316.3 KNR 201/262/1

Roboety ziemne koparkami srzedsiebliernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do :
1 km. koparka 0.40 m3. grunt kategori [-lI 45,500 m3

Roboty budowlane
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3.6.4 KNR 201/214/45
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegto$ci transportu,
ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochéd
do5t 45,500 m3
3.6.5 KNR 201/214/8
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV 45,500 m3
3.6.6 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-l1I 19,840 m3
3.6.7 KNR 202/1101/101
Podkiady, betonowe na podfozu gruntowym 20,250 m3
3.6.8 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa 23,250 m2
3.6.9 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 23,250 m2
3.6.10 KNR 202/1909/45
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciggéw, wiericow, $cian, ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 16-20 mm 0,854 t
3.6.11 KNRW 202/1902/89
tawy fundametowe oraz plyty denne w deskowaniu tradycyjnym, ptyty denne zbrojone, beton podawany
zurawiem 24,300 m3
3.6.12 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1 warstwa 23,250 m2
3.6.13 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe 23,250 m2

Roboty budowlane



